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使命/愿景
我公司专注于研发“门禁系统”的出入控制功能，并强调安全性、牢固性和便捷我公司专注于研发“门禁系统”的出入控制功能，并强调安全性、牢固性和便捷

性。性。

 ● 提供价优质高的定制款机械类、电器类和电子类产品和系统

 ● 做出及时响应并善于合作

 ● 做出承诺，并信守承诺

我们专注于“门禁系统”，并拥有应用如下专业知识：我们专注于“门禁系统”，并拥有应用如下专业知识：

 ● 功能：打开/关闭、结构支撑、安全、保障、美观、质量、操作便利、易于制造

和装配。

 ● 组件：闩锁、门锁、撞栓、铰链、内开把手、外开把手、杆/线、车窗和调节

器、窗轨、开关、布线、内侧辅助把手、内饰件，结构以及外表面等。

行业行业  

• 非公路用车辆• 非公路用车辆

• 旅游车辆• 旅游车辆

• 专用车辆• 专用车辆

• 公路用卡车• 公路用卡车

• 装甲车辆• 装甲车辆

• 公共交通• 公共交通

• 动力户外车辆• 动力户外车辆

• 工业/箱柜• 工业/箱柜

产品产品

• 闩锁• 闩锁

• 把手• 把手

• 联动装置• 联动装置

• 电子/机械电子产品• 电子/机械电子产品

• 铰链• 铰链

• 铰链• 铰链

TriMark公司是一家雇员所有制公司，是为旅游用车、农业用车、卡车、施工用

车、装甲车以及围护结构市场提供优质五金产品的设计与制造服务的公认龙头

企业。我公司提供各式各样的门锁、把手、闩锁、撞针螺栓、联动装置、电子

门控、整套门禁系统、点火开关，以及相关组件。

TriMark公司总部位于美国爱荷华州新汉普

顿市，TriMark在徐州设有分公司，主要服

务中国市场，TriMark欧洲分公司服务于欧

洲市场，其欧洲分公司位于巴登希尔，离莱

斯特郡的科尔维较近，并且在萨里的萨顿市

设有分部。TriMark作为卡特彼勒公司的重

要供应商，已与该公司合作40余年，此外还

与全球客户建立和合作伙伴关系，如约翰迪

尔公司、沃尔沃、帕卡公司、爱科集团、凯

斯纽荷兰公司，以及温尼巴格实业公司等，

这些公司都供应一流的车辆与设备。



TriMark的现有解决方案为我公司客户带来效益
TriMark 一直在扩展公司的现有产品解决方案；我们可以提供门禁五金器具解决方案，无需“拾人牙慧”。我

公司还提供可组装在不同物料清单中的各种组件，您仅需提供一个零件编号即可。我们还拥有可以在不同物料

清单中组装的组件，只需要部件编号释放装置，无需任何其它组件。此外，我公司可以根据应用需求更改现有

产品，从而缩短客户重视的开发周期。

应用工程应用工程

应用工程是指我公司利用各种技术应对客户的挑战。例如，客户可能告诉我们，“我们想要这种样式的产

品”，我公司会努力研发出可以攻克这一挑战的产品和技术。

定制能力定制能力

如果标准产品或更新后的产品没有为您的即时需求提供解决方案，TriMark能够为专门根据您的要求和应用环境

提供全新的设计方案。我公司的师优机械与电气工程秀员工与您及您的团队共同协作，以制定出在性能、功能

和美观方面彰显您车辆特色的定制化解决方案。

TriMark工程师在开发过程的初期与公司客户密切联系，以选择和/或设计出最佳门用硬件解决方案，避免不必

要的产品和工程花费。我公司的应用工程专家可以协助您合理选择可匹配您系统方案的产品与组件。

总之 - 总之 - TriMarkTriMark能够提供全方位平台及产品方案 - 有求必应！能够提供全方位平台及产品方案 - 有求必应！



KeyOne™ Plus
便利与安全是便利与安全是KeyOne™ PlusKeyOne™ Plus  产品的标志产品的标志

对于键控代码要求和单键式门控，便捷和安全已经可以同时兼顾。TriMark为车

辆的多个锁紧产品的操作提供单键式锁定方案。我们已获得专利的 KeyOne™ 

Plus 模块锁设计使我公司可以实现“一把钥匙 —— 一辆车”，可以实现一步简

单安装。

  ●● 简易简易 - 允许原始设备制造商对按键代码进行排序，无需在建立前对锁或硬件套件排序。

  ●● 完善完善 - 锁定程序，除便于键控协调的驾驶室门和车厢门外，还可以包括点火开关锁和油箱盖。

  ●● 质量质量 - 自动化锁芯以优质帘门和周边防水密封件为特色可减少渗入锁内的灰尘和水分。

  ●● 安全性安全性 -提供各种代码，可以灵活键入相似单元。为保证整体安全性，KeyOne™ Plus 可为每辆车均提供

不同的键控方式。 

◊ 为实现最终安全性，TriMark的SecureOne Plus锁定系 

统提供自动化3mm（.118）厚侧切铣槽钥匙。该锁定系 

统比传统啮合钥匙更难以撬开和复制。

◊ 提供1000种键控代码，该锁定系统也支持主键控，让您的产品更精致，并具备更高性能和安全性。

  ●● 可维修可维修- 可以维修锁芯，一旦发生钥匙丢失或门锁故障，可为原始设备制造商和经销商更换钥匙。

  ●● 可升级可升级 - 可以升级锁芯，通过提供售后服务，提高安全级别和便利性。

  ●● 便利性便利性- 产品或门无需拆卸。
 

现有功能：现有功能：

 ● 适用于大多数TriMark进出门把手和行李间门/

车厢门锁。

 ● 各种广泛的代码选择，让客户可以灵活键入相

似或不同单元。

 ● 具有双向形状，易于操作，提高客户便利性和

满意度。

 ● SecureOne Plus 蛇形切割钥匙可实现终极安

全和高端精密功能。

 ● 本公司也供应主键控款，让经销商、车队老板

和服务技术人员更容易控制此产品。

 

请查看 KeyOne™ Plus 标志，识别该系统适用的

产品。



电子ASK系统（电子门禁&安全无钥匙进入系统）
TriMark为其产品增加了电子控制功能，从而扩展了门禁系统技术。增加无钥匙电子产品为我们的系统增添了更

多功能并提高了便利性、生产能力和安全性。我们还可以让您选择兼容组件，为公路或非公路车辆提供完整的

无钥匙进入系统。

TriMark的电子ASK（电子门禁&安全无钥匙进入系统）提供一个射频电子FOB发射器/接收器和/或5-按钮电子

PAD，真正实现无钥匙操作。

  

您可以选择多个系统，可实现基础的出入门锁定/解锁功能，并可以控制车厢门、车窗、点火开关、车灯、充

气轮胎、液压装置、喇叭和汽笛，以及其他安全系统。您可以通过内部设置和软件，打开这些附加功能，从而

满足您的特殊需求。

 ● 与CAN SAE J1939、RV-C和其他多路

技术协议兼容

 ● 集成化系统方案

 ● 适用于公路或非公路车辆应用的坚

固可靠系统

 ● 先进的专业技术知识

 ● 能够与各种车辆、机器和设备子系

统相结合

 ● 专利产品

 ● 全套服务供应商

 ● 卓越的设计和应用支持

 ● 遍布全球 

 ● 无钥匙进入：射频FOB，按键和被动

无钥匙门禁系统

TriMarkTriMark的优势：的优势：

TriMark的电子ASK系统可与CAN SAE J1939、RV-C和其他多路技术协议兼容。

无论是进出门、车厢门或行李间门、射频FOB发射器、按键，或其中两种兼有，...现在，您可以全部拥有。

通过简单按一下按钮，就可以为您提供无钥匙便利性和安全性。在无钥匙进入集成系统领域，TriMark可以成

为您的可靠合作商。



打开车门
TriMark明白第一印象非常重要。娱乐、商业或工业设备的管理者或运营者通常首选门禁系统。打开门禁系统

后，他们就会立即看到到他们所关注的细节特征和质量水平。门禁系统中的此类特征和质量水平可能成为我

们赢得潜在购买商的关键。

TriMark是世界领先的车辆硬件创新者、设计者和制造企业之一。我

公司提供各种质量上乘的把手、闩锁、撞栓、联动装置及相关系统组

件 ——我们的产品不仅设定了设计与价值标准，而且也经过了多重

实际考验。

TriMark是世界领先的
TriMark作为车辆制造商的合作商，已经赢得了良好声誉。我公司的工程服务为您的产品开发项目提供相关专

业技术、理念和资源，从而节省您的工作时间和成本。

 ● 全球设计系统和产品应用专家，，给客户留下从一而终的好印象

 ● 工程能力包括PTC、Creo CAD、有限元分析、机制/运动研究、原型

设计、产品验证和测试

 ● 无忧物流服务，让我们供应链与千变万化的设备制造业务保持一致

 ● 世界级制造水平以具有竞争性的的成本生产出最优质产品

 ● 世界级测试设施提供除最优的类似于实际验证的测试，确保所设计

产品可以经受承受最严峻的环境考验

 ● 程序/项目管理降低了您工程设计的负担

 ● 拥有40多年的最佳供应商性能保证经验



Integrated 
Access  
Systems

门禁系统 —— 提供全局解决方案
TriMarkTriMark提供全面的优质硬件产品。我公司的应用工程专家可协助您选择合适的产品和组件，以完善您的系统方提供全面的优质硬件产品。我公司的应用工程专家可协助您选择合适的产品和组件，以完善您的系统方

案。案。

设计并实施完整的门禁系统方案时，需要考虑各种优质产品协同工作，从而形成坚固可靠的系统。作为车门硬

件开发的世界领先企业，TriMark产品代表了该领域内卓越、设计和价值的标准。我公司的闩锁、撞闩、把手、

铰链、联动装置、门锁、附件和相关系统组件已经过重重考验，确保了完全的兼容性。

在TriMark，我们对细节严格把关，如开关功能、结构支撑、外观、构造、安全、保障、便于装配、质量、耐用

性、稳定操作和整体价值。最终，我们研发出了适用于当前和未来设备的完整门禁系统方案。

旋转式闩锁：旋转式闩锁：

旋转式闩锁是门禁系统的核心。多年来精细的工程设

计和客户协作使闩锁具备了最优质、最安全和最高强

度的性能，几乎可以满足任何应用。

逻辑机构：逻辑机构：

TriMark的逻辑机构连接了把手和闩锁，提供独特的

锁定和操作功能。其连接性和功能性满足FMVSS 206

（ECE R11）要求，成为闩锁总成或外把手总成的一部

分。

外开把手外开把手：：

TriMark的外把手根据实际应用进行开发。许多产品围

绕特定市场或应用进行设计，并考虑了风格、功能、

车辆宽度，以及期望的安全等级。

内部释放装置内部释放装置：：

目前，门禁设计需要符合人体工程学布局，并便于内

部释放操作。我公司考虑了风格、功能性、装配、安

装、材质和饰面等方面的改进。

杆/线：杆/线：

门禁系统的不同应用需要各种不同功能。TriMark 
excels善于远程释放，采用杆和/或线连接。我公司的

杆和线可有效传输来自于操作员的机械输入，实现快

速安全操作。

电动锁驱动器：电动锁驱动器：

TriMark电动锁驱动器与我公司把手和闩锁设计为一

体。可以适应电动锁驱动器，提供电动锁定/开锁功

能，并有助于实现机械超限控制。

无钥匙进入系统：无钥匙进入系统：

为增加便利性、功能性和安全性，我公司组件与系统

的综合选择可对车辆与设备实现完整的无钥匙进入、

安全和点火控制。

及时整合标准控制方法，并依照特定客户要求定制化

解决方案。

想要了解我们的更多产品细节，请访问我公司网站

www.TriMarkcn.com，或联系应用工程师专家协助您

选择更准确的产品，选择适合您的系统

本文所述的门禁系统仅为一些代表性产品 -- 有

关具体应用和产品请联系TriMark。
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这种通用的双转轮闩锁用于公路或非公路上中型至重型车

辆的进门、车厢门及检修门。配有拨杆与安装轴，安装、

使用方便，且符合FMVSS 206（ECE R11）。

 ● 门厚为1-7/8英寸47.6毫米）或更厚

 ● 门重为50-200磅（23-91千克）

 ● 门的密封压力为50-150磅（23-68千克）（这样可获得

最佳效果）

 ● 与TriMark 070-0200锁柱配合使用

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为右手款）

 ● 带（4）1/4-20 UNC或M6 x1螺纹轴

 ● 提供拨杆

 ● 跨装座以备选项提供

材料：

 ● 内部闩锁组件：经热处理边缘光滑的冲压钢

 ● 拼合外壳：高强度钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

安装：

 ● 需要使用4个1/4-20 UNC 5级，或M6 X1级别为8.8或更

优紧固件（用户自备）

 ● 拧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过120英

寸-磅（13.3牛-米）

 ● 紧固件安装孔直径不得超过0.281英寸（7.1毫米）

内部润滑：

 ● 所有关键活动件均在出厂前涂有烘炉固化的干膜润滑

剂

注意，当按照SAE J839测试时,此050-0100双转子闩锁符合FMVSS 
206（ECE R11）的规定，且该产品满足FMVSS 206（ECE R11）
载荷要求，可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS 206（ECE R11
）应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11）声明，请参阅第158
页。

050-0100 双转轮闩锁

闩锁
 双转子

13

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



设计用途：

 ● 应用于公路、非公路车辆上的中重型门

 ● 应用于闩锁（050-0103双转子二档内拨杆闩锁）与释放

装置一致的场合

 ● 应用于需为拨杆提供额外支撑的场合（050-0107和050-

0117双转子同轴拨杆闩锁）

 ● 应用于单档转子闩锁（050-0110双转子单档闩锁）的场

合

 ● 门厚度1-7/8”或以上（47.6mm）

 ● 门重量50-200lbs（23-91kg）

 ● 门密封压力为50-150lbs（23-68kg）（以便获得最佳效

果）

 ● 与TriMark070-0200撞针螺栓配合使用

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置

 ● 使用4个1/4-20 UNC或M6 X 1螺纹轴，或是0.286”贯通

轴（7.3mm）

 ● 配有拨杆（请垂询）

 ● 配有扭转复位弹簧（050-0107）

 ● 可选订跨装支架（050-0110）

表面处理：

 ● 蓝白锌

材料：

 ● 内部闩锁组件：热处理边缘平滑冲压钢

 ● 拼合外壳：高强度钢

 ● 弹簧：防锈蚀不锈钢

内部润滑：

 ● 全部的关键活动件均采用烘炉固化的干膜润滑工艺

安装：

 ● 要求使用4个1/4-20 UNC 5级或M6 X 1规格8.8级以上紧

固件（用户自备）

 ● 将紧固件拧紧到制造商推荐的扭矩值，但不要超过

120in-lbs（13.3N-m）

 ● 紧固件安装孔直径不得超过0.281”（7.1mm）

050-0113双转子单档内拨杆闩锁

050-0110双转子单档闩锁

050-0107双转子同轴拨杆闩锁

050-0103及050-0107——注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-0103及050-0107闩锁符合FMVSS 206（ECE R11）规定，且该产品
满足FMVSS 206（ECE R11）装载要求，可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS 206（ECE R11)应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11）声
明，请参阅第158页。

050-0110、050-0113及050-0117——注意：单档双转子闩锁不符合FMVSS 206（ECE R11）要求

050-0107双转子同轴拨杆闩锁

Two-Rotor
13

其他050-0100 双转子闩锁

闩锁
 双转子

14

050-0117双转子同轴拨杆闩锁



设计用途：

 ● 门厚为1-7/8英寸（47.6毫米）或更厚

 ● 门重量50-200磅（23-91千克）

 ● 门的密封压力为50-150磅（23-68千克）（这样可获得

最佳效果）

 ● 与TriMark 070-0200锁柱配合使用

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为右手款）

 ● 带平行于锁柱或以15°增加量旋转的驱动杆接收器（

见图示） 

安装：

 ● （4）1/4-205级UNC安装紧固件（用户自备）

 ● 将紧固件拧至制造商推荐的扭矩值，但不得超过120英

寸-磅（13牛-米）

 ● 安装孔直径最大为0.312英寸（7.9毫米）

注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-0150双转子闩锁及释
放联动装置符合FMVSS 206（ECE R11）规定，且该产品满足FMVSS 
206（ECE R11）载荷要求；可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS 
206（ECE R11)应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11）声明，请
参阅第158页。 

Two-Rotor
13

050-0150 双转轮闩锁及释放联动装置

闩锁
 双转子

15

这种双转轮闩锁用于非公路条件下的中型至重型车辆的进

门。配有一体式联动装置，可通过L型把手驱动，便于安装

和使用。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



050-0170 带有曲柄联动装置的双转轮闩锁

闩锁
 双转子

16

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

材料：

 ● 内部闩锁组件：经热处理边缘光滑的冲压钢

 ● 拼合外壳：高强度钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

内部润滑：

 ● 所有关键活动件均在出厂前涂有烘炉固化的干膜润滑

剂

注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-0170带有曲柄联动装
置的双转子闩锁，符合FMVSS 206（ECE R11）规定，且该产品满
足FMVSS 206（ECE R11）载荷要求；可用于仍在等待TriMark许的
FMVSS 206（ECE R11)应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11）
声明，请参阅第158页。

注意：产品不满足FMVSS 206（ECE R11）规定的锁定要求。

设计用途：

 ● 门厚为1-7/8英寸（47.6毫米）或更厚

 ● 门重量50-200磅（23-91千克）

 ● 门的密封压力为50-150磅（23-68千克）（这样可获得

最佳效果）

 ● 与TriMark 070-0200锁柱配合使用

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为左手款）

 ● 带（4）1/4-20 UNC或M6 x1螺纹轴

 ● 提供内释放杆及拨杆备选项

安装：

 ● 使用（4）1/4-20 UNC 5级，或M6 X 1级别为8.8的紧固

件（用户自备）

 ● 拧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过120英寸-

磅（13.3牛-米）

 ● 安装孔的直径最大为0 .281英寸（7.1毫米）

这种双转轮闩锁用于非公路中型至重型车辆的进门，在这

种情况下期望采用推柄驱动。配有一体式联动装置，可通

过按钮直接驱动，并可内部直接释放，便于安装和使用。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



050-0200 细长型转轮闩锁
这种紧凑型单转轮闩锁用于公路或非公路上重型车辆的进

门、车厢门及检修门。配有拨杆与安装轴，安装、使用方

便，且符合FMVSS 206（ECE R11）。

 ● 用于薄的轻型或中重型门

 ● 门重可达75磅（34千克）

 ● 建议门的密封压力为20-25磅（9-11千克），这样可以

获得最佳效果，（不要超过50磅（23千克）

 ● 采用外表可见安装或隐蔽安装

 ● 与TriMark 070-0100锁柱配合使用

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为左手款）

 ● 带有标配直径为0.265英寸（6.7毫米）“贯通”

轴，1/4-20 UNC螺纹轴或M6 x 1.0螺纹轴

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

 ● 不锈钢

材料：

 ● 内部闩锁组件：经过热处理边缘光滑的冲压钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 拼合外壳：高强度钢

17
Two-Rotor

13

闩锁

单转子
17

安装：

 ● 建议采用（3）1/4-20 UNC 级别为5，或M6X1级别为

8.8或更优的紧固件（用户自备）

 ● 为了正确对准及随后锁定爪与锁柱的啮合，需要在顶

部以支撑斜道进行垂直安装。

 ● 拧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过120英

寸-磅（13.3牛-米）

 ● 注：为了此系列闩锁满足FMVSS 206（ECE R11）的强

度要求，带有1/4-20 UNC或M6 x 1.0螺纹轴的闩锁必

须使用具有足够长度的紧固件，以便紧固件的末端完

全穿过整个轴，并延伸到闩壳的外表面。

内部润滑：

 ● 所有关键活动件均涂有烘炉固化的干膜润滑剂

美国专利号：7,156,430 / 7,320,488

注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-0200细长旋转闩锁，
符合FMVSS 206（ECE R11）规定，且该产品满足FMVSS 206（ECE 
R11）载荷要求，可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS 206（ECE 
R11)应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11）声明，请参阅第
158页。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



其他050-0200 细长闩锁

050-0204内嵌拨杆细长型闩锁

050-0210单档细长型旋转闩锁

注意：单档旋转闩锁不符合FMVSS 206（ECE R11）要求

注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-0200细长旋转闩锁，
符合FMVSS 206（ECE R11）规定，且该产品满足FMVSS 206（ECE 
R11）载荷要求，可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS 206（ECE 
R11)应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11）声明，请参阅第
158页。

闩锁
单转子

18

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

设计用途：

 ● 用于需要防尘、抗振的薄轻型或中等重型门

 ● 门重可达75磅（34千克）

 ● 建议门的密封压力为20-25磅（9-11千克），以便获得

最佳效果。不应超过50磅（23千克）

 ● 采用外表可见安装或隐蔽安装

 ● 在需要有和闩锁（050-0204）配套的释放机构时采用

 ● 在需要单档转轮闩锁（050-0210）采用

 ● 与TriMark 070-0100撞栓配合使用 

 

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置

 ● 带有标配直径为0.265英寸（6.7毫米）“贯通”

轴，1/4-20 UNC螺纹轴或M6 x 1.0螺纹轴

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

材料：

 ● 内部闩锁组件：经过热处理边缘光滑的冲压钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 拼合外壳：高强度钢

安装：

 ● 建议采用（3）1/4-20 UNC 级别为5，或M6X1级别为8.8

或更优的紧固件（用户自备）

 ● 为了正确对准及随后锁定爪与锁柱的啮合，需要在顶部

以支撑斜道进行垂直安装。

 ● 拧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过120英寸-

磅（13.3牛-米）

 ● 与TriMark 070-0100撞栓配合使用

内部润滑：

 ● 所有关键活动件均涂有烘炉固化的干膜润滑剂

 ● 必要时，在现场增加额外润滑



050-0250 单转轮闩锁和连杆总成
本闩锁及联动装置适用于旅游车辆的乘员门或出/入门，包

括房车、旅行拖车，及专用车辆，含救护车、消防/营救及

必须符合FMVSS 206（ECE R11）标准的非公路车辆（轻载）

。设计灵活，可安装在内侧或外侧，并配有远程启动把手的

汽车逻辑功能。

 ● 门重可达75磅（34千克）

 ● 建议门的密封压力为20-25磅（9-11千克），这样可以

获得最佳效果，（不要超过50磅（23千克）

 ● 与TriMark 070-0100撞栓配合使用

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为左手款）

 ● 提供具有更大机械优势，内、外把手释放更容易的改进

款产品。这些改进款对以前零件号进行改装，但可能需

要改制连杆，原因是联动装置加长和连杆连接点发生了

轻微变化。

 ● 可能需要有以备选项提供的垫板，这取决于门框的厚度

及具体所使用的装配结构。有关垫板所需距离，请咨

询TriMark工程部门。为了便于内门安装，我们提供垫

板。

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

 ● 不锈钢弹簧

材料：

 ● 内部闩锁组件：经热处理边缘光滑的冲压钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 拼合外壳：高强度钢

安装：

 ● 可安装于门缘的内侧或外侧

 ● 建议采用（3）1/4-20 UNC 级别为5或更优的紧固件（

用户自备）

 ● 拧紧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过120英

寸-磅（13.3牛-米）

内部润滑：

 ● 所有关键活动件均涂有烘炉固化的干膜润滑剂 
 

美国专利号：7,156,430 / 7,320,488

注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-0250单转子闩锁和连
杆总成，符合FMVSS 206（ECE R11）规定，且该产品满足FMVSS 
206（ECE R11）载荷要求可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS 
206（ECE R11)应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11）要求，
请参阅第158页。

闩锁
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050-0275 细长型货箱闩锁
此款紧凑型转轮闩锁用于道路上轻型通用型车辆货箱门。

此闩锁设计不符合FMVSS 206（ECE R11）的要求。

 ● 用于轻薄类门

 ● 门重可达75磅（34千克）

 ● 建议门的密封压力为20-25磅（9-11千克），以便获

得最佳效果

 ● 不适用于FMVSS 206（ECE R11）

 ● 与TriMark 070-0100撞栓配合使用

特性/优点：

 ● 由于尺寸紧凑，用作货厢门时可以有更大的头顶空间

 ● 外壳设计可使闩锁安装在靠近门的顶部及底缘，避免

撞针伸出

 ● 可以用箍式撞针（请垂询）

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为左手款）

 ● 带如图所示的1/4-20轴，或（备选）0.265英寸“贯

通”轴，或M6 x 1.0螺纹轴

 ● 也提供其他驱动杆，请垂询

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

 ● 不锈钢弹簧 

材料：

 ● 内部闩锁组件：经热处理边缘光滑的冲压钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 拼合外壳：高强度钢 

 

安装：

 ● 建议采用(2) 1/4-20 UNC 或 M6 x 1.0紧固件

 ● 拧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过120英

寸-磅（13.3牛-米）

内部润滑：

 ● 所有关键活动件均涂有烘炉固化的干膜润滑剂

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。

闩锁
单转子
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050-0300 单转伦闩锁
这种单转轮闩锁用于公路或非公路上轻型到中型车辆的车

厢门及检修门。配有单档或两档紧凑型转轮，提供多种拨

杆和安装轴，便于安装和使用。

 ● 用于多数储舱门、车厢门及检修门

 ● 窗子

 ● 任何希望用手指及遥控释放的情况

 ● 与TriMark 070-0100撞栓配合使用

材料：

 ● 撞栓、转子及转子窗钩：经热处理边缘平滑的冲压钢

 ● 拼合外壳：镀锌，低碳钢组件

现有功能：

 ● 闩锁不可手动操作，但拨杆可以手动操作

 ● 带（2）1/4-20 UNC或M6 X 1螺纹轴，或直径为0.265

英寸（6.7mm）贯通轴 

安装：

 ● 需要使用（2）1/4-20 UNC 5级，或M6 X 1.0等级为

8.8或以上紧固件（用户自备）

 ● 拧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过120英

寸-磅（13.3牛-米）

内部润滑：

 ● 爪扣和转子涂有烘炉固化的干膜润滑剂进行润滑

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。

闩锁

单转子
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050-0400 悬浮闩孔单转子闩锁
这种结实的单转子闩锁用于公路或非公路上中型到重型车

辆的进门、车厢门及检修门。为高振动应用场合配有垂直

间隙转轮，提供多种拨杆和安装轴，便于安装和使用，且

符合FMVSS 206（ECE R11）。

 ● 门厚为1-7/8英寸（47.6毫米）或更厚

 ● 门重量50-200磅（23-91千克）

 ● 门的密封压力可达150磅（68千克）（为了获得最佳效

果，建议采用50磅（23千克））

 ● 外表可见安装或隐蔽安装

 ● 与TriMark 070-0201撞栓配合使用

特性/优点：

 ● 自定位尺寸0.789英寸（19.91毫米）有±0.143英寸

（3.63毫米）撞针行程。

 ● 在较大振动情况下及锁闩与锁扣板间行程具有受控特

点时应用最为理想

 ● 单档旋转闩锁

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

材料：

 ● 内部闩锁组件：经热处理边缘光滑的冲压钢

 ● 拼合外壳：高强度钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢 

安装：

 ● 需要使用（4）1/4-20 UNC 5级，或M6 X1级别为8.8紧

固件（用户自备）

 ● 拧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过120英寸-

磅（13牛-米）

 ● 紧固件安装孔直径不得超过0.281英寸（7.1毫米）

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为右手款）

 ● 带（4）1/4-20 UNC，M6 X1螺纹轴，或0.286英寸（7.3

毫米）贯通轴

 ● 拨杆以备选项提供

内部润滑：

 ● 所有关键活动件均在出厂前涂有烘炉固化的干膜润滑剂

注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-0400悬浮闩孔单转子
闩锁，符合FMVSS 206（ECE R11）规定，且该产品满足FMVSS 206
（ECE R11）载荷要求可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS 206
（ECE R11)应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11）声明，请参

阅第158页。
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050-0410 悬浮闩孔单档闩锁
这种单转轮闩锁为成熟的050-0400系列闩锁的子平台，用

于公路上或非公路上中型至重型车辆需要采用单档闩锁的

车厢门及检修门。

 ● 需要抗振的应用场合

 ● 门厚为1-7/8英寸（47.6毫米）或更厚

 ● 门重量50-200磅（23-91千克）

 ● 门的密封压力可达150磅（建议小于50磅以便获得最

佳效果）（23-68千克）

 ● 外表可见安装或隐蔽安装

 ● 与TriMark 070-0201撞栓配合使用

特性/优点：

 ● 允许锁扣板自定位尺寸0.789英寸（19.91毫米）有

±0.143英寸（3.63毫米）的活动量

 ● 在较大振动情况下及闩锁与撞针间行程具有受控特点

时应用最为理想

 ● 单档转轮式闩锁动作

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

材料：

 ● 内部闩锁组件：经热处理边缘光滑的冲压钢

 ● 拼合外壳：高强度钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

安装：

 ● 需要使用（4）1/4-20 UNC 5级，或M6 X1级别为8.8

紧固件（用户自备）

 ● 拧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过120英

寸-磅（13牛-米）

 ● 紧固件安装孔直径不得超过0.281英寸（7.1毫米）

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为右手款）

 ● 带（4）1/4-20 UNC，M6 X 1螺纹轴，或0.286英寸贯

通轴

 ● 提供拨杆

内部润滑：

 ● 所有关键活动件均在出厂前涂有烘炉固化的干膜润滑

剂

闩锁
单转子
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050-0500 单转子微型闩锁
用于需要低成本用较大力关门时的较小车厢门及检修门。

具有单档或两档紧凑转轮，提供多种拨杆和安装轴，便于

安装和使用。

 ● 皮卡箱盖和十字床工具箱

 ● 用于轻型门

 ● 旅游车辆行李间门

 ● 建议门的闭合力为15-20磅（6.8-9千克），以便获得最

佳效果（不要超过50磅（23千克）

 ● 释放用力与关门用力时锁柱载荷为近似正比关系

 ● 与TriMark 070-0300撞栓配合使用

特性/优点：

 ● 尺寸紧凑

 ● 成本低

 ● 单档转轮式闩锁动作

 ● 可提供两档闩锁

现有功能：

 ● 右手与左手操作配置（图示为左手款）

 ● 带(2) 1/4-20 UNC螺纹轴

 ● 底座架

 ● 固定有连杆环

材料：

 ● 内部闩锁器件及拼合外壳：高强钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

表面处理：

 ● 锌板、光亮铬酸盐处理

 ● 不锈钢

安装：

 ● (2) 1/4-20 UNC安装紧固件（用户自备）

 ● 根据要求，提供定制安装架及释放杆

 ● 拧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过100英

寸-磅（11.2牛-米）

注：连杆环不是为了也不建议在需满足FMVSS 206（ECE R11）的
情况下使用，或者在具有重型或极大锁柱载荷情况下使用（大于
25磅/11千克）及/或频繁至极频繁使用的场合（寿命大于10万次
门的开闭）

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。

闩锁
单转子
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050-0600 单转轮车厢闩锁
此闩锁用于非道路车辆（包括农用及建筑设备）的储物舱

门及车厢门。坚固的结构、紧凑的尺寸、较高的性价比，

使此闩锁成为轻型到中型载荷车厢门的最佳选择。

 ● 用于非公路车辆的检修门和引擎盖

 ● 用于希望具有结实机构及紧凑尺寸，性价比高的单转

轮闩锁

 ● 与TriMark070-0400撞栓配合使用

特性/优点：

 ● 尺寸紧凑

 ● 使用12毫米直径的撞针或标准杆柄

 ● 用（2）M8 x 1.25紧固件（用户自备）进行安装

 ● 螺纹轴型易于安装

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为左手款）

 ● 单档或两档旋转式闩锁功能

 ● 提供几种标配释放驱动器

安装：

 ● 用 (2) M8 x 1.25螺栓（用户自备）安装

下图所示为050-0600的标配版，但没有给全可提供所有配置形式。有关更多信息，请访问网站查询。

Version A

Version B

 ● 将紧固件拧紧至制造商推荐的扭矩值，但是不得超过

22.2牛-米（180英寸-磅）

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

材料：

 ● 拼合外壳：高强度钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。

Version C

Version D

闩锁

单转子
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这种紧凑型单转轮闩锁用于公路或非公路轻型到中型载荷

的操作员及车厢门。此闩锁有多种，可与TriMark多种内

外启动方式相结合，应用灵活.

 ● 用于公路及非公路车辆的操作员和车厢门

 ● 轻型到中载门，载荷可达25千克（55磅），门密封压

力不大于20千克（44磅）

 ● 与TriMark070-0400撞栓配合使用

特性/优点：

 ● 尺寸及形状紧凑；允许最大可见度和最大门使用空间

 ● 四个标准种类；应用灵活

 ● 黑色表面处理，无需二次喷漆或涂覆

现有功能：

 ● 可提供各款产品，以便通过外部手把和内部释放进行

直接或遥控驱动。

 ● 标准的左手与右手操作款式；可在任何方向使用（图

示为右手款）

 ● 图示为标配M8 x 1.25螺纹轴，或者8.4毫米直径“贯

通”轴

材料：

 ● 转子：热处理钢

 ● 拼合外壳：高强度钢

050-0700 12毫米单转子闩锁

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 内侧释放旋钮：压铸锌合金

 ● 摇臂按钮：压铸锌合金

表面处理：

 ● 镀锌并经黑色铬酸盐处理钢组件

安装：

 ● M8 x 1.25螺纹轴；可为安装（2）提供便利（拧到制

造商推荐的扭矩值）

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）规定的锁定载荷要求。

闩锁
单转子
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内轴安装结构

050-0810 单转子锁心装置
本闩锁系统用于特殊车辆的乘员门或出入门，包括救护

车、消防/营救车，符合FMVSS 206（ECE R11）标准的非

公路车辆（轻型）。设计灵活，可安装在内侧或外侧，并

配有远程启动把手的汽车逻辑功能。

 ● 应用于希望可以电子锁门情况

 ● 用于中型到重型门

 ● 门重可达150磅（68千克）

 ● 推荐的门密封压力为25-50磅（11-23千克），以达到

最佳效果

 ● 与TriMark 070-0201撞栓配合使用

特性/优点： 

 ● 具有汽车锁定逻辑功能

 ● 安装在需要远离激活手把闩锁位置的门上

 ● 闩锁与逻辑功能可以锁定，在没关好且没闩住的情况

下不允许锁门。可以避免因疏忽把钥匙锁在车内。

 ● 此逻辑提供一种优先功能，可通过操作内部门把手自

动使门解锁。此功能提供一种出车方式，可在操作把

手前不用手动解锁车门。 

闩锁

单转子
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050-0810 接上页
现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（右手操作标示）

 ● 带（4）1/4-20 UNC或M6 x1螺纹轴

 ● 可为您定制连杆

表面处理：

 ● 镀镀锌，光亮铬酸盐钢质组件

 ● 为了提高耐磨性，连杆构件经过Nitrotec®处理

材料：

 ● 塑封金属转子与窗钩降低磨损及关门时的噪音

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 拼合外壳：高强度钢 

闩锁
单转子
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安装：

 ● 可安装于门缘的内侧或外侧

 ● 建议使用（4）1/4-20 UNC 5级，或M6X1级别为8.8或

更优紧固件（用户自备）

 ● 拧到紧固件制造商推荐的扭矩值，但不要超过72英

寸-磅（8牛-米） 

美国专利号：6,494,506 / 6,695,361

注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-0810带有曲柄联动
装置的双转子闩锁符合FMVSS 206（ECE R11）规定，且该产品
满足FMVSS 206（ECE R11）载荷要求，可用于仍在等待TriMark
许可的FMVSS 206（ECE R11)应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE 
R11）声明，请参阅第158页。 

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



此重型闩锁模块用于中型到重型装甲车辆的进门及后门。具有

成熟的单转子门闩设计，及带法兰安装缘规格为8（4.2毫米）

的高强度前安装板。.

 ● 大于200磅的中型到重型门（91千克），门的密封压力为

50-150磅（23-60千克）

 ● 与TriMark 070-0201撞栓配合使用

特性/优点：

 ● 重型模块结构 - 可在恶劣的条件下使用

 ● 可在改装中使用或车辆的新表面安装

 ● 具有自对正“砰击凸轮”的重型闩锁/撞针为重型门、铰链

门提供转轮/凸轮辅助作用，并防止门的下垂。

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（右手操作标示）

 ● 带“撞击凸轮”的自对正撞针

 ● 可更换式撞针对齐上掀块

 ● 自定义释放杆

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

材料：

 ● 拼合外壳：高强度钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

安装： 

 ● 建议采用(4) M8x1.25级别为8.8或更优的紧固件（用

户自备）

 ● 拧到制造商推荐的扭矩值 

美国专利号：7,938,458

注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-0850可选配撞击凸轮
的TriGuard重型闩锁模块，符合FMVSS 206（ECE R11）规定，
且该产品满足FMVSS 206（ECE R11）载荷要求，可用于仍在等
待TriMark许可的FMVSS 206（ECE R11)应用中。欲知完整FMVSS 
206（ECE R11）要求，请参阅第158页。

050-0850 可选配撞击凸轮的TriGuard重型闩锁模块

带自对准“撞击凸轮”的撞针

闩锁
单转子
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



单转子
30

闩锁

这种坚固的汽车单转子闩锁用于公路或非公路中型至重型

车辆的进门、车厢门及及检修门。此产品采用模块化设

计，可与TriMark系列内、外激活方法进行接口，应用灵

活。.

 ● 内门厚度为44毫米 (1.73英寸) 或更厚

 ● 23-91千克（50-200磅）的中型到重型门，门密封压力

为23-60千克（50-150磅）

 ● 与TriMark 070-10008毫米撞环配合使用

特性/优点：

 ● 尺寸与外形紧凑，可最大利用门空间，并尽量降低使

可见性

 ● 转轮为锁扣板提供有垂直间隙，允许存在一定的下

垂，错配；且安装方便

 ● 模块化外壳设计使锁闩具有多个驱动方向及位置，应

用灵活性高

现有功能：

 ● 可提供各种型号，通过外部按钮或翻盖手把直接或远

程启动

 ● 平台允许重复使用现有的驱动拨杆（050-0100）

 ● 多个驱动方向及位置

 ● 标配8.4毫米直径贯通轴，或选配M8 x 1.25螺纹轴

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

材料：

 ● 拼合外壳：高强度钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

安装： 

 ● 安装方便，可用 (2) M8 x 1.25或5/16紧固件（用户

自备）进行安装

 ● 将紧固件拧紧至制造商推荐的扭矩值，但是不得超过

22.2牛-米（180英寸-磅）

 ● 只能安装在前板一侧

美国专利号：8,075,027

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。

050-1100 系列-8毫米单转子闩锁

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



050-1200 单转子面板闩锁

闩锁
单转子
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本产品用于非公路车辆的轻型到重型车厢门、检修门及引擎

盖。单转轮闩锁结构坚固、尺寸紧凑，性价比较高。

 ● 门重不超过75磅（34千克）

特性/优点：

 ● 尺寸紧凑

 ● 采用直径8毫米的撞闩或标准杆柄

 ● 用2个M8紧固件（用户自备）安装

现有功能：

 ● 单手动配置

 ● 单档旋转式闩锁功能

 ● 提供直接或遥控释放驱动器

 ● 直接驱动 - 通过13毫米带槽六角螺栓工具驱动

 ● 遥控驱动 - 通过窗钩上直径4.5毫米的孔

安装：

 ● 使用2个M8紧固件安装（用户自备）

 ● 拧到制造商推荐的扭矩值

 ● 双安装面 

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

材料：

 ● 驱动杆：不锈钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 转子和窗钩：硬化碳素钢

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



这种闩锁专门用于中型至重型车辆的进门及后门。具有成熟

的单转轮闩锁设计，高强度8量规（4.2毫米）的前安装板及

稳固的跨式释放杆。超薄设计，装至2英寸（50.8毫米）厚的

门中，并改装升级至颇具竞争力的单转轮楔形旋转闩锁。

 ● 超过91千克（200磅）的中型至重型车门，门密封压力为

23-60千克（50-150磅）

 ● 与TriMark 070-0201撞栓配合使用

特性/优点：

 ● 重型部件结构——可适用于恶劣条件

 ● 可在改装中使用或车辆的新表面安装

 ● 0.550英寸（13.9毫米）螺栓直径

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为左手款）

 ● 自定义释放杆

 ● 其他安装选择（请垂询）

 ● 重型闩锁/撞闩为重型门、铰链提供转子/凸轮辅助，并补

偿车门下垂

材料：

 ● 拼合外壳：高强度钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 转子和窗钩：热处理高强度钢材，带有干性润滑涂层

表面处理：

 ● 标准：通过ROHS认证的镀锌透明铬酸盐钢制部件

 ● 可选：定制颜色的粉末涂层或耐化学试剂涂层

（CARC） 

安装： 

 ● 建议采用3个M8 x 1.258.8级或5/16-18 UNC 8级或更

优的紧固件（用户自备）

 ● 拧到制造商推荐的扭矩值

专利申请中

注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-1600TriGuard重型
单转轮闩锁符合FMVSS 206（ECE R11）规定，且该产品满足
FMVSS 206（ECE R11）载荷要求，可用于仍在等待TriMark许可
的FMVSS 206（ECE R11)应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11
）要求，请参阅第158页。

050-1600 TriGuard重型单转子闩锁

闩锁
单转子
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



与以下部件一起使用：

 ● TriMark 070-10008毫米撞环（用于FMVSS 206 (ECE 

R11) ）

TriMark独具创新的旋转闩锁采用坚固的部件设计，结构紧

凑，可灵活应用至多种场景。本单转轮闸锁适用于中型至重

型的公路或非公路车辆，可用于FMVSS 206（ECE R11）和非

FMVSS 206（ECE R11）配置。

设计用途：

 ● 用于公路及非公路车辆的人员、车厢门及开门保持装置

 ● 内门厚度为45-57毫米（1.77-2.25英寸）。根据驱动杆

类型和位置，总厚度可能更大。请联系TriMark获取详

情。

 ● 23-81千克（50-175）的中型至重型门，门密封压力为36

千克（80磅）

特性/优点：

 ● 部件壳体结构预先配置了多个驱动点在前壳体上，实现

顶部/底部驱动，同时还配有堆叠驱动杆，实现有史以来

最具结构性的旋转门闩锁

 ● 紧凑的尺寸提供了最大化的可利用门空间，在保证强度

和鲁棒性的同时将可见性将至最低

 ● 转子为撞闩提供垂直间隙，允许车门下垂下垂和不对

齐；且安装方便

 ● 包含两个版本： 

 ◊ 双位旋转功能适用于FMVSS 206（ECE R11）应用

的人员门  

 ◊ 适用于车厢门单档款和适用于非FMVSS 206 (ECE 

R11)应用的开门保持装置

 ● 8毫米直径汽车环形撞闩将罩盖破坏降到最低

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为右手款）

 ● 不同款可通过外部按钮或拉手及车内开启直接驱动，设

计紧凑简单，性价比高

 ● 平台允许重复使用TriMark现有的各种驱动杆，从而减少

了工程应用及工具要求

 ● 一些制动器复位弹簧

 ● 使用同轴驱动机构，为驱动杆提供额外支撑。

 ● 创新型的桶状释放装置带有可选择的一体化电缆架，便

于使用/安装

 ● 对状态感应、动力释放机制和非凸轮门升降机制的规定

采用直接释放凸轮和顶部直接释放驱
动的桶驱动

带有桶驱动和凸轮的电缆安装
支架

070-1000 8mm Hoop Strike

材料：

 ● 外壳：高强度钢

 ● 凸轮及窗钩：热处理钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢 

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

安装：

 ● 安装方便，可用2个M8 x 1.258.8级或更好的紧固件用

于FMVSS 206 (ECE R11) 装置（用户自备）

 ● 将紧固件拧紧至制造商推荐的扭矩值，但是不得超过

22.2N-m（180英寸-磅）

050-1900 8毫米单旋转闩锁

Single-Rotor
33
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专利申请中

注意，当按照SAE J839进行测试时，此050-19008 mm的单转闩
锁符合FMVSS 206（ECE R11）规定，且该产品满足FMVSS 206
（ECE R11）载荷要求，可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS 
206（ECE R11)应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11）声明，
请参阅第158页。

Coaxial

通过配有多个启动点的模块结构，顶部/底部可启动（包括堆叠驱动器杆）。

050-1900 接上文

闩锁
单转子
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



Single-Rotor
34

紧凑型050-710010毫米单转子闩锁用于非公路车辆的操作

门。

 ● 轻型及中型工作门45kg（100磅），且门密封压力不大于

11kg（25磅）。

特性/优点：

 ● 紧凑型尺寸及形状；尽量少占用门空间

 ● 双位旋转功能适用于FMVSS206和ECE11应用的人行门

 ● 内部释放选择

 ● 标准黑色表面处理，减少二次涂漆的需要

 ● 提供闩锁塑料盖的衍生类型

现有功能：

 ● 可提供各种型号，通过外部按钮或翻板把手直接或远程启

动

 ● 配置或未配置直杆内闩锁直接解除装置

 ● 配有左右手型号；提供应用灵活性（右手操作标示）

材料/表面处理：

 ● 内部释放组件：尼龙或尼龙包胶铁

 ● 黑色镀钢外壳材料

 ● 凸轮及窗钩：热处理钢 

安装：

 ● 便于安装——推荐安装紧固件2个（M6x1.0平头或椭圆形

头8.8级或更优紧固件）——适用于FMVSS206（ECER11）

（用户自备）

 ● 拧紧至紧固件推荐的扭矩值，但不得超过6~8N-

m（53~70英寸-磅。）

 ● 闩锁安装板需满足FMVSS206（ECER11）装载要求

与以下部件一起使用：

 ● 闩锁安装板（产品内件）

 ● 070-710010mm撞针

注意，当按照SAEJ839使用提供的支架进行测试时，此050-
710010毫米单转轮闩锁符合FMVSS206（ECER11）规定，且该产
品满足FMVSS206（ECER11）装载要求，可用于仍在等待TriMark
许可的FMVSS206（ECER11)应用中。欲知完整FMVSS206（ECER11
）声明，请参阅第158页。

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。

050-7100 10毫米单转子闩锁

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

闩锁
单转子
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050-7100 接上页

闩锁
单转子
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



050-7120 10毫米扶手式单转子闩锁

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

紧凑型050-712010毫米扶手式单转子闩锁，可用于非公路

车辆的操作人员和车厢门应用，同时需要远程内部释放装

置。闩锁并入矩形管内，用于支撑门的打开和关闭功能，

并提供相对于直接释放而言更方便的操作（人体工程学）

。

 ● 轻型及中型工作门45kg（100磅）以内，且门密封压力

不大于11kg（25磅）。

特性/优点：

 ● 紧凑型尺寸及形状；尽量少占用门空间

 ● 双位旋转功能适用于FMVSS206（ECER11）应用程序的

入行门

 ● 标准黑色表面处理，减少二次涂漆的需要

 ● 随附闩锁塑料盖板

 ● 坚固设计的远程内部释放装置并入矩形管内，为门的

打开和关闭功能提供额外门结构支撑跟辅助。

 ● 提供更方便的操作

 ● 内部释放装置放置于管子沿线的两个点上，便于定

位，同时符合门/驾驶室设计

 ● 通过连杆、锚索或直接操作，可将内部释放装置连接

至闩锁上

现有功能：

 ● 可提供各种型号，通过外部按钮或翻盖把手直接或远

程启动

 ● 配有左右手型号；应用灵活（右手操作标示）

 ● 由于管子的长度及角度各不相同，因此提高产品应用

灵活性以满足客户要求。

材料/表面处理：

 ● 内部释放装置组件：尼龙及锌铸件

 ● 黑色镀钢外壳材料

 ● 凸轮及窗钩：热处理钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 管子：黑色涂漆钢

 ● 管子安装端：增强尼龙

安装：

 ● 便于安装-经推荐安装的紧固件2个（M6x1.0平头或

椭圆形头8.8级或更优紧固件）——适用于FMVSS206

（ECER11）（用户自备）加上扶手端的1个M6紧固件

 ● 拧紧至紧固件推荐的扭矩值，但不得超过6~8N-

m（53~70英寸-磅。）

 ● 闩锁安装板需满足FMVSS206（ECER11）装载要求 

与以下部件一起使用：

 ● 闩锁安装板（产品内件）

 ● 070-710010mm撞针

注意，当按照SAEJ839使用提供的支架进行测试时，此050-
712010毫米扶手式单转轮闩锁符合FMVSS206（ECER11）规定，
且该产品满足FMVSS206（ECER11）装载要求，可用于仍在等待
TriMark许可的FMVSS206（ECER11)应用中。欲知完整FMVSS206
（ECER11）要求，请参阅第158页。

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。

闩锁
单转子
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紧凑型050-713010毫米挤压释放式单转子闩锁，可用于需

要操作员远程内部释放的非公路车辆车门应用。与050-

7120类似，这款带有直接挤压释放装置的单转轮闩锁，可

以将内部挤压释放装置集成到客户车门管线中。

 ● 轻型及中型工作门，最高重量45kg（100磅），门密

封压力不大于11kg（25磅）。

特性/优点：

 ● 紧凑型尺寸及形状；要求占用门空间最小

 ● 双档旋转功能，适用于FMVSS206（ECER11）应用的人

行门

 ● 标准黑色表面处理，无需二次喷漆需要

 ● 稳健设计的远程内部释放装置，能够集成到客户的车

门管线中。

 ● 提供更方便的操作

现有功能：

 ● 数种可用款式，实现使用外部按钮或翻板把手直接或

远程启动

 ● 配有左右手型号；提供应用灵活性（图示右手操作）

材料/表面处理：

 ● 内部释放组件：尼龙

 ● 黑色镀钢拼合外壳

 ● 凸轮及窗钩：热处理钢

安装：

 ● 易于安装-FMVSS206（ECER11）应用要求，使用推荐

（2个）M6x1.0平头或8.8级椭圆形头安装紧固件或的

更优紧固件（用户自备）

 ● 拧紧至紧固件推荐扭矩值，但不得超过6到8牛-米（53

到70英寸-磅。）

 ● 要求闩锁安装板符合FMVSS206（ECER11）载荷要求

与以下部件一起使用：

 ● 闩锁安装板（产品内件）

 ● 070-710010毫米撞闩

注意，当按照SAEJ839标准并使用提供的支架进行测试时，此
050-713010毫米挤压释放式单转轮闩锁符合FMVSS206（ECER11
）要求，且该产品符合FMVSS206（ECER11）载荷要求，可用于
仍在等待TriMark许可的FMVSS206（ECER11)应用中。欲知完整
FMVSS206（ECER11）要求，请参阅第158页。

警告：产品不符合FMVSS206（ECER11）的锁定要求。

050-7130 10毫米挤压释放式单转子闩锁

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

闩锁
单转子
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紧凑型050-714010mm线控式单转子闩锁，可用于需要操作

员远程内部释放的非公路车辆。这一10mm线控式单转子闩

锁与050-7120类似，能够将内部挤压释放安装在客户的门

管内。

 ● 轻型及中型工作门重量为45kg（100磅），且门密封压

力不大于11kg（25磅）。

特性/优点：

 ● 紧凑型尺寸及形状；尽量少占用门空间

 ● 两挡旋转功能，适用于FMVSS206（ECER11）人员进出

门

 ● 标准黑色表面处理，减少二次涂漆的需要

 ● 随附闩锁塑料盖板

 ● 操作更便捷（人体工程学），并提升客户门管的灵活

性

现有功能：

 ● 可提供各种型号，通过外部按钮或翻板把手直接或远

程启动

 ● 配有左右手操作型号；增强应用灵活性（图为右手操

作标示）

 ● 提供多种电缆长度，灵活适用不同的产品用途。可定

制长度（请垂询）

材料/表面处理：

 ● 黑色镀钢外壳材料

 ● 凸轮及窗钩：热处理钢

安装：

 ● 便于安装—推荐安装（2）个M6x1.0平头或椭圆形头

8.8级紧固件或更优紧固件，需符合FMVSS206（ECER11

）的要求（用户自备）

 ● 拧紧至紧固件推荐的扭矩值，但不得超过6~8N-

m（53~70英寸-磅。）

 ● 闩锁安装板需满足FMVSS206（ECER11）装载要求

与以下部件一起使用：

 ● 闩锁安装板（已提供）

 ● 070-710010mm撞闩

注意，当按照SAEJ839使用提供的安装支架进行测试时，此050-
714010mm钢丝绳释放单转子闩锁符合FMVSS206（ECER11）规定，
且该产品满足FMVSS206（ECER11）装载要求，可用于仍在等待
TriMark许可的FMVSS206（ECER11)应用中。欲知完整FMVSS206
（ECER11）声明，请参阅第158页。

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。

050-7140 10mm线控式单转子闩锁

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

闩锁
单转子
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本紧凑型050-718010mm按键式单转子闩锁，设计用于需要

简单紧凑型按键式旋转闩锁的非公路车辆的车厢门。

 ● 23kg（50磅）内轻型检修门和引擎盖，且门密封压不

大于7kg（15磅）。

特性/优点：

 ● 紧凑型尺寸及形状；最大程度地使用门空间

 ● 两档转轮功能

 ● 标准黑色表面处理，减少二次涂漆的需要

现有功能：

 ● 提供灵活应用的型号

 ● 配置或未配置直接解除式内杆

 ● 配有左右手操作型号；增强应用灵活性（图为右手操

作标示）

材料/表面处理：

 ● 黑色镀钢外壳材料

 ● 凸轮及按键：热处理钢

安装：

 ● 安装简单——推荐安装（2）个M6x1.0平头或椭圆形

头紧固件（用户自备） 

与以下部件一起使用：

 ● 070-710010mm撞针 

注意：闩锁不满足FMVSS206（ECER11）的载荷要求。

050-7180 10mm按键式单转子闩锁

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

闩锁
单转子
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紧凑型050-720010mm双行程杆单转子闩锁，可用于非公路车

辆的操作人员和车厢门。提供直接按钮把手释放装置，带有

远程钢丝绳或内部释放式驱动杆，增加应用灵活性

 ● 45kg（100磅）内轻型及中型工作门，且门密封压不大于

20kg（44磅）。

特性/优点：

 ● 紧凑型尺寸及形状；尽量少占用门空间

 ● 标准黑色表面处理，减少二次涂漆的需要

 ● 两档转轮功能

现有功能：

 ● 可提供各种型号，通过外部按钮或翻板把手直接或远程

启动

 ● 配有左右手型号；提供应用灵活性（右手操作标示）

材料/表面处理：

 ● 黑色镀钢外壳材料

 ● 凸轮及窗钩：热处理钢

安装：

 ● 安装简单——推荐安装2个M8x1.25平头或椭圆形头紧

固件（用户自备）

与以下部件一起使用：

 ● 070-710010mm撞闩 

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。

050-7200 10mm双行程杆单转子闩锁

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

闩锁
单转子
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060-0100 撞闩闩锁
这款闩锁适用于需要带有L形把手的低成本碰锁装置的轻型

车厢门和检修门。它具有一个坚固耐用的钢制撞闩和一个安

装基座，安装简便。

特性/优点：

 ● 尽量减小门密封压力

 ● 使用您自选的紧固件（用户自备）即可便捷安装

 ● 槽式安装孔便于调整（安装面必须完全平整）

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为右手款）

 ● 90°或20°方向的5/16英寸（8.1mm）方形驱动杆开孔

表面处理：

 ● 无镀敷层

 ● 锌镀层

 ● 黑色喷粉

材料：

 ● 外壳：压铸锌合金

 ● 撞闩闩锁：粉末金属/钢制

 ● 背板：镀锌钢

闩锁
插销 
42

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



060-0500 撞闩闩锁
这款闩锁适用于需要具备低成本碰锁功能的小型车厢门和

检修门。它有一个开/关简便的塑料撞闩，并带有用于安装

和易于使用的连杆安装环和直接释放门钮。

特性/优点：

 ● 独特、经济的单片盖板设计

 ● 0.625英寸（15.87mm）可用行程

 ● 操作省力

 ● 抗腐蚀

 ● 槽式安装孔易于安装

 ● 安装孔精确定位，可以在匹配部件上预先钻孔

 ● 可选配内部释放功能

 ● 非金属撞闩，操作省力

 ● 选配安装环和固定螺丝，便于连接和调整连杆

表面处理：

 ● 盖板和连杆：镀锌透明铬酸盐转化涂层

 ● 安装环：透明铬酸盐浸镀

材料：

 ● 盖板和连杆：冷轧钢

 ● 撞闩：黑色尼龙

 ● 安装环：压铸锌合金

安装：

 ● 建议使用#10-24或#10-32D型、F型、G型或T型螺纹切

削自攻螺丝（用户自备）

现有功能：

 ● 配备或未配备安装环和固定螺丝（请垂询）

 ● 通过钢丝绳或连杆操作

 ● 可定制直径0.219英寸（5.4mm）以内的连杆

 ● 现有可选配的凸端配置（需加工）

注意：连杆环并不适用或并不推荐用于必须符合FMVSS206
（ECER11）标准的场合、锁柱负荷较重或极重（大于
25lbs./11kg）的场合和/或是使用次数很高或非常高（大于
100000次门开关/寿命）的场合。

闩锁
插销 
43

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



060-0900 嵌入式撞闩闩锁

现有功能：

 ● 可定制直径0.188英寸（4.5mm）以内的连杆

安装：

 ● 建议使用（2）个3/16（4.5mm）直径空心铆钉

或#12AB型、B型或BP型钢制螺纹成型螺丝

这款闩锁适用于需要具备低成本碰锁功能的小型车厢门和

检修门。它具有一个易于开/关的塑料撞闩和一个可以进

行内部门安装的法兰座（隐藏式）。

特性/优点：

 ● 0.500英寸（12.7mm）可用行程

 ● 操作省力

 ● 抗腐蚀

 ● 非金属撞闩，操作省力

 ● 凸缘安装架容许进行内部门安装（隐藏）

表面处理：

 ● 黑色油漆

材料：

 ● 基座、盖板、滑板：冷轧钢

 ● 弹簧：不锈钢

 ● 撞闩：尼龙

闩锁

插销 
44

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



060-0901 低侧面撞闩闩锁
这款闩锁适用于需要具备低成本碰锁功能的小型车厢门和检修

门。它具有一个坚固耐用的钢制撞闩和一个安装基座，安装简

便。

 ● 轻型行李间门和车厢门

 ● 门重量不超过30磅（13.6kg）

 ● 门密封最大负荷为15磅（6.8kg）

特性/优点：

 ● 撞闩回缩不影响连杆

 ● 0.500英寸（12.7mm）可用行程

 ● 操作省力

 ● 抗腐蚀

 ● 槽式安装孔便于安装

表面处理：

 ● 盖板、连杆、撞闩：镀锌透明铬酸盐转化涂层

材料：

 ● 盖板和连杆：冷轧钢或304不锈钢

 ● 撞闩：粉末金属

 ● 弹簧和基板：不锈钢

现有功能：

 ● 适用于内摆门的反撞闩（请垂询） 

安装：

 ● 建议使用（4）个1/4-20或M6型紧固件 

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。
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闩锁
插销 
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



本产品用于固定房车和旅行拖车等休旅车的纱窗门。它具

有坚固的压铸锌结构，可多年无故障使用。

特性/优点：

 ● 双重功能——闩锁将纱窗门固定在室外门及门框上

 ● 可单手操作，且具有主动的碰撞栓锁功能

 ● 低侧面设计，适用于各种门

现有功能：

 ● 右手操作版本

 ● 门的闩锁和扣板包含在全套系统解决方案之内

安装：

 ● 安装简单，使用（6）个#8紧固件（已含）

材料：

 ● 坚固的锌合金压铸

 ● 防锈蚀不锈钢弹簧

 ● 门的闩孔和保持装置——工程塑料

 ●

表面处理：

 ● 黑色喷粉

060-1200 旅游车辆车纱窗门闩锁
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闩锁
插销 
46

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



这款锁适用于需要带有L形把手的低成本碰锁装置的车厢

门和检修门。它具有坚固耐久的锌压铸撞闩。

特性/优点：

 ● 各类把手

 ● 易于安装

 ● 适用于厚度范围为25mm至50mm（1.00-2.00英寸）的

门

 ● 不分左右手型

现有功能：

 ● 为了适用各种应用场合，我们提供若干个选件

材料：

 ● 坚固的锌压铸合金外壳与翻板组件

表面处理：

 ● 标准黑色或银色喷粉

 ● 根据要求，也可提供其他颜色

安装：

 ● 易于安装，提供（4）个M5固定螺丝，不超过6N-m（50

英寸-磅）。

 ● 提供各种底板（垫片）

060-7100 撞闩闩锁-低侧面L形把手

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

Sliding Bolt
46

闩锁
插销 
47



这款锁适用于需要带有L形把手的低成本碰锁装置的车厢

门和检修门。它具有坚固耐久的锌压铸撞闩。

特性/优点：

 ● 各类把手

 ● 易于安装

 ● 适用于厚度范围为25mm至50mm（1.00-2.00英寸）的

门

 ● 内锁

现有功能：

 ● 为了适用各种应用场合，我们提供若干个选件

 ● 左手配置或右手配置（把手旋转）

材料：

 ● 坚固的锌压铸合金外壳

 ● 配有钢强化板的锌压铸合金撞闩

表面处理：

 ● 标准黑色或银色喷粉

 ● 根据要求，也可提供其他颜色

安装：

 ● 易于安装，提供（4）个M5固定螺丝，不超过6N-m（50

英寸-磅）。

 ● 提供各种底板（垫片）

060-7200重型撞闩闩锁-大L形把手

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

闩锁
插销
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140-0100  Tri Guard重型转舌锁

安装：

 ● 安装简单，模块安装使用（3）个M8x1.258.8级紧固件

 ● 拧到制造商推荐的扭矩值

 ● 为了获得最佳效果，请在转舌锁与门框之间保留

1.0mm-2.0mm（0.040-0.080英寸）的间隙

本重型转舌锁模块设计用于安装在高应力位置，用作固定

乘客门、后车门、天窗和车窗的主要机构，或充当辅助机

构与主门闩共同使用。它强度和安全性强，可以单独或

多组共同使用，并且能够通过连杆或中央释放装置（如

TriMark的010-1000内部释放把手）中的钢丝绳进行操作

和控制。

特性/优点：

 ● 收货时重型模块化结构已完全安装并测试

 ● 集成式制动装置可将凸轮保持在90度方向

 ● 方形驱动装置能够适用外部把手附件和外部紧急释放

现有功能：

 ● 顺时针和逆时针旋转锁定（图中所示为顺时针旋转）

 ● 可提供定制化功能

 ● 请垂询-具体实例和安装详情

材料：

 ● 高强度钢结构

 ● 热处理凸轮和横轴

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理钢质组件

 ● 可选择的表面处理工艺包括：黑色Magni涂层、棕褐

色/橄榄色耐化学剂涂层油漆和棕褐色/橄榄色喷粉

闩锁
固定栓
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



030-0500 转轴窗钩车厢门闩锁
这种闩锁专门用于非公路用车辆（包括农用设备、建筑设

备和工业用箱体）上的储物舱门和车厢门。它具有一个回

转钩式闩锁和一个反向翻板把手特色设计，非常适合顶端

铰接门，并可以防止插入异物。

 ● 公路用或非公路用车辆—建筑、采矿、农业用车

 ● 服务或工具卡车车门

 ● 电气开关和变压器箱

特性/优点：

 ● 枢轴门扣设计使车辆框架弯曲时车门和门框之间可以

相对运动

 ● 组件内部装有弹簧，可以最大限度地减少振动带来的

影响

 ● 车厢闩锁反式翻板把手设计适合顶部铰链连接门，还

可防止插入异物

 ● 两类性能/功能；重型版（030-0550）具备更强地抗震

和抗磨损性能

现有功能： 

 ● 钥匙锁定-使用通用同类匙，以匹配用于驾驶室翻板把

手驱动装置

 ● 非锁定

 ● 使用挂锁可满足更高的安全要求

 ● 可选开孔样式

材料：

 ● 全钢强化结构

表面处理：

 ● 镀锌，透明铬酸盐转化层，可最大限度地提高涂覆层

的附着力和防锈性

 ● 黑色喷粉

安装：

 ● 可在闩锁装入门中并涂漆之后安装锁芯

 ● （4）个3/16”M4直径，钢质“凸头”铆钉，1/4-20或

M6螺丝（用户自备）

注意：闩锁不满足FMVSS206（ECER11）的载荷要求。
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闩锁
撞击式动作
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



030-0550 重型转轴窗车厢门闩锁
030-0550特性：

 ● 抗磨损、强度更高的高强度层压钢质挂钩

 ● 加强型锌压铸翻板把手不易变形

 ● 可以改进为与030-0500转轴锁定车厢门闩锁相同的开

孔

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。
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闩锁

撞击式动作
51

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



闩锁

050-1300 塑性快扣锁
本TriMark新型050-1300塑料快扣锁适用于固定非公路用

车辆的各种储物舱门、车厢门和检修门。它结构稳固、尺

寸紧凑且性价比高，是轻型车厢门和检修门应用的极佳

之选。

特性/优点：

 ● 碰撞闩锁为不分左右手型

 ● 尺寸小，可适用于各种小型车厢门和应用

 ● 闩锁设计简单、性价比高，是标准旋转闩锁的替代性

选择

 ● 操作——正常碰撞下两边的撞闩可让连杆进入闩锁，

然后必须缩回连杆才能释放

 ● 在负荷下操作省力

 ● 与锌/钢制产品相比操作噪音和杂音小

 ● 工程塑料耐腐蚀，摩擦系数低，开关时省力

 ● 闩孔直径——0.375英寸（9.5mm）

安装：

 ● 安装简单，使用（2）个M6螺纹成型紧固件（可

用——用户自备）

材料：

 ● 工程注塑成型塑料

 ● 防锈蚀不锈钢弹簧

 ● 内部冷轧冲压钢板（镀锌、透明铬酸盐）

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。

撞击式动作
52

MOUNTING OPTION

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



080-0200 杠杆式压缩闩锁

46

本产品用于非公路车辆的轻型到重型车厢门、检修门及引擎

盖。这种重型杠杆动作固定夹式压缩闩锁为增加的关门杠杆

提供了更长的杠杆把手，从而使操作更简单及握感更舒适。 

特性/优点：

 ● 双凸轮设计适于直径小于10mm的闩孔，且提供了高水平

的振动和磨损抗性

 ● 过中心动作可防止因碰撞或振动而造成的意外开启

 ● 可压缩4毫米，以帮助降低或消除噪音和振动引起的杂

音

 ● 时尚把手套可提供舒适的握感

 

现有功能：

 ● 配有标准挂锁搭扣

 ● 钥匙锁定位置，可增加转舌锁以提高安全性 

表面处理：

 ● 镀锌并经黑色铬酸盐处理钢组件

材料：

 ● 高强度全钢结构

 ● 把手套：黑色工程塑料

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

安装：

 ● （4）个M6或1/4英寸紧固件（用户自备）

 ● 从门板内侧安装闩锁

 ● 可在闩锁装入门中后安装锁芯

闩锁
压缩
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



080-0400 CompOne™ 压缩闩锁

47

TriMark公司的080-0400CompOne压缩锁将转舌锁的紧凑性与

其平滑安全的拉入功能结合在一起。坚固的钥匙转动180°

可压缩5mm，适用于可完全调节，防水且便于安装的密封

门。

 ● 轻、中型公路或非公路检修面板，车厢和车门密封，其

需要一个压缩锁来确保稳固和密封性

特性/优点：

 ● 整车一把钥匙系统，可使用一把钥匙或多把钥匙锁定多

个车载硬件

 ● 钥匙转动180°可压缩5mm，帮助降低或消除由振动引起

的噪音和杂音。

 ● 内部或外部垫圈防止水渗入门内

 ● 凸轮安装可调整8mm（0.315”），45°旋转

现有功能：

 ● 配备各种修理工具包，包括安装垫片、面板螺母、防振

安装垫圈、2个凸轮螺母/垫圈和标准凸轮

 ● 可根据要求提供特殊凸轮

 ● 非锁定拇指圈和7mm方形驱动件采用坚固的锌合金压铸

制成，具有低光泽黑色表面或镀铬表面。开锁装置可在

锁住及未锁住位置旋转，运转顺畅。根据要求，也可提

供其他工具驱动器。

材料：

 ● 坚固的锌合金压铸

 ● 安装包：钢 

表面处理：

 ● 头部：黑色钝化或镀铬

 ● 钢组件：蓝白锌 

安装：

 ● 此产品可通过单个安装孔，用所提供的面板螺母和振动

垫圈方便地安装

 ● 面板厚度范围可达22mm（0.866”）

 ● 最大安装力矩30N-m（22.1Ibs-ft）

美国专利号：8,746,022

闩锁
压缩
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



080-0500 抓斗式压缩闩锁

48

这种抓斗式压缩闩锁，可用于非公路车辆承受较大振动载荷

的车厢、检修门及引擎盖。三个坚固的对置钳口提供5mm的

压缩，撞针直径为0.375”（9.5mm），具有高抗振动、抗冲

击和耐磨性。

特性/优点：

 ● 采用密封垫，满足了环境密封、噪音及气流管理要求

 ● 密封的外壳可使灰尘和水的侵入降至最低。

 ● 该产品易于安装，提供与流行的030-0500/030-0550相

同外观和安装方式，为客户提供了重型产品的升级

 ● 自动进行开闭，无须旋转操作

 ● 把手提供过中心动作，并在闩锁打开时保持向上（标记

侧），明确的打开/关闭状态提示

现有功能：

 ● 锁定选项包括带有钥匙锁定装置的标准挂锁搭扣，可添

加转舌锁以提高安全性，或像普通锁码一样，提供与操

作员箱体相配的翻板驱动器。

 ● 非锁定 

 

 
美国专利号：8,770,635

材料：

 ● 把手：坚固的压铸锌

 ● 闩锁和外壳：高强度钢结构 

表面处理：

 ● 蓝白锌，可最大限度地提高涂覆层的附着力和防锈性

 ● 黑色喷粉 

安装：

 ● 可在闩锁装入门中并涂漆之后安装锁芯

 ● 4个3/16”M4直径，钢质“凸头”铆钉，1/4-20或M6x1

螺钉（用户自备）

闩锁
压缩
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



080-0700 轻型压缩式挂钩闩锁

49

本经济型轻型杠杆式压缩挂钩闩锁提供可靠的过中心操作，

保证面板无杂音且牢固。设计用于闩锁和固定器表面安装在

同一平面的情形，向下折叠把手可拉紧匹配的同轴面板。

设计用途：

 ● 需要推拉和抗振动载荷功能的轻型非公路面板和车厢

特性/优点：

 ● 易于操作（人体工程学），向下折叠把手可拉紧匹配的

同轴面板

 ● 可调整挂钩（20mm范围）可围绕接合插销（直径6mm）

或接入盖板孔内（最小直径17mm）

 ● 预留位置，可增加小挂锁提升安全性（直径5mm钩环）

 ● 通用设计为不分左右手型

材料：

 ● 安装基底/杠杆把手/外壳、引擎盖：低碳钢

表面处理：

 ● 镀锌及透明铬酸盐转化层

安装：

 ● 易于安装，使用（2）个M5#10安装紧固件（用户自备）

闩锁
压缩
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



设计未采用金属零部件，可在不能腐蚀的用途中直接替代

钢。锁定销可更换为挂锁（用户自备）。

特性/优点：

 ● 人体工程学功能及造型

 ● 快速释放销或挂锁选件

 ● 抗冲击

 ● 独特非金属设计，与钢制同类产品相比，重量低且耐

腐蚀

现有功能：

 ● 配备或未配备固定器（请垂询）

材料：

 ● 耐紫外线黑色尼龙

安装：

 ● 易于安装

 ● 锁身采用（3）个M5CSK螺丝，固定器使用（2）个

M5CSK螺丝（用户自备螺丝），或可以铆接

080-7100 偏心闩锁

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

闩锁
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090-0520 车窗打开控制器
这款易于操作的窗户开启保持装置适用于公路用车辆和非

公路用车辆的顶部铰链及侧面铰链通风窗。它具有偏心的

特色设计，可以将窗户定位在完全关闭和完全开启的位

置，还具有一个选配的快释销。

 ● 蘑菇型车窗固定装置适用于5至6mm厚度的玻璃纤维

 ● 不分左右手的型式对于各个朝向的窗户都有效

 ● 车窗固定装置使安装更容易（可选）

现有功能：

 ● 配有或未配有快速释放销钉（请垂询）

安装：

 ● 穿过直径18mm的开孔安装

材料：

 ● 玻璃纤维强化尼龙（黑）

090-0520 车窗打开控制器

Over-Center
50

闩锁
偏心
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



本款窗户开启保持器易于操作，设计用于公路用车辆和非

公路用车辆的顶部铰链及侧面铰链通风窗。它具有过中心

的特色设计，可以将窗户定位在完全关闭和完全开启的位

置，还具有一个选配的亮红色尼龙或钢制快释销。

特性/优点：

 ● 蘑菇型车窗固定装置适用于5至6mm厚度的玻璃纤维

 ● 不分左右手的型式对于各个朝向的窗户都有效

 ● 车窗固定装置使安装更容易

 ● 棘齿设计（可选）可采用各种开启位置

现有功能：

 ● 配有或未配有快速释放销钉（请垂询）

 ● 配有安装垫片

 

材料：

 ● 玻璃纤维增强尼龙—黑色

090-7100 T型偏心窗撑

 ● 黄铜螺纹嵌件 

安装：

 ● 穿过直径13mm的开孔安装

 ● 最大开口220mm

 ● 蘑菇式固定——不超过6N-m

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

闩锁
偏心
59



本款紧凑型窗户开启保持器易于操作，采用双指操作，设

计用于公路用车辆和非公路用车辆的顶部铰链及侧面铰链

通风窗。它具有偏心的特色设计，可以将窗户定位在完全

关闭和完全开启的位置，还具有一个选配的亮红色尼龙或

钢制快释销。

特性/优点：

 ● 蘑菇型车窗固定装置适用于5至6mm厚度的玻璃纤维

 ● 不分左右手的型式对于各个朝向的窗户都有效

 ● 车窗固定装置使安装更容易（可选）

 ● 棘齿设计，可采用各种开启位置

现有功能：

 ● 配有或未配有快速释放销钉（请垂询）

 ● 配有安装垫片

材料：

 ● 玻璃纤维增强尼龙

 ● 黄铜螺纹嵌件

安装：

 ● 穿过直径13mm的开孔安装

 ● 最大开口135mm

 ● 不超过6N-m

090-7110 紧凑型T型车窗打开控制器

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

闩锁
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本款窗户开启保持器易于操作，设计用于公路用车辆和非

公路用车辆的顶部铰链及侧面铰链通风窗。它具有过中心

的特色设计，可以将窗户定位在完全关闭和完全开启的位

置，还具有一个选配的亮红色尼龙或钢制快释销。

特性/优点：

 ● 蘑菇型车窗固定装置适用于5至6mm厚度的玻璃纤维

 ● 车窗固定装置使安装更容易（可选）

 ● 棘齿设计，可采用各种开启位置

现有功能：

 ● 配有或未配有快速释放销钉（请垂询）

 ● 配有安装垫片

材料：

090-7200 L型过中心窗撑

 ● 玻璃纤维增强尼龙—黑色

 ● 黄铜螺纹嵌件

安装：

 ● 穿过直径13mm的开孔安装

 ● 最大开口135mm

 ● 蘑菇式固定——不超过6N-m
所有尺寸仅供参考。更多信息请访

问：www.TriMarkcn.com

闩锁
偏心
61



130-0100 双向释放门固定器
本产品设计用于需要保持在开启位置的轻度负荷至中度负

荷农用、施工人员门或其他类型门。适用于将铰链门保持

在打开位置的任何场合。简单的旋转门钮设计能够使施工

人员可以从驾驶室内或从地面将门从打开位置释放开。

特性/优点：

 ● 简单易用，旋转门钮/销锁

 ● 设计可承受振动、冲击、灰尘、泥土和湿气

 ● 人体工程学旋钮设计

 ● 二级导引设计有助于对齐撞闩和接纳装置，补偿因车

门下沉带来的影响

 ● 通用设计

 ● 旋转门钮可使施工人员从驾驶室内或从地面上将门从

打开位置释放开

 ● 严苛环境中的耐久使用能力

 ● 易于安装

 ● 易于改装适应多种车门/驾驶室结构

 ● 填补了目前现有低成本的“摩擦式”开启保持装置产

品与高端的旋转接合销钉式产品之间的空白

材料：

 ● 工程塑料材料可抵抗腐蚀和紫外线照射，摩擦系数更

低，关闭和开启也更为省力

 ● 撞闩隔层为热塑橡胶（TPR），有助于吸收门的冲击

负荷

安装：

 ● 使用特殊的螺纹成型螺丝（已含）可以方便地进行安

装

 ● 凸缘座和自粘式垫圈（已含）允许穿过玻璃纤维安装

现有功能：

 ● 使用垫圈选配件可以适应3mm-6mm（0.118-0.236英

寸）范围的门/驾驶室厚度

美国专利号：6,357,078

注意：门保持开启的功能并不适用于将门固定在关闭的位置，也
不符合FMVSS206（ECER11）标准。

Pin Type
51

闩锁
针式
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



本车门固定器设计用于需要保持在开启位置的轻中度负荷

的农用、施工或其他设备的人员门。适用于将铰链门保持

在打开位置的任何场合。

特性/优点：

 ● 简单易用

 ● 旋转门扭/销锁

 ● 设计可承受振动、冲击、灰尘、泥土和湿气

 ● 人体工程学旋钮设计

 ● 旋转门扭可从地面上将门从开启位置上释放

 ● 严苛环境中的耐久使用能力

 ● 易于改装适应多种车门/驾驶室结构

现有功能：

 ● 单一释放销锁或远程释放型号 

材料/表面处理：

 ● 玻璃纤维增强尼龙—黑色

 ● 镀铬钢锁紧销

 ● 内部组件：镀锌钢

安装：

 ● 安装方便，可安装在玻璃纤维门或钢制门上

 ● 1个带肩帽螺母和大号O形橡胶圈(含)

 ● 撞锁安装力矩建议为6.7－7.9牛顿米（59－70英寸

磅）

130-7200 车门固定器

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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注意：门常开功能的设计目的并非用于将门固定在其闭合位
置，同时也不符合FMVSS206（ECER11）标准。



030-0100 单转子车厢门闩锁
该产品适用于大多数的中型和重型储物舱和车厢门，带有

集成式旋转闩锁，易于安装和使用。

 ● 公路用或非公路用车辆—建筑、采矿、农业用车

 ● 服务或工具卡车车门

 ● 消防和救援队车辆

 ● 多数门顶或门侧装有门闩和撞锁的储物舱门、车厢门

和检修门

 ● 门重不超过75磅-（34kg）

 ● 与TriMark070-0100锁柱配合使用

现有功能：

 ● 同组相似钥匙

 ● 同组随机钥匙

 ● 可挂锁

材料：

 ● 外壳和翻板把手：压铸锌合金

 ● 其他组件：镀锌，低碳钢

 ● 内部闩锁组件：表面硬化处理，边缘光滑的冲压钢件

表面处理：

 ● 透明铬酸盐，可直接上漆

 ● 抛光铜镍铬镀层

 ● 抛光双层镀镍

内部润滑：

 ● 所有关键活动件均涂有烘炉固化的干膜润滑剂

安装：

 ● 直径为3/16英寸（4毫米）的紧固件

应用建议：

 ● 锁柱应留有径向移动空间，最少0.060英寸（1.524毫

米）

 ● 建议采用橡胶缓冲垫或门密封条，以降低振动应力对

闩锁的影响

注意：闩锁不满足FMVSS 206（ECE R11）的载荷要求。

53

把手
翻板
64

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



030-0200 / 030-0250 翻板把手
本款平装式翻板把手适用于重型非公路用车辆进出门，结

构坚固，并且支轴盘通用性良好。

 ● 用于非公路用车辆—建筑、采矿、农业和林业用车

 ● 需要起动把手远离闩锁位置的门

 ● 门厚度不低于2.00英寸（50.8毫米）

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为左手型）

 ● 有锁定或无锁定配置

 ● 选配支轴盘（请垂询）

材料：

 ● 外壳和翻板把手：压铸锌合金

 ● 转轴组件：镀锌，低碳钢

表面处理：

 ● 外壳和翻板把手：黑色喷粉

 ● 铜镍铬镀层

安装：

 ● 4颗10-24UNC或M5x.8安装螺丝（用户自备）

注意:安装凸台攻螺纹，深度3/8英寸

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）标准规定的锁定要求。

030-0250带内部解锁杆的翻板把

手

翻板
56
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030-0800 平装式翻板把手

57

本款嵌入式翻板把手适用于中型和重型公路用车辆的进出

门，结构坚固，并且支轴盘通用性良好。 

 ● 非公路用车辆—建筑、采矿、农业和林业用车

 ● 无FMVSS206标准要求的公路应急车辆

特性/优点：

 ● 安装于起动把手需要远离闩锁位置的门上

 ● 使用时可两边开孔，如图所示

现有功能：

 ● 左手或右手操作配置（图示为左手型）

 ● 无锁定或有锁定—带有挡片钥孔同组单一钥匙

 ● 选配支轴盘（请垂询）

安装：

 ● 使用2颗1/4-20UNC安装螺丝可以方便地进行安装

材料：

 ● 外壳和翻板把手：强化压铸锌合金

 ● 转轴组件：镀锌，低碳钢

 ● 翻板转轴套管和支轴盘止推垫圈：尼龙6/6

表面处理：

 ● 外壳和翻板把手的表面处理可根据用户要求，采用黑

色喷粉或抛光铜镍铬镀层。

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）标准规定的锁定要求。
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本款平装式翻板把手适用于中型和重型公路用车辆进出

门，结构坚固，锁件可电动锁定，并且符合FMVSS206

（ECER11）标准要求。本产品采用了030-0800嵌入式翻板

把手的基础材料和设计理念。

特性/优点：

 ● 当外部翻板把手被锁时，内锁具有优先控制权

 ● 锁定后翻板刚性好

 ● 内锁及/或电动锁驱动器上设有多个连接点，以供使用

 ● 可适配电动锁驱动器

安装：

 ● 任一手动型都可在门的绝大多数位置上安装—无论水

平还是垂直方向（图示为左手型）

材料：

 ● 外壳和翻板把手：压铸锌合金

 ● 转轴组件：镀锌，低碳钢

 ● 翻板转轴套管和支轴盘止推垫圈：尼龙6/6

030-0850 平装式翻板把手

表面处理：

 ● 黑色喷粉

 ● 铜镍镍铬合金镀层

 ● 黑色喷粉外壳与镀铬翻板把手组合

现有功能：

 ● 外壳法兰可以选配垫圈，以达到防水防尘效果

 ● 同组随机钥匙TM201－TM250

 ● KeyOne™ Plus 
 ● 选配支轴盘（请垂询）

注意，当按照SAEJ839规定进行测试时，此030-0850平装式翻板把
手符合FMVSS206（ERCR11）规定，且该产品满足FMVSS206(ECER11
）的锁定要求，可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS206(ECER11
）应用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）声明，请参阅第158页。

把手
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本款平装式翻板把手适用于中型和重型公路用车辆的进出

门，结构坚固，配有用作内部解锁的内锁旋钮，并且符合

FMVSS206（ECER11）标准要求。030-0860带内锁旋钮嵌入

式翻板把手采用了030-0800嵌入式翻板把手的基础材料和

设计理念。

 ● 当外部翻板把手被锁时，内锁具有优先控制权

 ● 锁定后翻板刚性好

材料：

 ● 外壳和翻板把手：压铸锌合金

 ● 转轴组件：镀锌，低碳钢

 ● 翻板转轴套管和支轴盘止推垫圈：尼龙6/6 

现有功能：

 ● 选配支轴盘（请垂询） 

表面处理：

 ● 黑色喷粉

030-0860 带内锁旋钮平装式翻板把手

安装：

 ● 任一手动型都可在门的绝大多数位置上安装—无论水

平还是垂直方向（图示为左手型） 

注意，当按照SAEJ839规定进行测试时，此030-0860带内锁旋钮
平装式翻板把手符合FMVSS206（ERCR11）规定，且该产品满足
FMVSS206(ECER11)的锁定要求，可用于仍在等待TriMark许可的
FMVSS206(ECER11）应用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）要
求，请参阅第158页。
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本款平装式翻板把手为我公司畅销款030-0850平装式翻板

把手的新设计款。锁定位置浮动式翻板把手设计，产品结

实，可电动锁定，并且符合FMVSS206（ECER11）标准要

求。

 ● 适用于中型和重型非公路用车辆进出门，这些车辆多

采用浮动锁定设计

 ● 门重量为23－455千克（50－1000磅）

特性/优点：

 ● 内锁及/或电动锁驱动器上设有多个连接点，以供使用

 ● 当翻板把手被锁时，内部锁具有优先控制权

 ● 锁具可以配备钥匙，以便与其他采用KeyOne™ Plus
的TriMark门产品相匹配，构成单一钥匙系统或无锁

系统

030-0875 不固定型平装式翻板把手

现有功能：

 ● 外壳法兰可以选配垫圈，以达到防水防尘效果

 ● 锁具可以配备钥匙，以便与其他采用KeyOne™ Plus的
TriMark门产品相匹配，构成单一钥匙系统或无锁系统

 ● 选配支轴盘（请垂询）

把手
翻板
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DIM A
.237” (6.02mm) Dia.
.265” (6.73mm) Dia. 



安装：

 ● 任一手动模式都可于水平或垂直方向大范围的安装位

置（左手型）

 ● 安装至当前030-0850的孔口部位

材料：

 ● 外壳和翻板把手：强化压铸锌合金

 ● 转轴组件：镀锌，低碳钢

 ● 翻板把手转轴套管和支轴盘止推垫圈：尼龙6/6

030-0875 接上页
表面处理：

 ● 多种表面处理方式，包括黑色喷粉，高质量抛光镀铬

层，或黑色/镀铬层联用 
 
 

注意：本产品满足FMVSS206(ECER11)的锁定要求，可用于TriMark
申请待批的FMVSS206(ECER11)应用场合中。

注意，当按照SAEJ839规定进行测试时，此030-0875不固定型
平装式翻板把手符合FMVSS206（ECER11）规定，且该产品满足
FMVSS206(ECER11)的锁定要求，可用于仍在等待TriMark许可的
FMVSS206(ECER11）应用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）声
明，请参阅第158页。
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美国专利号：8,579,337



把手

现有功能：

 ● 带主钥（万能钥匙）的通道锁锁芯

 ● 不带主钥（万能钥匙）的闭锁

 ● 垫圈（用户自备）

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单一钥匙系统、同类匙

或提供的无锁系统

 ● 标准型或延长型闭锁

 ● 厚度为1.500英寸（38.1毫米）、1.614英寸（41.0毫

米）或1.875英寸（47.6毫米）的门可以采用夹层式

安装

030-0900 带闭锁的房车门锁
本产品适用于旅行房车的进出门，采用穿透式夹层安装方

式，易于安装。产品主要特点为一个大号外置翻板把手，

以及一个符合人体工学的L形内置解锁器，适用于电动锁

定。

 ● 旅行房车进出门厚度1-1/2英寸(38.1毫米)或1-15/16

英寸(49.2毫米)

 ● 应用场合需要能防水防尘

 ● 门的密封压力不超过25磅（11千克），以便于操作和

达到最长使用寿命（不得超过50磅（23千克）

 ● 右手型锁

 ● 门重可达75磅（34公斤）

特性/优点：

 ● 车用式闩锁装置

 ● 开/合动作顺畅

 ● 翻板把手可在关门前锁上

 ● 锁定后翻板刚性好

 ● 手指操作舒适

 ● 新型内置式把手设计，有利于实现人体工学功能和现

代造型

 ● 可适配电动门锁驱动器

 ● 采用内置式闭锁，无需另装宅用闭锁

 ● 闭锁完全锁合后，可实现锁定插销的真正功能

翻板
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安装：

 ● #8-32UNC安装螺丝（请垂询），扭矩推荐值为13英

寸磅（1.4牛顿米）

 ● 采用夹层式安装，无需任何连杆

美国设计专利号：D529,367

注意，当按照SAEJ839规定进行测试时，此030-0900带闭锁的
房车入口门锁符合FMVSS206（ECER11）标准，且该产品满足
FMVSS206(ECER11)的锁定要求，可用于仍在等待TriMark许可
的FMVSS206(ECER11）应用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）
声明，请参阅第158页。

表面处理：

 ● 黑色喷粉

 ● 镀铬

 ● 内部解锁装置：黑色或白色喷粉

材料：

 ● 外壳、内板、翻板和某些锁驱动部件：压铸锌合金

 ● 内部闩锁组件：经热处理边缘光滑的冲压钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 拼合外壳：高强度钢

For more information visit
www.TriMarkcn.com
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030-1100 两点式翻板把手
本款舱室闩锁适用于轻型和中型储物舱和车厢门。该产品不分左

右手型，配有一个两点式曲柄，可用于远程驱动。

 ● 双开盖车载工具箱

 ● 卡车顶盖和上掀式门

 ● 大多数带有单点式或两点式闩锁装置的储物舱门、车厢门及

检修门

特性/优点：

 ● 防水

 ● 时尚的车用造型

 ● 锁定后翻板刚性好

 ● 单点或两点驱动

 ● 平装式安装—曲面造型

 ● 抗腐蚀

 ● 不分左右手设计

现有功能：

 ● 无锁定或带有挡片钥孔的锁定型

 ● 两点驱动

 ● 同组相似钥匙

 ● 同组随机钥匙50个钥匙代编码—TM901-TM950

 ● 带有锁杆环

表面处理：

 ● 黑色喷粉

材料：

 ● 外壳和翻板把手：压铸锌合金

 ● 全部钢件（轴、支轴柄、支轴盘、转舌锁）：镀锌

板，抗腐蚀洁净镀铬层

安装：

 ● 外壳法兰凹槽已放入垫圈，安装简便、干净

 ● 单点#10-24UNC安装紧固件

 ● 选配安装支架（请垂询）

注意：意：连杆环并不适用或并不推荐用于必须符合FMVSS206
（ECER11）标准的场合、锁柱负荷较重或极重（大于
25lbs./11kg）的场合和/或是使用次数很高或非常高（大于
100000次门开关/寿命）的场合。以及/或使用次数很高或极高（
门开关次数大于100,000）的场合。

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。

030-1125带锁钩的翻板把手
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030-1200 圆形翻板把手
030-1200圆形翻板把手设计用于人员出入门和车厢门，适

用于轻型和中型公路或非公路车辆。本款把手符合人体工

程学，结构紧凑，性价比高，赋予您的驾驶室和车厢时尚

观感和现代功能。

 ● 轻型和中型农用及工程车辆人员出入门和车厢门

 ● 行李门或车厢门

 ● 直接用于打开门闩，或和曲柄配合用于单点远程驱动

特性/优点：

 ● 人体工程学功能及造型

 ● 用于内部与外部锁闭

 ● 锁定后，翻板刚性固定

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单一钥匙系统、同类匙或

提供的无锁系统

 ● 不分左右手的把手结构，应用广泛

现有功能：

 ● 配有传统翻板把手或半圆形把手，具有最大使用性能

 ● 可采用大多数单钥匙或可翻转钥匙系统配置

 ● 有锁定或无锁定配置

 ● 配置密封垫片，达到最高防水性能

 ● 配有标准安装支架

材料：

 ● 把手、翻板及驱动器：耐腐蚀、耐紫外线工程塑料

 ● 弹簧：防锈蚀不锈钢

安装：

 ● 使用4颗M6专用高性能螺纹紧固件可方便地安装

 ● 可通过直径120毫米单孔安装玻璃纤维上，或通过双D

形开孔安装钢件上

美国专利号：7,611,173

美国设计专利号：D541,129

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求

把手
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030-1200 接上页
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030-1300 D形翻板把手
本款车厢翻板把手设计用于公用事业和服务机构、应急车

辆、以及大型旅游车辆的行李间门。产品具有多点曲柄，

可选配黑色或抛光铜镍铬镀层。

 ● 旅游车辆的车厢门

 ● 用于多数储物舱门、车厢门及检修门

 ● 应急车辆车厢门

现有功能：

 ● 有锁定或无锁定配置

 ● 带有单转子闩锁模块（050-0206），可根据具体应用

的不同利用翻板以90°间隔进行定位

 ● 外壳法兰可以选配垫圈，以达到防水防尘效果

 ● 配有多个支轴盘，用于需远程闩锁装置的门

材料：

 ● 外壳和翻板把手：压铸锌合金

 ● 内部闩锁组件：表面硬化处理，边缘光滑的冲压钢

 ● 弹簧：防腐蚀不锈钢

 ● 其他组件：镀锌，低碳钢

表面处理：

 ● 外壳和翻板：黑色喷粉或抛光铜镍铬镀层

 ● 冲压件：镀锌及透明铬酸盐转化涂层

安装：

 ● 便捷的插入式安装

 ● 集成的转轴装置：使用2颗1/4-20UNC螺丝（用户自

备）进行安装

 ● 两点式：使用4颗#10-24UNC螺丝（用户自备）进行安

装

 ● 对目前使用的大多数折叠式D形环把手上进行改造

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。 
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030-1400 翻板把手
本款平装式翻板把手为我公司畅销款030-0400嵌入式翻板

把手的新设计款，用于休闲车和特种车辆的车门。继承以

前的成熟的机械细节并配以现代化外观，可用于FMVSS206

（ECER11）应用场合，带有远程支轴盘以及锁紧凸轮驱

动。

 ● 提供最新款式

 ● 当外部翻板把手被锁时，内部锁具有优先控制权

 ● 外壳法兰可以选配垫圈，以达到防水防尘效果

 ● 可适配电动锁驱动器

现有功能：

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单一钥匙系统、同类匙

或提供的无锁系统

 ● 为了适用各种应用场合，有多种支轴盘可供选择
材料：

 ● 强化锌压铸合金外壳与翻板

 ● 钢组件：镀锌，低碳钢

表面处理：

 ● 标准黑色喷粉、抛光铜-镍-镍-铬镀层，或黑色喷粉外

壳与抛光镀铬翻板

安装：

 ● 利用所提供的1/4-20UNC螺母和安装支架可方便地安装

把手（安装扭矩不要超过30英寸磅（3.39牛顿米））

 ● 任一手动型都可在门的绝大多数位置上安装—无论水

平还是垂直方向（图示为左手型）

 ● 对大多数030-0400平装式翻板把手上进行改造

美国设计专利号：D537,701

注意，当按照SAEJ839进行测试时，此030-1400翻板把手符合
FMVSS206（ECER11）规定，且该产品满足FMVSS206(ECER11)的锁
定要求，可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS206（ERCR11）应
用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）声明，请参阅第158页。
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



030-1425 内置镶槽解锁杆组件
本款重新设计的产品功能上作为内解锁装置使用，具有一

个内置的锁杆和压铸锌镶槽，不仅更为耐用，安装也更为

方便。本产品还有无锁定型和电锁定型。

 ● 用于公路用和非公路用车辆内部远程解锁和锁定功能

 ● 推荐用于轻型和中型场合

 ● 与TriMark闩锁/逻辑机构配套使用

特性/优点：

 ● 现代车用式造型

 ● 内置锁杆，可以提供额外的安全性

 ● 远程安装，具有更好的通用性和灵活性

现有功能：

 ● 左右手操作配置（图示为右手型）

 ● 电动门锁开孔

 ● 可选非锁定镶槽

 ● 为适应应用的灵活性，可作为一个完整部件使用，也

可作为若干单独的组件使用

材料/表面处理：

 ● 镶槽和解锁杆：压铸锌合金

 ● 锁杆：工程塑料

 ● 冲压钢制安装支架

安装：

 ● 提供了安装内镶槽所需的紧固件

美国设计专利号：D598,729/D588,895

注意，当按照SAE J839规定进行测试时，此030-1425翻板把手
符合FMVSS206（ERC R11）规定，且本产品满足FMVSS 206 (ECE 
R11)的锁定要求，可用于TriMark申请待批的FMVSS 206（ERC 
R11）应用中。欲知完整FMVSS 206（ECE R11）要求，请参阅第
158页。

把手
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



030-1450 两点翻板把手
这款嵌入安装翻板把手是我们对030-0450翻板把手的重新

设计，用于休闲车和特种车辆的车厢门和大门。继承以前

的成熟的机械零部件并配以现代化外观，可用于FMVSS206

（ECER11）应用，可以电动锁定，还具有两点远程枢轴盘

和转舌锁驱动方式。

特性/优点：

 ● 提供最新款式

 ● 锁定后翻板刚性好

 ● 锁内的细节设计，为内部锁定及/或动力锁作动的使用

提供了多个连接点

 ● 外壳采用模制橡胶密封垫，可以防水及灰尘的侵入

现有功能：

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark
门产品与整车一把钥匙系统相结合，构成

单一钥匙系统、同组单一钥匙系统或提供

无锁系统

 ● 为了适用各种应用场合，我们提供若干个2-点枢轴盘

以供选择

安装：

 ● 利用1/4-20UNC螺母和提供的安装支架可方便地安装把

手（安装扭矩不要超过30in-lbs（3.39N-m）

 ● 任一手动模式都可于水平或垂直方向大范围的安装位

置（左手型）

 ● 可以改为大多数030-0450嵌入式翻板把手

表面处理：

 ● 标准黑色粉末涂层、抛光铜-镍-镍-铬镀层，或黑色粉

末涂层外壳与抛光镀铬结合的翻板

材料：

 ● 坚固的锌压铸合金外壳与翻板

 ● 钢组件：蓝白锌，低碳钢

美国设计专利号：D537,701

注意，此030-1450两点翻板把手，在按照SAEJ839进行测试时，
符合FMVSS206（ECER11），并且本产品满足FMVSS206(ECER11)的
锁定要求，可用于仍正在等待TriMark许可的FMVSS206(ECER11)应
用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）声明，请参阅第158页。

把手
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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030-1800 非锁定平装式翻板把手
本款无锁定嵌入式翻板把手为TriMark公司畅销款030-0800

嵌入式翻板把手的新设计款。含有一项现代化外观方面的

更新，产品具有相同的四点支轴盘。

 ● 中型和重型公路用车辆的车厢门

 ● 非公路用车辆应用—建筑、采矿、农业和林业用车

 ● 公路用车辆—无FMVSS206（ECER11）标准要求的应急

车辆

特性/优点：

 ● 是救护车和救火车辆市场上客户首选的车用造型

 ● 安装方便—无需通过门上的孔口来操控大支轴盘

 ● 轴上采用模制橡胶外壳垫圈和O形圈，以获得更好的耐

水渗性能

 ● 增加防滑胶带以确保门的开启

现有功能：

 ● 具有左手或右手操作的配置

 ● 包括外壳法兰可以选配垫圈，以达到防水防尘效果

 ● 可定制镶槽/修饰，添加标志形成个性化外观  

 ◊ 镶槽工具单独出售

 ● 选配支轴盘（请垂询）

材料：

 ● 翻板和外壳：强化压铸锌合金

 ● 转轴部件：热处理低碳钢，提高耐磨性

 ● 翻板转轴套管和支轴盘止推垫圈：尼龙6/6

表面处理：

 ● 多种表面处理方式，包括黑色喷粉，高质量CNNC镀铬

层，或黑色/镀铬层联用

安装：

 ● 安装方便，采用6个#8-32紧固件而无需支架

 ● 任一手动型都可在门的绝大多数位置上安装—无论水

平还是垂直方向（图示为左手型）

 ● 安装至当前030-0800的孔口部位

 ● 门板厚度—0.083－0.127英寸（2.1毫米－3.22毫

米）

美国设计专利号：D694,087

美国专利号：10,024,085

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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030-1850 平装式翻板把手-刚性锁定
本款带刚性锁定嵌入式翻板把手为我公司畅销款030-0850

嵌入式翻板把手的新设计款。配以现代化外观，可用于

FMVSS206（ECER11）应用场合，可以电动锁定，带有四点

式支轴盘以及锁紧凸轮驱动。

 ● 中型和重型公路用车辆的车厢门

 ● 非公路用车辆应用—建筑、采矿、农业和林业用车

 ● 公路用车辆—应急车辆

特性/优点：

 ● 是救护车和救火车辆市场上客户首选的车用造型

 ● 内锁和电动锁驱动装置上有多个连接点可用

 ● 安装方便—无需通过门上的孔口来操控大支轴盘

 ● 轴上采用模制橡胶外壳垫圈和O形圈，以获得更好的耐

水渗性能

 ● 增加防滑胶带以确保门的开启

现有功能：

 ● 具有左手或右手操作的配置

 ● 包括外壳法兰可以选配垫圈，以达到防水防尘效果

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单一钥匙系统、同类匙或

提供的无锁系统

 ● 可定制镶槽/修饰，添加标志形成个性化外观 

 ◊ 镶槽工具单独出售

 ● 选配支轴盘（请垂询）

材料：

 ● 翻板和外壳：强化压铸锌合金

 ● 转轴部件：热处理低碳钢，提高耐磨性

 ● 翻板转轴套管和支轴盘止推垫圈：尼龙6/6

表面处理：

 ● 多种表面处理方式，包括黑色喷粉，高质量CNNC镀铬

层，或黑色/镀铬层联用

安装：

 ● 安装方便，采用6个#8-32紧固件而无需支架

 ● 任一手动型都可在门的绝大多数位置上安装—无论水

平还是垂直方向（图示为左手型）

 ● 安装至当前030-0850的孔口部位

 ● 门板厚度—0.083－0.127英寸（2.11毫米－3.22毫

米）

美国设计专利号：D694,087

美国专利号：10,024,085

注意，当按照SAEJ839规定进行测试时，此030-1850不固定型
平装式翻板把手符合FMVSS206（ECER11）规定，且该产品满足
FMVSS206(ECER11)的锁定要求，可用于仍在等待TriMark许可的
FMVSS206(ECER11）应用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）声
明，请参阅第158页。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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030-1860 带内锁旋钮的平装式翻板把手

层，或黑色/镀铬层联用

安装：

 ● 安装方便，采用6个#8-32紧固件而无需支架

 ● 任一手动型都可在门的绝大多数位置上安装—无论水

平还是垂直方向（图示为左手型）

 ● 安装至当前030-0860的孔口部位

 ● 门板厚度—0.083－0.127英寸（2.11毫米－3.22毫

米）

美国设计专利号：D694,087

美国专利号：10,024,085

注意，当按照SAEJ839规定进行测试时，此030-1860带内锁旋钮
平装式翻板把手符合FMVSS206（ECER11）规定，且该产品满足
FMVSS206(ECER11)的锁定要求，可用于仍在等待TriMark许可的
FMVSS206(ECER11）应用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）声
明，请参阅第158页。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

本款平装式翻板把手为我公司畅销款030-0860平装式翻

板把手的新设计款。配以现代化外观，可用于FMVSS206

（ECER11）应用场合，可以电动锁定，带有四点式支轴盘

以及锁紧凸轮驱动。

 ● 中型和重型公路用车辆的车厢门

 ● 非公路用车辆应用—建筑、采矿、农业和林业用车

 ● 公路用车辆—应急车辆

特性/优点：

 ● 是救护车和救火车辆市场上客户首选的车用造型

 ● 内锁和电动锁驱动装置上有多个连接点可用

 ● 安装方便—无需通过门上的孔口来操控大支轴盘

 ● 轴上采用模制橡胶外壳垫圈和O形圈，以获得更好的

耐水渗性能

 ● 增加防滑胶带以确保门的开启

现有功能：

 ● 具有左手或右手操作的配置

 ● 包括外壳法兰可以选配垫圈，以达到防水防尘效果

 ● 可定制镶槽/修饰，添加标志形成个性化外观 

 ◊ 镶槽工具单独出售

 ● 选配支轴盘（请垂询） 

材料：

 ● 翻板和外壳：强化压铸锌合金

 ● 转轴部件：热处理低碳钢，提高耐磨性

 ● 翻板转轴套管和支轴盘止推垫圈：尼龙6/6 

表面处理：

 ● 多种表面处理方式，包括黑色喷粉，高质量CNNC镀铬



本款不固定型翻板平装式翻板把手为我公司畅销款030-0875

嵌入式翻板把手的新设计款。继承以前的成熟的机械零部件

并配以现代化外观，可用于FMVSS206（ECER11）应用，可以

电动锁定，还具同样的四点式远程支轴盘和锁紧转舌驱动。

 ● 适用于中型和重型公路用车辆进出门，这些车辆多采用

浮动锁定设计

 ● 非公路用车辆应用—建筑、采矿、农业和林业用车

 ● 公路用车辆—应急车辆

特性/优点：

 ● 是救护车和救火车辆市场上客户首选的车用造型

 ● 内锁和电动锁驱动装置上有多个连接点可用

 ● 安装方便—无需通过门上的孔口来操控大支轴盘

 ● 轴上采用模制橡胶垫圈和O形圈，以获得更好的耐水渗

性能

 ● 增加防滑胶带以确保门的开启

现有功能：

 ● 具有左手或右手操作的配置

 ● 包括外壳法兰可以选配垫圈，以达到防水防尘效果

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单一钥匙系统、同类匙或

提供的无锁系统

 ● 可定制镶槽/修饰，添加标志形成个性化外观 

 ◊ 镶槽工具单独出售

 ● 选配支轴盘（请垂询） 

材料：

 ● 翻板和外壳：强化压铸锌合金

 ● 转轴部件：热处理低碳钢，提高耐磨

性

 ● 翻板转轴套管和支轴盘止推垫圈：尼龙6/6

表面处理：

 ● 多种表面处理方式，包括黑色喷粉，高质量CNNC镀铬

层，或黑色/镀铬层联用

安装：

 ● 安装方便，采用6个#8-32紧固件而无需支架

 ● 任一手动型都可在门的绝大多数位置上安装—无论水

平还是垂直方向（图示为左手型）

 ● 安装至当前030-0875的孔口部位

 ● 门板厚度—0.083－0.127英寸（2.11毫米－3.22毫

米）

美国设计专利号：D694,087

美国专利号：8,881,564/10,024,085

注意，当按照SAEJ839规定进行测试时，此030-1875不固定型翻
板平装式翻板把手符合FMVSS206（ECER11）规定，且该产品满
足FMVSS206(ECER11)的锁定要求，可用于仍在等待TriMark许可
的FMVSS206(ECER11）应用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）声
明，请参阅第158页。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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030-1875 不固定翻板型平装式翻板把手



030-2000 两点浮动式行李间门锁
本产品适用于旅游车辆的行李间门，采用黑色涂层或铜镍

铬镀层表面，带有可进行远程驱动的两点式曲柄，可以电

动锁定。

 ● 两点式锁，完美适配每个连杆解锁力不超过7磅（3.2千

克）、厚度不低于1.25英寸（31.8毫米）的泡沫芯门

特性/优点：

 ● 外壳采用泡沫密封垫，可以防水及灰尘的侵入

 ● 锁定后，翻板可自由浮动

 ● 现代车用式造型

 ● 可适配电动锁驱动功能

 ● 关门之前，翻板可上锁

 ● 采用大号把手，提供了舒适的手指活动空间和更便捷的

操控性能（符合人体工程学）

现有功能：

 ● 把手可以配备钥匙，以便将其他TriMark 
RV门产品与KeyOne™ Plus 相配合，构成

单一钥匙系统、同组单一钥匙系统或提供的无锁系统

 ● 可提供针对您特定情况的连杆

 ● 左右手操作配置（右手操作标示）

材料：

 ● 把手与壳体：表面锌压铸

 ● 所有部件（轴、转动臂、转动盘和锁定转舌）：带有

透明铬酸盐锌层的冷轧钢，具有耐腐蚀性

 ● 驱动杆：工程塑料

表面处理：

 ● 该产品表面为黑色喷粉，很容易上色以匹配车身颜色

 ● 表面镀铜镍铬

安装：

 ● 简单的嵌入式安装

 ● 垫片已经安装在壳凸缘的凹槽下面，安装简单、干净

 ● 使用3个1/4-20UNC压纹螺丝安装（用户自备）

 ● 可选则性安装支架和连杆，便于安装动力驱动装置

 ● 任一手动模式都可于水平或垂直方向大范围的安装位

置（左手型）

美国专利号6,708,537

美国设计专利:D496,576

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。

把手
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



030-2300 楔形翻板把手

现有功能：

 ● 现有功能：

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark门
产品与KeyOne™ Plus相配合，构成单一

钥匙系统、同组单一钥匙系统或提供的无锁系统

 ● 选择锁定功能；与把手或连接到闩锁/联动装置的远

程自动锁紧密锁定

安装：

 ● 安装简便，使用(3)M6安装螺丝(用户自备)

 ● 推荐安装扭距3.4N-m

材料：

 ● 把手与壳体：表面锌压铸

 ● 后板，拨杆和把手安装轴:中碳钢

表面处理：

 ● 壳体与把手为黑色喷粉

 ● 镀锌透明铬酸盐钢制组件

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）（自动版）规定的锁定
要求。

此款平装式翻板把手特别适用于需要远程启动的中型到

重型非公路车辆入口门。在设计上由现有挖掘机把手加

以改进，结构更坚固，价格更合理。

特性/优点：

 ● 供非公路车辆使用

 ● 门内锁安装位置可由制动把手远程操控

 ● 门厚大于等于55mm

 ● 舒适的触感

 ● 适用电子门驱动

 ● 外壳采用模制橡胶密封垫，可以防水及灰尘的侵入

把手
翻板
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

030-2650 房车入口门硬件-旋转式

翻板
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适用于房车和拖车入口门，本款新产品是针对对030-

1000/030-1050房车入口门硬件的重新设计。采用夹层安装

方式，简单方便；使用符合FMVSS206(ECER11)的直接驱动的

旋转闩锁，配有嵌入式门栓，更好地保证其安全性，可电动

锁合。

 ● 房车入口门厚度为1.390英寸（35.3毫米）至1.78英寸

（45.2毫米）（不同的内板要求门厚度不同。请垂询后

确定。）

 ● 五轮拖车、牵引式拖车和滑入式露营车

 ● 为充分发挥其功能，保证其使用年限，门的密封压力不

超过40磅

 ● 右手锁

 ● 门防水且防止灰尘浸入

 ● 与TriMark070-0100锁柱配合使用

特性/优点：

 ● 内部释放装置占空间仅0.940英寸（23.9毫米），为紧

密装配纱门留出余地

 ● 关门之前，翻板可上锁

 ● 锁定后，翻板牢固

 ● 汽车款式

 ● 舒适的触感

 ● 配备内部开关索，轻松关门

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark门产品与整车

一把钥匙系统相配合，构成单一钥匙系统、同组单一

钥匙系统或提供的无锁系统

 ● 内置闭锁使的使用，无需附加的住宅型闭锁（闭锁选

项）

 ● 闭锁至延伸位置的尽头，真正实现闭锁的功能（闭锁

选项）

 ● 能够与动力驱动功能一起使用实现锁定（闭锁选项）

 ● 上锁后，闭锁锁舌无法移动，保证安全性

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

030-2650 接上页
现有功能：

 ● 配有可选内置锁定插销

 ● 万能把手锁锁芯

 ● 安装后，无需使用锁芯来匹配整车锁芯

材料：

 ● 外壳、内板、手柄、柱塞螺栓、锁定插销、锁定组

件，包括锁定旋钮：压铸锌合金

表面处理：

 ● 黑色喷粉

 ● 铜镍铬镀层

 ● 根据要求，也可提供其他涂层。

安装：

 ● 3个#10-24固定螺丝（用户自备）推荐扭矩为10英寸-

磅（1.1N-m）

 ● 已预先安装垫片

 ● 采用夹层安装，无需连杆

 ● 针对动力驱动锁，可安装动力驱动装置、动力驱动安

装支架及连杆。请垂询。

美国设计专利号：D674,678/D676,304

美国专利号：8,733,139

注意，此030-2650房车入口门硬件系统，在按照SAEJ839进行测
试时，符合FMVSS206（ECER11）的承重及锁定要求，可用于仍
正在等待TriMark许可的FMVSS206(ECER11)应用中。有关完整的
FMVSS206（ECER11）要求，请参见第158页

翻板
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



适用于入口门的锌压铸嵌入式翻板把手。采用KeyOne™ 
Plus 的锁系统，设计可靠耐用。

特性/优点：

 ● 不分左右手的型式可适用于任一方向。

 ● 装有垫圈

 ● 可与各种内部闩锁机制配合使用

 ● 适用门厚度为25毫米（0.98英寸）至50毫米（1.97英

寸）

现有功能：

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单一钥匙系统、同组单

一钥匙系统或提供的无锁系统

 ● 为了适用各种应用场合，我们提供若干选择

材料：

 ● 强化锌压铸合金外壳与翻板

 ● 驱动杆：玻璃纤维尼龙或锌合金

表面处理：

 ● 标准黑色或银色喷粉根据要求，也可提供其他颜色。

安装：

 ● 易于安装，3个5毫米的固定螺丝，不超过6N-m

 ● 可安至不同底板 

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

030-7100 嵌入式翻板把手

把手
翻板
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注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。



适用于入口门/车厢门的压铸锌紧凑型嵌入式翻板把手。稳

固设计，长久耐用。

特性/优点：

 ● 非手动型

 ● 配有安装垫片

 ● 提供多种钥匙编码

 ● 可配合多种现有内部柱塞式闩锁使用

 ● 适用的门厚度为25mm（0.98英寸）到50mm（1.97英寸）

现有功能：

 ● 为了满足多种应用，我们提供若干个选件

材料：

 ● 坚固的压铸锌合金外壳与翻板组件

表面处理：

 ● 标准黑色或银色粉末涂层

 ● 请咨询时确认其他可用颜色

安装：

 ● 安装简单，4个5mm固定螺丝，扭矩不超过6N-m

 ● 多种底板可用

030-7300 紧凑型嵌入式翻板把手

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

把手
翻板
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注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）的锁定要求



把手

060-0201 / 060-0251 拖车闩锁
本品专用于房车、旅行拖车等旅游车辆的车门、行李间门

及车厢门。特点是翻板造型时尚，其旋转单钥匙系统集成

TriMark KeyOne™ Plus系统。

 ● 所有的门厚度为1-1/455（31.8mm）到1-1/2M（38.1mm）

（其它可用门厚度-请垂询）

 ● 通用型-左右手皆可

特性/优点：

 ● 关门前即可锁定翻板

 ● 翻板锁定后上锁牢固

 ● 车用造型

 ● 手指操作舒适

 ● 内设辅助装置，关门轻松

 ● 防水

 ● 主钥匙为翻板锁芯的标配

现有功能：

 ● 提供可选的内置锁定插销（060-0251系列）

 ● 方便操作的双面钥匙

 ● 提供或未提供内部释放装置（060-0201系列）

 ● 内部弹簧门的反向柱塞（可选定）

 ● 锁具可以键控，以便将其他TriMark门产品与KeyOne™ 
Plus相配合，构成单钥匙系统、相同键控或提供的无锁

系统

材料：

 ● 主要组件：压铸锌合金

 ● 撞板（标准型）：压铸锌合金

 ● 撞板（可选定锁定插销型）：钢或耐腐蚀不锈钢

 ● 非金属柱塞

060-0251 配置锁定插销

的拖车闩锁 

表面处理：

 ● 黑色或白色粉末涂层

 ● 铜镍铬镀层

 ● 撞板（标准型）：黑色粉末涂层

 ● 撞板（可选定锁定插销型）：镀锌

安装：

 ● 需要4个＃8-32螺纹成型紧固件（供应情况-请垂询）

060-0251系列锁定插销特点

 ● 锁定插销内置，使得无需安装住宅型锁定插销

 ● 需要与标准闩锁总成（060-0200/060-0250/060-0201

）相同的图样细目

 ● 相同紧固件可适用于全部型号

 ● 闭锁完全锁合后，可实现锁定插销的真正功能

 ● 主钥匙为翻板锁芯的标配

美国专利号：No.6,409,234/5,927,773

注意：闩锁不满足FMVSS206（ECER11）载荷要求

翻板
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060-0201 拖车闩锁

060-0251 配置锁定插销

的拖车闩锁 

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

060-0460 EZ 行李舱打开门锁

表面处理：

 ● 翻板和外壳：多种颜色的粉末涂层

 ● 钢组件：含有透明铬酸盐的锌涂层

材料：

 ● 外壳和翻板：压铸锌

 ● 转动盘、轴、转动臂：钢

 ● 柱塞螺栓：塑料或压铸锌

安装：

 ● 使用4个＃8-32螺纹成型紧固件安装（用户自备）

 ● 提供的垫片已经安装在壳凸缘的凹槽下面，便于简单

干净安装

美国专利号：No.6,547,290

这款门锁专为房车和旅行拖车等旅游车辆的行李间门和车

厢门而设计。它采用现代时尚的翻板，并具有多点功能或

单点。

特性/优点：

 ● 操作和装配要求较低

 ● 充足的手指余隙空间

 ● 在关门（撞击动作）之前可以先锁定翻板

 ● 款式更新

 ● 完善的柱塞设计

 ● 加强了机械优势以便降低操作要求

 ● 可利用单点或三点驱动实现闩锁锁定的多功能性

现有功能：

 ● 锁定或非锁定

 ● 相同的键控方式

 ● 有多种安装支架可供选择，以满足不同的应用需求

 ● 锁具可以键控，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单钥匙系统、相同键控

或提供的无锁系统

 ● 多点驱动或单点

 ● 锌或塑料柱塞

翻板
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

060-0475 e-LOCK 嵌入式行李舱门锁

现有功能：

 ● 提供或未提供用于单点或多点操作的柱塞螺栓

 ● 单点型版本提供锌或塑料柱塞

 ● 锁具可以键控，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单一钥匙系统、相同键控

或提供的无锁系统

 ● 提供的外壳法兰和内部垫片，可防止水和灰尘浸入

 ● 为您的特定应用提供连杆

安装：

 ● 使用3个＃8-32螺纹成型紧固件轻松安装把手（单独提

供）

 ● 为方便安装，把手上的动力驱动器可使用选定的安装

支架和连杆安装

 ● 提供的垫片已经安装在壳凸缘的凹槽下面，便于简单

干净安装

美国专利号：No.7,232,162
美国设计专利号：No.D519,823

翻板
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这款行李间门锁专为房车和旅行拖车等旅游车辆的行李舱

门和车厢门而设计。它采用现代时尚的翻板，并具有动力

门锁驱动功能。它具有多点功能，或者作为锌或塑料柱塞

的单点。

特性/优点：

 ● 提供最新款式

 ● 可以实现动力门锁驱动功能

 ● 大把手允许舒适的手指操作，令操作更轻松（人体工程

学）

 ● 单点锌或塑料柱塞或多点功能与TriMark旋转式或柱塞

闩锁结合，门厚度不小于1.187英寸（30.1mm）

 ● 垂直或水平方向安装多点把手，既可以在门的侧面也可

以在门的顶部和底部驱动闩锁。

 ● 关门之前（撞击动作）即可锁定翻板

表面处理：

 ● 所提供产品的表面涂有低光泽黑色面漆，易于使用与车

身颜色匹配的油漆进行遮盖

 ● 也可提供镀铜镍铬产品

材料：

 ● 坚固的锌压铸合金外壳与翻板

 ● 所有部件（轴、转动臂、转动盘和锁定凸轮）：以锌层

和耐腐蚀透明铬酸盐为辅助的冷轧钢

 ● 工程塑料应用于柱塞螺栓驱动端和柱塞螺栓中，具有较

低的摩擦系数，可以降低关闭及操作难度

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

设计用于房车和备用轮拖车入口门，也是我们的060-0650

房车入口门用五金件的一种重新设计它采用夹层固定方

法，使用符合FMVSS206要求的低断面柱塞型闩锁和提供额

外安全性的内置锁定插销，安装过程简单，且可动力锁

定。

 ● 房车入口门厚度范围为1.39英寸（35.3mm）到1.78英

寸（45.2mm）

 ● 需要不同的内部把手总成来扩大门厚度范围。请在咨

询时确认

 ● 备用轮拖车、牵引式拖车和滑入式露营车

 ● 门要求防水及防止灰尘浸入

 ● 通用应用－左右手皆可

060-1650 房车入口门用五金件

特性/优点：

 ● 内部释放装置低于断面0.940英寸（23.9mm），为紧密

装配纱门留出余地

 ● 关门前即可锁定翻板

 ● 翻板锁定后上锁牢固

 ● 车用造型

 ● 手指操作舒适

 ● 内部辅助装置配置开口半圆把手，便于关闭

 ● 锁具可以键控，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单钥匙系统、相同键控

或提供的无锁系统

 ● 锁定插销内置，使得无需安装住宅型锁定插销（锁定

插销可选）

 ● 闭锁完全锁合后，可实现锁定插销的真正功能（锁定

插销可选）

 ● 需与动力驱动功能配合使用，才能实现锁定

 ● 为增加安全性，锁定插销锁定时，锁芯无法拆除

 ● 现已预装两种不同长度可用的载荷销钉

翻板
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手
翻板
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现有功能：

 ● 提供可选的内置锁定插销

 ● 主键控翻板锁芯

 ● 安装后，无需使用锁芯即可贴合整车轮廓

表面处理：

 ● 黑色粉末涂层

 ● 镀铜镍铬涂层

 ● 请在咨询时确定其他处理方式

材料：

 ● 外壳、内板、把手、撞栓螺栓、门栓以及锁紧组件，

包括锁钮：压铸锌合金

 ● 撞板：经过热处理的镀锌钢

 ● 负荷销和撞栓端板：钢材质

安装：

 ● #10-24UNC固定螺丝（用户自备）。推荐扭矩为10in-

lbs。（1.1N-m）

 ● 建议使用1/4-20UNC等级5号紧固件安装撞板

 ● 已附带安装好的垫片

 ● 夹层式安装不需要任何连杆

 ● 动力驱动器、动力驱动安装架以及连杆均可用来启动

锁的备用动力执行器。请查询。

美国设计专利号：No.D674,678/D676.304
美国专利号：No.8,733,139

注意，当按照SAEJ839进行测试时，此060-1650房车入口门用
硬件系统符合FMVSS206（ECER11）规定，且产品符合FMVSS206
（ECER11）的承重及锁定要求，可用于仍正在等待TriMark许可
的FMVSS206(ECER11)应用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）声
明，请参阅第158页。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

060-1650 接上页



100-7100 Caraloc入口门系列
一套完整的外部和内部系统设计。专为房车和旅行拖车等

旅游车辆的行李间门打开以及车厢门而设计（拖车入口

门）。

特性/优点：

 ● 按顺时针和逆时针方向进行旋转驱动

 ● 外观低调

 ● 多种配置方案适配不同门厚度（20mm到36mm）

现有功能：

 ● 安装后，无需使用锁芯即可贴合整车轮廓 

 ◊ WD钥匙编码（72位编码）

 ● 提供10mm或12mm的底座，安装于门内板与内置闩锁之

间

 ● 左右手型号，均可提供 

 ◊ 内部释放旋转至锁定

把手
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材料：

 ● 玻璃纤维尼龙

 ● 铸锌锁芯外壳

表面处理：

 ● 标准黑色

安装：

 ● 使用提供的固件及垫片，易于安装

 ● 建议安装力矩为5.0N-m（44Ibf-in）

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

注意：产品不符合FMVSS206（ECER11）载荷要求



把手

020-0700 平装拉式把手-不固定型
此把手专用于重型卡车、服务车、救护车、救火/营救以

及非公路车辆的车厢门及入口门。它的人体工程学功能与

造型，适用于电动门锁驱动，锁门时把手“不固定”。

 ● 7-8级卡车

 ● 实用车型

 ● 非公路车辆（轻型）

特性/优点：

 ● 人机工程功学能和造型

 ● 锁具适用于常见的点火开关（用户自备-请垂询）

 ● 锁定时，摇杆为“不固定”式，可配合使用适合的带

有逻辑锁的门闩/联动

 ● 适用于电动门锁驱动

 ● 内部或外部应用

 ● 提供的外壳法兰和内部垫片，可防止水和灰尘浸入

拉式
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现有功能：

 ● 左右手操作配置（右手操作标示）

 ● 锁定和非锁定

材料：

 ● 外壳：玻璃纤维增强黑尼龙，黄铜螺纹安装螺柱

 ● 把手：玻璃纤维增强尼龙

 ● 枢轴板：低碳钢

表面处理：

 ● 黑色外壳，黑色尼龙把手

 ● 镀锌透明铬酸盐钢制组件

安装：

 ● 安装简便，使用2个M6螺母（用户自备）

 ● 紧固件安装推荐扭矩为30-40in-lbs（3.3-4.4N-m）

 ● 水平或垂直定向

 ● 非手型标准安装支架（单独提供）

美国专利号：No.6,802,544/6,805,388              

注意，当按照SAEJ839进行测试时，此020-0700嵌入拉式把手符
合FMVSS206（ECER11）规定，且该产品满足FMVSS206(ECER11)的
锁定要求，可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS206(ECER11)应
用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）声明，请参阅第158页。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

020-0750 嵌入安装拉式把手-上锁牢固

材料：

 ● 外壳：玻璃纤维增强黑尼龙，黄铜螺纹安装螺柱

 ● 把手：玻璃纤维增强尼龙

 ● 枢轴板：低碳钢

 ●

表面处理：

 ● 黑色外壳，黑色尼龙把手

 ● 镀锌透明铬酸盐钢制组件

安装：

 ● 安装简便，使用2个M6螺母（用户自备）

 ● 推荐安装紧固件扭矩为30-40in-lbs（3.3-4.4N-m）

 ● 水平或垂直定向

 ● 非手型标准安装支架（单独提供）

美国专利号：No.6,802,544/6,805,388

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）的锁定要求。

84

此嵌入安装拉式把手专为非公路车辆的车厢门以及入口门设

计。它的人体工程学功能和造型，适用于电动门锁驱动，锁

门时把手“上锁牢固”。本设计的简单操作，适用于其他带

有KeyOne™ Plus锁具的TriMark产品的同类钥匙。

 ● 轻型至中型农业和建筑人员用门和车厢门

特性/优点：

 ● 人机工程功学能和造型

 ● 翻板锁定后上锁牢固

 ● 适用于电动门锁驱动

 ● 提供的外壳法兰和内部垫片，可防止水和灰尘浸入

现有功能：

 ● 左右手型配置

 ● 可采用大多数单钥匙或可翻转钥匙系统配置

 ● 锁定版本

拉式
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

020-0800 表面安装拉式把手
专为需求外部把手表面安装的非公路车辆应用设计。与传

统的按钮或翻板把手相比，本产品的操作十分简便（符合

人体工程学），结构结实，风格粗犷，而且性价比高，属

于新类别把手。

 ● 适用于非公路车辆应用的中型至重型门

 ● 相比于按钮或翻板把手，表面安装拉式把手更适合高

负荷的密封门。

特性/优点：

 ● 满足大手套间隙

 ● 连同驱动配置的外表面安装，可安装在任何方向

 ● 相比于传统的按钮或翻板把手，本产品的操作十分简

便（符合人体工程学）

 ● 可调节的连杆组件，方便适配不同门厚度

 ● 把手锁定后，上锁牢固

材料：

 ● 把手：玻璃纤维增强尼龙

 ● 螺纹插件：黄铜

现有功能： 

 ● 可采用大多数单钥匙或可翻转钥匙系统配置

 ● 配备的挡板或垫片，方便安装，可防水及灰尘浸入（

单独提供）

 ● 连杆组件

安装：

 ● 通过两个开孔安装在玻璃纤维上或安规安装在钢制材

料上(参见推荐的孔图样)

 ● 使用3个M6x1.0螺栓安装（用户自备）

 ● 建议安装力矩为5.6-6.7N-m（50-59Ibf-in）

美国设计专利号：No.D506,377

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）的锁定要求。

推荐的玻璃纤维安装孔图样

拉式
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

TriMark020-0850电子LOCK拉式把手用于非公路应用，可通过

开关、远程射频FOB或者按键实现动力锁定或者解锁。基于对

020-0800的验证，此款结实把手带有全新的自动功能，为您的

爱车及附属部分带来简便。

 ● 中型到重型农业以及建筑人员用门

 ● 非公路车辆应用，要求一个直接释放式表面安装外部拉手

特性/优点：

 ● 与传统的按钮或翻板把手相比，本产品的操作十分简便（

符合人体工程学）；包括气体辅助成型把手。

 ● 可实现远程锁定外部拉手

 ● 把手锁定后，上锁牢固

 ● KeyOne™ Plus可采用大多数单钥匙或可翻转钥匙系统配

置

 ● PTC过载可保护电机，防止过热

现有功能：

 ● 配有挡板或垫片，便于安装，可防水及灰

尘浸入（单独提供）

 ● 非动力锁版本

020-0850 e-LOCK 拉式把手

材料：

 ● 把手和基底：玻璃纤维增强尼龙

 ● 螺纹插件：黄铜

安装：

 ● 相同于020-0800拉式把手的安装图样-通过两个开孔

安装在玻璃纤维上或进行常规钢制安装。

 ● 使用3个M6x1.0螺栓安装（用户自备）

 ● 建议安装力矩为5.6-6.7N-m（50-59Ibf-in）

 ● 线长200mm

 ● 提供定制连接器

美国专利号：No.7,819,440

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）的锁定要求。

拉式
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

87拉式
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020-0870 带有电容式传感器的电动锁定把手-PKE
非公路应用中带有电容传感器的动力锁拉式把手020-0870，

可使用TriMark第三代e-ASK无钥匙门禁系统，其具有集成电

容式传感器、PKE面板以及电动锁定/电机驱动解锁的特点。

基于对020-0850的验证，此款牢固把手为您的爱车组件带来

了最新的自动功能和便捷。

设计用途：

 ● 中型到重型农业以及建筑人员用门

 ● 非公路车辆应用中，需要直接释放的表面安装拉式把手

和最先进的无钥匙门禁系统

特性/优点：

 ● 扩大了TriMark020-0850e-LOCK把手的产品范围，它将

集成电容传感器以及无钥匙门禁系统PCB面板集成到了

底座内。最大限度地减少把手的表面占用，最大化用户

的可视范围。

 ● 无钥匙门禁系统（PKE）可实现“免提”解锁 

 • 当用户的手进入把手区域，系统会被唤醒

 ● 此动作可激活外部天线。范围内的FOB会对以433MHz发

出的数据包内含的序列号发生响应。

 ● 如果FOB响应的序列号匹配上了授权列表，控制模块将

触发脉冲，使解锁电机在½ 秒内解锁把手

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手
拉式
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020-0870 接上页
 ● 电锁定/解锁发动机功能集成于把手，减少车辆对装配

和空间的需求

 ● 保留机械超控锁芯，以防电力中断

 ● 配可调连接连杆装置，可方便地适配不同门厚度

 ● 热敏电阻（PTC）过载保护电机，防止过热

 ● 同类产品中最佳，实现更少系统配置的灵活性和性能

一体化。

现有功能：

 ● 配有挡板或垫片，便于安装，可防水及灰尘浸入（单

独提供）

 ● 非动力锁版本

 ● 标准德驰（Deutsch）密封连接器-8针插座插头。（连

接器可定制）

材料：

 ● 把手和基底：玻璃纤维增强尼龙

 ● 螺纹插件：黄铜

 ● 胶封（聚氨基甲酸乙酯树脂）PCB板，保证环保性和耐

用性。

安装：

 ● 采用与020-0800和020-0850把手相同安装模式——通过

两个开孔安装在玻璃纤维上或常规安装在钢制材料上

 ● 使用3个M6x1.0螺栓安装（用户自备）

 ● 建议安装紧固件力矩为5.6-6.7N-m（50-59磅力-英寸）

美国专利号：No.7,819,440

其他专利待定

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）的锁定要求。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

本产品专为休旅车和专用车辆的进出门而设计，这些车通

常需要将外部把手安装在距内部释放装置和旋转闩锁较远

的位置。大型车辆所用的外部拉式把手和闩锁装置，适用

于电锁定。

 ● 进出门最小厚度为2.00英寸（50.8毫米）

特性/优点：

 ● 车用拉式把手和闩锁装置

 ● 打开/关闭操作顺畅

 ● 手指操作舒适

 ● 适用于电动门锁驱动

 ● 非手型设计——拉式把手可以垂直安装或水平安装

 ● 外壳和翻板支架采用模制密封垫，防止水侵入。

现有功能：

 ● 主钥（万能钥匙）锁锁芯

 ● 锁具可以键控，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单钥匙系统、相同键控或

提供的无锁系统

安装：

 ● 使用4个#8-32UNC安装螺丝（用户自备）轻松安装

 ● 建议安装扭矩为30英寸-磅（3.4牛顿-米）

材料：

 ● 坚固的压铸锌合金翻板和外壳

 ● 模制密封垫（产品自带）

表面处理：

 ● 配有黑粉涂层把手或镀铬把手的黑粉涂层外壳

 ● 可选镀铬外壳

美国设计专利号：D564,855

注意，当按照SAEJ839进行测试时，此020-1100远程拉手符合
FMVSS206（ECER11）规定，且该产品满足FMVSS206（ECER11）的
锁定要求，可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS206（ECER11）应
用中。欲知完整FMVSS206（ECER11）声明，请参阅第158页。

020-1100 远程拉式把手

拉式
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

本产品专为休旅车和专用车辆的进出门而设计，这些车通

常需要将外部把手安装在距内部释放装置和旋转闩锁较远

的位置。大型车辆所用的外部拉式把手和闩锁装置，适用

于电锁定。

设计用途：

 ● 入口门和车厢门最低厚度2.00英寸（50.8毫米）

特性/优点：

 ● 车用拉式把手和闩锁装置

 ● 打开/关闭操作顺畅

 ● 手指操作舒适

 ● 适用于电动门锁驱动

 ● 非手型设计

 ● 拉式把手可以垂直安装或水平安装

 ● 外壳和翻板支架采用模制密封垫，防止水侵入。

现有功能：

 ● 主钥（万能钥匙）锁锁芯

 ● 锁具可以键控，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单钥匙系统、相同键控或

提供的无锁系统

020-1150 两点不固定式拉手

拉式
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安装：

 ● 使用4个#8-32UNC安装螺丝（用户自备）轻松安装

 ● 建议安装扭矩为30英寸-磅（3.4牛顿-米）

表面处理：

 ● 配有黑色粉末涂层翻板或镀铬翻板的黑色粉末涂层外

壳

 ● 可选镀铬外壳

材料：

 ● 坚固的压铸锌合金翻板和外壳

 ● 模制密封垫（产品自带）

美国设计专利号：D564,855

注意，当按照SAEJ839进行测试时，此020-1150两点不固定式拉
式把手符合FMVSS206（ECER11）规定，且该产品满足FMVSS206

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



内嵌式拉手设计，用于农业或建筑业应用场合中的轻型到

中型车辆的人员上下门或车厢门。

特性/优点：

 ● 人机工程功学能和造型

 ● 推拉功能中可用的直接和远程释放操作差异（请垂

询）

 ● 提供宽敞手部余隙空间的凹形剖面

 ● 360°驱动运动，便于任何方向的使用

 ● 带有安装垫片

 ● 多种钥匙选项

 ● 锁定时，把手不固定

现有功能：

 ● 数个直接和远程释放操作的可用选项

材料/表面处理：

 ● 外壳：紫外线稳定尼龙、黄铜安装嵌件

 ● 把手：紫外线稳定尼龙-气辅成型

安装：

 ● 安装简便

 ● 使用（3）M5黄铜嵌件稳固安装

 ● 建议最大安装紧固件力矩为2.0N-m（18磅力-英寸）

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

020-7100 平装式拉手

把手
拉式
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注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）的锁定要求。



把手

该把手适用于需要表面安装外部按钮把手的非公路车辆。它采用

强化工程塑料，具有坚固的结构和人体工学功能。

 ● 非公路车辆应用-建筑、采矿、农业用车

 ● 外侧闩锁释放

特性/优点：

 ● 无摩擦按钮密封

 ● 流过式自清洁设计

 ● 使用1/4英寸直径的有头螺丝可以容易地适应多种门的厚度

 ● 只需2个开孔即可在玻璃纤维上安装

 ● 现有同组单一钥匙或同组随机钥匙方案可供选择

材料：

 ● 玻璃纤维强化尼龙

 ● 黄铜带螺纹接插件

安装：

 ● 使用3个M6x1.0螺栓（用户自备）进行安装

 ● 建议安装紧固件力矩为5.6-6.7N-m（50-59磅力-英寸）

040-0300 非金属按钮把手

按钮
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）的锁定要求。



把手

040-0600 TriMount按钮把手，专为非公路车辆应用设

计，应用时需要在外部表面上安装一个120mm或163mm的表

面按钮。将大多数欧洲按钮把手进行改装，具有坚固的结

构，及人体工程学的功能和风格，且性价比高。

特性/优点：

 ● 通用安装有三种不同的安装结构：2个螺栓

120mm（4.72”）、3个螺栓120mm（4.72”），与2个

螺栓163mm（6.42”）装配

 ● 无摩擦按钮密封

 ● 配可调螺栓与螺母，可方便地适配不同门厚度

 ● 间隙可完全满足戴手套的情况

 ● 15.88mm（0.625”）按钮行程

 ● 操作方便（符合人体工程学）

材料：

 ● 把手：玻璃纤维增强尼龙

 ● 黄铜带螺纹接插件

现有功能：

 ● 可采用大多数单钥匙或可翻转钥匙系统配置，也可采用非

锁闭配置

 ● 锁定后固定型和锁定后不固定型

 ● 配有挡板或垫片，便于安装，可防水及灰尘侵入（单独售

出）

安装：

 ● 用(2个或3个)M6x1.0螺栓安装（用户自备）

 ● 通过两个孔贴着玻璃纤维安装

 ● 建议安装力矩为5.6~6.7N-m（50~59磅力-英寸）

美国设计专利号：D461,391
注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。

040-0600 外部安装的按钮把手

按钮
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

040-0700上掀式闩锁把手，设计用于反铲装载机和挖掘机

的垂直打开车窗，以获得完全无障碍视觉。在‘全打开位

置’或窗顶位置，以及‘关闭’正面锁定位置安装闩锁。

整个闩锁和把手解决方案，提供戴手套操作的充足手部空

间、具有一触式动作释放以及快速动作保持功能，实现安

全可靠操作。

 ● 适用于要求上掀式和顶装式把手的中型到重型公路车

辆的垂直打开车窗

特性/优点：

 ● 易于操作（符合人体工学），把手为气辅成型，提供

了良好的触感和车辆外观

 ● 12毫米（0.47英寸）柱塞行程，实现与车窗轨道的牢

固接合。

 ● 左右手配置成对出售

 ● 采用注塑工程塑料制造，减轻重量

 ● 相比于压铸锌合金款式，成本更低

材料： 

 ● 把手/柱塞：玻璃纤维强化尼龙

安装： 

 ● 使用195毫米（7.68英寸）安装方式的按钮把手-采用

欧洲上掀式和顶装式把手的新样式

 ● 使用4个M6安装紧固件（用户自备）可以轻易完成安装

按钮
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040-0700 上掀式闩锁把手

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

040-1400 中央控制按钮把手
本把手专为顶盖、提升门、行李间门设计，配有一个按钮

驱动和两点曲柄联动装置。使用螺纹面板螺母或弹簧箍圈

可以轻易地完成安装。

 ● 最大门厚度1/4英寸（6.35毫米）

特性/优点：

 ● 按钮驱动代替常规扭动操作

 ● 坚固耐用，四季适用

 ● 符合人体工程学设计的手指拉动形状设计

 ● 采用外壳法兰垫片、按钮O形环和带挡片钥匙孔，减少

水及灰尘的渗入。

 ● 锁定旁路装置可在锁定后使按钮仍能自由按动，提高

了安全性。

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单一钥匙系统、同组单一

钥匙系统或提供的无锁系统

安装：

 ● 使用1-1/8英寸（28.6毫米）面板螺

母，将锁眼盖固定到门

 ● 使用弹簧夹可将联动装置连接到锁眼盖上

材料：

 ● 外壳、按钮和安装螺母：模铸锌

表面处理：

 ● 锁眼盖和手指拉手：黑色粉末涂层

 ● 按钮：抛光铬镀层或黑色粉末涂层

 ● 钢制部件：带有铬酸盐转化涂层的锌镀层

现有功能：

 ● 定制手指拉手（请垂询）

 ● 选配的防转垫圈

 ● 同组随机钥匙具有50种以上钥匙代码

 ● 没有作为单独按钮的曲柄联动装置

 ● 可采用大多数单钥匙或可翻转钥匙系统配置

美国专利号：6,231,091

按钮
108

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



040-7100 推式按钮把手 - 经济型
此款把手适用于需要表面安装外部推式按钮把手的非公

路车辆。

特性/优点：

 ● 用2个120毫米（4.72英寸）螺栓安装

 ● 配可调挡片，可方便地适配不同门厚度

 ● 适合安装于玻璃纤维、钢制材料和复合材料表面

 ● 12毫米（0.47英寸）按钮行程

 ● 操作简便

现有功能：

 ● 可采用大多数单钥匙或可翻转钥匙系统配置，或者非

锁闭配置

 ● 刚性或不固定式锁定

 ● 凸轮选择种类

材料：

 ● 把手/按钮：玻璃纤维强化尼龙

 ● M6黄铜带螺纹接插件

安装：

 ● 用2个M6x1.0螺栓（用户自备）进行安装

 ● 只需2个开孔即可在玻璃纤维上安装

 ● 可使用安装垫片

 ● 建议安装紧固件力矩为6-8N-m（50-59磅力-英寸）

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

把手
按钮
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注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。



此款把手适用于需要表面安装外部推式按钮把手的非公

路车辆。

特性/优点：

 ● 2个或3个120毫米（4.72英寸）螺栓安装

 ● 配可调挡片，可方便地适配不同门厚度

 ● 适合安装于玻璃纤维、钢制材料和复合材料表面

 ● 12毫米（0.47英寸）按钮行程

 ● 采用按钮拇指护罩

 ● 操作简便

现有功能：

 ● 可采用大多数单钥匙或可翻转钥匙系统配置，或者

非锁闭配置

 ● 不固定式锁定

 ● 凸轮选择种类

材料：

 ● 把手/按钮：玻璃纤维强化尼龙

 ● M6黄铜带螺纹接插件

040-7200 推式按钮把手 - 扁平样式

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

安装：

 ● 用2个或3个M6x1.0螺栓（用户自备）安装

 ● 只需2个开孔即可在玻璃纤维上安装

 ● 可使用安装垫片

 ● 建议安装紧固件力矩为6-8N-m（50-59磅力-英寸）

把手
按钮
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注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。



此款把手适用于需要表面安装外部推式按钮把手的非公路

车辆。

特性/优点：

 ● 2个165毫米（6.50英寸）螺栓安装或136毫米（5.35英

寸）内螺纹接头安装

 ● 配可调挡片，可方便地适配不同门厚度

 ● 适合安装于玻璃纤维、钢制材料和复合材料表面

 ● 12毫米（0.47英寸）按钮行程

 ● 防水等级IPx5（《IEC529》标准，2001/2002年2.1

版）

 ● 易于操作（符合人体工学）

现有功能：

 ● 可采用大多数单钥匙或可翻转钥匙系统配置，或者非

锁闭配置

 ● 刚性或不固定式锁定
材料：

 ● 把手/按钮：玻璃纤维强化尼龙

 ● 用于常规两孔固定的黄铜带螺纹接插件

 ● 用于接头安装的黄铜螺母

安装：

 ● 用2个M6x1.0螺栓（用户自备）或M30黄铜螺母（包

含）和1个M6x1.0螺栓（未包含）进行安装

 ● 只需2个开孔即可在玻璃纤维上安装

 ● 可使用安装垫片

 ● 建议安装紧固件力矩为6-8N-m（50-59磅力-英寸）

040-7300 推式按钮把手 - 防水

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

把手
按钮
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注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。



把手

010-0100 释放离合杆
该产品专为L型把手的内部释放而设计，用于旋转驱动杆应

用，成本低易操作。

现有功能：

 ● 在90度或45度方向上设有5/16”方孔

材料：

 ● 压铸锌合金

表面处理：

 ● 压光–无镀敷层

 ● 铜镍铬镀层

 ● 黑色粉末涂层

安装：

 ● .156”(4.0毫米)直径滚轴销钉（用户自备）

 ● 5/16”直径定位螺丝

旋转式T&L
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手
旋转式T&L

11396

010-0200 无锁定L型把手 / 010-0300 锁定L型把手
无锁定L型把手具有简单的内部/外部转动把手的功能，适

合表面安装应用。

 ● 通常用于非公路用车辆的驾驶室门，或公路或非公路

车辆储物舱门、车厢门和进出门

特性/优点：

 ● 充足的手指余隙空间

 ● 使用10号椭圆或平头紧固件（用户自备）可以很方便

地进行安装

 ● 锁定L型把手组件可以进行360度旋转，每转过90度就

会锁定

现有功能：

 ● 不同手指余隙空间的安装孔式样和锁眼盖（基座）

 ● 不同长度的驱动杆，带有或没有孔眼或螺纹杆

 ● 通过钻孔和销接连接到把手上的驱动杆

 ● 有锁定或无锁定：

  ◊ 标准手指余隙空间（1型和2型）

  ◊ 扩展手指余隙空间（4型）

 ● 1.50英寸(3.81毫米)或1.75英寸(4.45毫米)安装孔间

隔

标准手指
余隙空间（1型）

表面处理：

 ● 把手和锁眼盖：铜镍铬镀层或黑色粉末涂层

 ● 驱动杆：压光

材料：

 ● 把手和锁眼盖：压铸锌合金

 ● 驱动杆：低碳钢

订货时请说明：

 ● 序列号

 ● 锁眼盖类型

 ● 驱动杆长度（L1）和可选孔位置（L2）所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手
旋转式T&L
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标准手指
余隙空间（2型）

扩展手指
余隙空间（4型）

010-0200/010-0300 接上页

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

010-0600 平装式弹出T型把手
该把手适用于需要使用1/4转转舌锁定装置的顶盖、提升门

和行李间门。它具有一个受到驱动后就会弹出的隐藏式把

手，易于使用，并且还具有若干种旋转方式、驱动杆长度

和表面处理工艺供选用。

 ● 车库门，储物舱门和检修门

 ● 必须使用小尺寸部件的任何应用

特性/优点：

 ● 平装–压下”T”把手时，铆钉和紧固件将会隐藏起来

 ● 基座下面的橡胶垫圈可以防止水的渗入

现有功能：

 ● 可以用50个钥匙代码钥匙或同组单一钥匙进行锁定也可

提供无锁定型号

 ● 1点或2点锁定

 ● 90°或150°旋转

 ● 2.500英寸（63.5mm）或3.500英寸（88.9mm）长度的

驱动杆

 ● 顺时针或逆时针旋转

材料：

 ● 带有挡片的钥匙孔：不锈钢

 ● 所有主要部件：锌合金

 ● 驱动杆:镀锌钢

 ● 内簧（2）：不锈钢

表面处理：

 ● 黑色或白色粉末涂层

安装：

 ● 可通过2个10号紧固件或铆钉方便地进行安装

 ● 建议的门的安装方式-1.125英寸（28.6毫米）直径通

孔

98

驱动杆图
尺寸 A

2.50”  (63.5mm)
3.50”  (88.9mm)

旋转式T&L
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

010-0700 轻型车厢门闩锁
此把手适用于需要使用1/4凸轮片锁定装置的小隔舱门和检

修门及工具箱锁定型和非锁定型都有现货，非锁定型在锁

定位置和非锁定位置具有制动功能

现有功能：

 ● 有锁定配置：随组件配有相应的钥匙

 ● 无锁定配置：定位于锁定位置和未锁定位置

 ● 90°凸轮旋转

材料：

 ● 把手：压铸锌合金

 ● 挡片：镀锌钢

表面处理：

 ● 镀铜镍铬涂层

 ● 黑色粉末涂层

安装：

 ● 可提供组装成品或挡片及螺母散装包装

 ● 安装时需拆下凸轮和7/8-28底座螺母 

重要：注意，最大安装螺母扭矩规格如下。 

旋转式T&L
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

010-1000 旋转杆式把手
这些牢固的外部和内部门把手均使用高强度的厚钢板制成，

并具有模块化连接和快速拆卸驱动明细，同时还提供带水基

涂层的1000小时Cass（铜加速盐雾试验）保护。

设计用途：

 ● 用于重型车辆的前后门

 ● 用于内部与外部应用

 ● 中型及重型车门，重量为23-455千克（50-1000磅）

特性/优点：

 ●  重型结构

现有功能：

 ● 可提供各种尺寸和形状

 ● 提供定制服务（请垂询） 

 ◊ 把手的长度和形状 

 ◊ 把手材料

材料：

 ● 标准-高强度钢结构

 ● 现有高级轻型铝合金把手

表面处理：

 ● 标准低光泽度黑色粉末涂层

 ● 把手外层为军用规格软尼龙

 ● 1000小时防腐蚀保护功能

 ● 可选择的表面材料包括：黑色Magni™涂层、Tan/

Olive耐化学剂涂层油漆和Tan/Olive粉末涂层

美国设计专利号：D596,917/D615,383/D615,841

100 旋转式T&L
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



把手

010-1100 防重荷旋转把手
这款结实的外部L型把手采用了模块化结构，可以进行定制，

包括使用轻量级但又不降低强度的材料为了安全，把手也允许

使用挂锁。

 ● 应用于重型车辆的进出门

 ● 应用于内部与外部

 ● 中型及重型门，重量为23-455千克（50-1000磅）

特性/优点：

 ● 重型模块化结构

 ● 可选择可挂锁或非锁定版本来增强安全性

 ● 模块化结构，可拆卸把手组件对其进行维修

现有功能：

 ● 标配为钢质把手，但也提供轻质铝把手

 ● 向右与向左旋转的版本可供选择。

 ● 可用的定制化特征。请垂询。. 

 ◊ 安装细节—门厚度 

 ◊ 把手长度 

 ◊ 把手材料

材料：

 ● 标准-高强度钢结构

 ● 现有高级轻型铝合金把手

表面处理：

 ● 标准低光泽度黑色粉末涂层

 ● 把手外层为军用规格软尼龙

 ● 1000小时防腐蚀保护功能

 ● 可选择的表面材料包括：Black Magni™ 涂

层、Tan/Olive耐化学剂涂层油漆和Tan/Olive粉

末涂层

安装：

 ● 安装简单，使用一个1.250-20UN螺母安装

 ● 拧紧至制造商推荐的扭矩值，但是不得超过

405N-m（295ft-lb）

 ● 包括装配螺母和锁紧垫圈

旋转式T&L
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



这款便于操作的窗户把手握在手中非常舒服，可装于公路和非公路车

辆的铰接式侧窗和天窗上。与钢安装板成90°，尼龙把手内用玻璃纤

维填充。

特性/优点：

 ● 用于铰链式尾窗

 ● 具有人体工程学的功能和风格

 ● 两种配置： 

 ◊ 31毫米（1.22英寸）高-安装后，60毫米（2.36M） 

 ◊ 78毫米（3.07H）高-安装后，100毫米（3.94英寸）

 ● 90°-顺时针旋转

现有功能：

 ● 备有其它长度供您选择，以便适合不同的窗户 

偏移量

材料/表面处理：

 ● 黑色玻璃纤维增强尼龙手柄

 ● 黑色电泳涂覆低碳钢安装板

安装：

 ● 用(2个或3个)M6x1.0螺栓安装（用户自备）

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

010-7100 单档置窗户把手

把手
旋转式T&L
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这款便于操作的窗户把手握在手中非常舒服，可装于公路

和非公路车辆的铰接式侧窗和天窗上。与钢安装板成90°

，尼龙把手内用玻璃纤维填充。提供双档通风。

特性/优点：

 ● L形把手风格

 ● 两点闭锁

 ● 安装简便

材料/表面处理：

 ● 黑色玻璃纤维增强尼龙手柄

 ● 黑色电泳涂覆低碳钢安装板

安装：

 ● （2个）9毫米直径（0.35英寸）通孔 

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

010-7120 窗户把手-双档

把手
旋转式T&L
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把手

020-0150 抓式把手
这款为休闲车、房车及旅行拖车设计的、极具风格的拉

手，配备了发光丙烯酸杆，安全方便。

特性/优点：

 ● 具有当代风格，外观与手感极佳

 ● 坚固耐久的结构

 ● 与540-0200带按键的发光抓式把手（e-GRAB）实现内

部完美互补

现有功能：

 ● 带或不带把手连杆灯

 ● 把手杆可做上制造商名称、型号和标志，从而彰显个

性

 ● 把手长度可以选择

安装：

 ● 可用（8）个#81/4a或M6紧固件（用户自备）方便地安

装

表面处理：

 ● 高档抛光，镀铜镍铬，时尚耐用

材料：

 ● 坚固的锌压铸合金安装端盖

 ● 透亮的浇注丙烯酸杆

设计专利号：D559,653

A 458 [18”] 495 [19.5”]

B 390 [15.3”] 427 [16.8”]

C 357 [14.0”] 395 [15.5”]

抓式
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



此款模制成型的抓式把手的强度与重量搭配合理，性价比

较高

设计用途：

 ● 用于须在外部安装的轻载抓式把手的情况

特性/优点：

 ● 采用抗冲击材料

 ● 安装简便

 ● 极佳手间隙

材料：

 ● 20%的矿物填充聚丙烯

表面处理：

 ● 标准黑色

安装：

 ● 安装简便

 ● 需要用（2个）M5平头螺丝（用户自备）进行安装

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

020-7200 抓式把手

把手
抓式
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注意：抓式把手不能用于内部。



联动装置

020-0900 远程内部释放装置

123

此款产品专用于需远程内侧释放装置的非公路车辆，包括

农用和施工设备。坚固的结构与圆管相配，为门的开、合

功能提供支持，且与直接释放装置相比，操作极为便利（

符合人体工程学）。 

 ● 适用于非公路车辆应用的中型至重型门

 ● 当门需要在距闩锁位置较远处进行内部释放时。

特性/优点：

 ● 坚固的远程内侧释放装置与圆管机构相结合，后者为

车门提供额外结构支撑，并有助实现门的开、合功能

 ● 操作极为方便（符合人体工程学）内侧释放装置可定

位于管的任何一点，以便适于车门/驾驶舱设计，从而

在直接连杆释放装置中处于方便位置。

 ● 内部释放装置通过杆连与闩锁连接，并包含一个一体

式回位弹簧

 ● 内部释放凸轮设计精巧，具有逆向功能，可实现相反

方向内部释放，为产品应用带来很大灵活性 

现有功能：

 ● 可作为内部释放子总成安装到您的门管上。

（TriMark020-0910远程内部释放装置）（备注：应用

时须TriMark协助和批准。）

 ● 钢管直径为25毫米（0.98英寸)，漆成黑色

 ● 管子具有各种长度，具有不同内部释放位置及90度安

装端

 ● 包括成型管在内，可以定制（请垂询）

 ● 以完整的模块化系统提供，包括外把手、直接释放闩

锁、撞销、内释放装置、垫片、安装架、闩锁盖、门

管和所有必要的紧固件

材料/表面处理：

 ● 内部释放零件：玻璃纤维增强尼龙

 ● 管子：带涂覆层的钢材

 ● 安装端：带黄铜螺纹镶嵌件的玻璃纤维增强尼龙

安装：

 ● 易于安装-可以管子预先固定到闩锁上的方式提供，

该门闩需要在安装端用一个紧固件将总成固定到车门

上；或者，内部释放装置可以子总成提供，这种子总

成可方便地安装到您的门管上。

 ● 管子总成-用一个M6X1.0螺栓安装。玻璃纤维安装也可

采用现有的为5-6毫米厚度玻璃纤维设计的蘑菇头窗

体紧固件进行。紧固件安装力矩建议为3.3-4.5牛-米

(30-40磅-英寸)

 ● 020-0910内部释放装置子总成不用工具安就可安装到

管中，该总成带有可遮挡管子开孔的轮缘

美国专利号：No.7,198,308和7,111,879

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）的锁定要求。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



款式 1

款式 2

联动装置

105124

020-0910 远程内部挤压释放装置
此款产品专用于非公路车辆，包括农用和施工设备，这些

车辆需有要安装在用户提供的现有管子上的远程内侧释放

装置

 ● 适用于非公路车辆应用的中型至重型门

 ● 当门需要在距闩锁位置较远处进行内部释放时。

 ● 使用直径25毫米（0.98英寸）钢管（用户自备）

特性/优点：

 ● 内侧释放装置可定位于管的任何一点，以便适于车

门/驾驶舱设计，从而在直接连杆释放中处于方便位

置。

 ● 非手动设计，适配于车辆两侧车门

 ● 内部释放装置通过连杆或拉线与闩锁相连，并包含一

个一体式回位弹簧

 ● 内部释放凸轮设计精巧，具有逆向功能，可实现相反

方向内部释放，为产品应用带来很大灵活性

 ● 两个款式均可提供:   

 ◊ 款式1的安装无须使用工具，直接与管子卡扣 

 ◊ 款式2需要（2个）M5压纹帽螺丝，并配有防夹

挤压把手

材料： 

 ● 内部释放零件：玻璃纤维增强尼龙

安装：

 ● 内部释放子总成装在管子中，该总成带有可遮挡管子

开孔的轮缘

 ● 款式1与管子扣接

 ● 款式2需要（2个）M5螺纹压纹帽螺丝

美国专利号：No. 8,011,699 
 
注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）规定的锁定要求。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



联动装置
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020-0925 带辅助杆挤压释放装置

设计用途：

 ● 适合于需要辅助杆与拉线驱动闩锁释放装置配合时的

中型到重型门

特性/优点：

 ● 坚固的挤压释放装置与圆管相配，为门的开、合功能

提供支持

 ● 操作简单（符合人体工程学）内部释放装置可在管内

旋转，以便门可设计在方便的位置上

 ● 内部释放凸轮设计精巧，具有逆向功能，可实现相反

方向内部释放，为产品应用带来很大灵活性

现有功能：

 ● 左右手型配置

 ● 适配于车辆任何一侧的车门

 ● 有关各种长度规格的管子，请垂询TriMark工程师部

 ● 挤压释放装置适配于数个闩锁平台，并可进行定制

 ● 在需要安装在特定客户的门上时，我们提供单个的

系统零组件（TriMark 020-0910远程内部挤压释放装

置）

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

也有其他转向的把手，有关更多选项，请联系TriMark
工程部

该产品专用于需要远程内部释放装置的非公路车辆，包括

农用和建筑设备。坚固的结构与带90度端部的管子相配，

可方便地安装到平车门板上。可为门的开、合功能提供支

持；与直接释放装置相比，操作更为简便（符合人体工程

学）。

材料/表面处理：

 ● 内部释放零件：玻璃纤维增强尼龙

 ● 管子：带涂覆层的钢材

 ● 安装端：玻璃纤维增强尼龙

安装：

 ● 管子总成-用（4个）M6x1.0紧固件（配供）安装

 ● 020-0910内部释放子总成，用（2个）M5压纹帽螺丝装

在管中，带有可遮挡管子开孔的轮缘

美国专利号：8,011,699

注意：产品不满足FMVSS206（ECER11）的锁定要求。



联动装置
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090-0201 按钮联动装置
这款联动装置，用于闩锁位置需要距驱动按钮把手较远

时，非公路车辆的轻载荷到中载荷的进门。这些联动装置

为应用远程连杆带来了安装上的便利。

设计用途：

 ● 用于建筑、采矿、农业、林业等领域的非公路车辆

 ● 闩锁位置距离按钮把手较远的情况

特性/优点：

 ● 提供易于连接的联动装置选项，为采用远程按钮提供

安装方便

现有功能：

 ● 提供右手或左手操作配置

 ● 提供各种曲轴和安装配置 材料：

 ● 联动系统零件：镀锌低碳钢

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理的钢零件

090-0220 拉手联动装置
这款联动装置，用于闩锁位置需要距驱动拉手较远时，非

公路车辆的轻载荷到中载荷的进门。一体式内部释放杆可

也选配，这些联动装置为远程连杆和拉线的安装带来方

便。

设计用途：

 ● 用于建筑、采矿、农业、林业等领域的非公路车辆

 ● 闩锁位置需要距离拉手较远时

特性/优点：

 ● 提供易于连接的联动装置，并为采用远程拉手提供安

装方便

现有功能：

 ● 提供右手或左手操作配置

 ● 提供各种钟曲柄和安装配置

 ● 可配一体式内部释放杆

材料：

 ● 联动系统零件：镀锌低碳钢

表面处理：

 ● 镀锌，光亮铬酸盐处理的钢零件



铰链

TriMark Hinges - 标准件或定制
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TriMark为农业、建筑、运输和特种车辆市场及其他领域的世界领先企业提

供标准铰链和定制铰链。我们具有丰富经验，生产塑料、钢和不锈钢材料

的工业铰链，以适应轻型、中型和重型载荷的要求。如果标准货架产品不

能满足要求，我们会针对您的确切要求进行设计和定做。TriMark的产品包

括活叶/对接、四连杆及管式铰链，具有不固定、定位/制动、抬起、节距

行程和阻尼功能。  

有关更多信息，请致电+86-516-87936120
四连杆铰链

活叶/对接铰链

定制四连杆铰链

定制四连杆铰链
定制叶片/对接铰链

定制四连杆铰链

定制四连杆铰链



铰链

200-0200 箱柜铰链

200-0100 塑料铰链总成
这款玻璃纤维增强尼龙活叶式铰链，是为公路或非公路车

辆的平舱门、检修门或铰接窗而设计的。针对安装于5或6

毫米厚玻璃纤维提供了密封圈及垫片，可利用这些密封圈

和垫片在表面安装。

材料：

 ● 玻璃纤维增强尼龙 - 黑色

安装：

 ● (3个) 8毫米平头或椭圆头安装螺丝(用户自备)

现有功能：

 ● 可用其他安装形式

 ● 款式3：

 ◊ 轻载4±1磅力(1.8±.45公斤力)

 ◊ 重载33磅力(15公斤力)

 ◊ 配阻尼器重载33磅力(15公斤力)

 ● 可提供使用帮助-请垂询

安装：

 ● 可用（8个）#8或M4紧固件（用户自备）进行方便安

装开槽安装孔允许一定公差，可用进行调整。
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200-0200箱柜铰链是一种隐蔽铰链，可方便地安装于表

面，并可完全隐藏。隐蔽铰链工作时有一个位于实体门外

的旋转轴(向上和向外)，关上后与门平齐。

特性/优点：

 ● 弹簧偏置偏心止动器将门保持在开启位置，并在关闭

时起到辅助作用

材料：

 ● 坚固的冲压钢结构

表面处理：

 ● 黑色环氧涂层

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

注意：产品不符合联邦机动车安全标准206 ( 欧洲经济委员会
ECE R11)的负载要求。



铰链

200 - 0500 铰链总成
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设计用途：

 ● 服务性卡车的车体门，及全平舱门或检修门。

现有功能：

 ● 表面安装设计（如图所示），或使用垫片以补偿偏移

材料：

 ● 压铸锌合金

 ● 不锈钢铰链销和尼龙衬套

表面处理：

 ● 抛光并进行铜镍铬电镀

 ● 光亮铬酸盐处理（可直接涂覆）

 ● 静电涂覆或粉末涂覆 

安装：

 ● （6）#10平头或椭圆头钢安装螺丝（用户自备）

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

注意:产品不符合联邦机动车安全标准206(欧洲经济委员会
ECER11)的载荷要求。

这种坚固的锌压铸活叶式铰链用于公路及非公路车辆的平舱门及检修

门。以黑色涂覆表面提供，可安装于表面，或使用垫片以适应地板偏

移。



210-7100 铝合金铰链总成

铰链
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这款铝合金铰链专用于轻型非公路车辆储物间或铰链窗。

特性/优点：

 ● 两端采取相同固定方式的垂直安装设计

 ● 安装配置（2）M8螺栓，76mm（3.00英寸）安装方式

材料/表面处理：

 ● 压铸铝材料

 ● 黑或灰色粉末涂覆层

安装：

 ● 安装玻璃纤维时使用合适的M8固定螺栓或蘑菇头螺栓进行

安装（用户自备）

 ● 建议安装力矩为6.7-7.9牛-米（59-70英寸-磅）

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



可以选择按键

500-1100 

OR 

510-0100

510-0250 

OR 

540-0100 

OR 
540-0200 

e-ASK

500-1000 e-ASK系统

TriMark的顶级e-ASK系统精选了许多相容的组件，这些组

件可以实现公路与非公路车辆完全无钥匙遥控进入。无钥

匙遥控进入与TriMark的机械闩锁、手把及系统的结合，

提高了安全性及进出门系统的便利性。为了给最终用户带

来方便及完善的功能，此系统配备了触摸板和远程Fob发

射器。

特性/优点：

 ● 操作简单直观

 ● 坚固耐久的结构

 ● 满足公路、越野和工业环境要求

 ● 多重触发与输出端口提高了车辆安全性

 ● 带车载锁定和解锁继电器的I/O模块

 ● 可以控制多达20以上进入/舱门（可扩展）

 ● 可对多个门区进行独立控制

 ● 车门交错控制，需要电流很小

 ● 锁定/解锁确认

 ● 照明与辅助输出控制

 ● 通过按键可以实现四项OEM（原始设备制造商）可定义

的功能，包括一次可以解锁房车一侧的行李间门

 ● 三个安全系统输入（能够感知人员进出门与行李间门，

以及其他安全系统设备，比如玻璃纤维破碎与运动探测

器）

 ● 可变定时光感激活输出端（走廊、车厢或内部照明）

现有功能：

 ● 标准套件包括：两个预置好的无线射频远程Fob发射

器、I/O模块及使用手册

 ● 可选套件包括：系统所有连接点的各种线束、额外的继

电器、开关、门触点、执行器、安装硬件、安装支架、

门闩锁和门的翻板把手

 ● Fob发射器可对进出门与舱门实现独立控制

 ● Fob钥匙发射器还可控制辅助功能

 ● 垂直与水平按键

 ● 定制线束

 ● 额外Fob钥匙发射器

 ● 两种不同的编程功能：标准模式和货运模式。标准模式

可以实现车门锁定/解锁，并附带应急模式和一个辅助输

出（控制照明，打开车厢等）。货舱模式可以实现人员

主门的锁定/解锁，并可对多个货门/车厢门进行独立控

制。 

安装：

 ● 标配12V直流电源

 ● I/O模块可用（2个）1/4或M6螺丝（用户自备）轻松安

装，且可以安装在隐蔽位置

该系统组件可单独销售：

应当选择控制模块和电子FOB发射器

并非所有组件都具兼容性。若有问题，请与TriMark联系。
本产品受以下一项或多项专利保护：
美国专利编号：6,789,003 / 7,034,655 / 7,119,709 / 8,350,669
美国设计专利号：D486,376 / D563,097

射频
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com



e-ASK

500-1100 电子e-FOB 系统
对于休闲车辆、重型卡车、急救车辆、农业与建筑设备要求严苛的用户，这种性价比高、简单、集成化系统提高了车辆安全

性、便利性和功能性，同时简化了系统安装，并降低了安装成本。

利用标准遥控无线电频率（RF）发射器，基本系统增加了便利性和安全性，为您的车辆提供了便利。

现有功能：

 ● 标准组件包括：预置好的无线射频Fob发射器（2）、

射频接收器、线束（14）、线束（10）、线束（2）、

按钮开关和LED装配钥匙环以及使用手册

 ● 可选套件包括：系统所有连接点的各种线束、额外的

继电器、开关、门触点、执行器、安装硬件、安装支

架、门闩锁和门的翻板把手

 ● 配有安全系统集成

 ● 定制线束

 ● 多路复用或分离式通信

 ● 两种不同的功能：标准模式和货舱模式。这些模式采

用了定制的远程Fob发射器。标准模式可以实现车门锁

定/解锁，并附带应急模式和一个辅助输出（控制照

明，打开车厢等）。货舱模式可以实现人员主门的锁

定/解锁，并可对多个货门/车厢门进行独立控制。持

续模式可以实现车门的锁定/解锁，还可按压按钮进行

连续输出控制。

电子e-FOB

 ● 可靠的射频（RF）传输

 ● 采用跳码技术，安全性更高

 ● 符合美国联邦通信委员会标准第十五部分和欧盟无线

电频率要求

 ● 四键标准Fob发射器（也提供其他配置）

 ● 可以定制图案（按键与徽标）

 ● 每辆车可最多配备4个Fob发射器

射频
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特性/优点：

 ● 无钥匙进入的安全性及进出门系统的便利性通过电气接口

实现，电气接口包括触摸板和远程Fob发射器，为最终用

户提供便利和完善的功能

 ● 操作简单直观

 ● 坚固耐久的结构

 ● 满足公路、越野和工业环境要求

 ● 多重触发与输出端口提高了车辆安全性

 ● 带车载锁定和解锁继电器的I/O模块

 ● 可以控制多达20以上进入/舱门（可扩展）

 ● 可对多个门区进行独立控制

 ● 车门交错控制，需要电流很小

 ● 多路复用通信

 ● 锁定/解锁确认

 ● 自动锁定控制由点火控制实现

 ● 起动装置灭活敏化可用于提高安全性

 ● 照明与辅助输出控制

 ● 通过按键可以实现五项OEM（原始设备制造商）可定义的

功能，包括一次可以解锁房车一侧的行间李门

 ● 三个安全系统输入（能够感知人员进出门与行李间门，以

及其他安全系统设备，比如玻璃纤维破碎与运动探测器）

 ● 三个可变定时光感激活输出（走廊、车厢或内部照明）

美国专利号：8,350,669
美国设计专利：D563,097/D590,780/D589,000

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

安装：

 ● 标配12V直流电源

 ● 电子FOB接收器可方便地用（2个）#6或M3螺丝（用户

自备）进行安装，且可安装在隐蔽位置
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510-0250 电子e-ASK CAN 输入输出和无线电频率模块
通过电子接口，其中包括按键和FOB遥控发射器，可以实

现检修门系统的遥控开锁，安全、便捷，进而为终端客户

提供便利和完善的功能。

设计用途：

 ● TriMark e-ASK 系统由一系列兼容组件构成，使遥控

开锁在公路和非公路车辆应用场合成为现实

 ● 通过一个RF远程FOB电子装置，将模块与TriMark机械

闩锁和把手结合在一起，可以实现检修门系统的遥控

开锁，安全、便捷。

 ● 集成到现有或独立的SAEJ1939或其他基于CAN的多路复

用总线中

 ● SAE J1939和其他多路复用协议

特性/优点：

 ● 坚固耐久的结构

 ● 满足公路、越野和工业环境要求

 ● 配置车载继电器

 ● 多种单门或多门控制规格

 ● 最小电流交错输出

 ● 防水（IP67）和非防水型号

 ● 兼容433MHz无线射频FOB遥控发射器

 ● 符合FCC（美国联邦通信委员会），IC（集成电路）和

EU关于RF的要求

 ● 提供安全系统、照明控制、按键连接、点火连接和其

他辅助设备控制

 ● 可通过各种硬件配置或软件修改进行定制

现有功能：

 ● 定制套件可包括防水门模块、仪表板安装输入输出模

块、按键、RF发射器、接线、电动锁执行器以及其他安

全系统附件

符合SAEJ1939CAN和其他多路复用协议

美国专利编号：6,789,003/7,034,655/7,119,709/8,350,669

射频
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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530-0100 e-FOS 发射器
设计用途：

 ● TriMark e-ASK 系统的替换组件

安装：

 ● 电子FOB接收器可方便地用（2个）#6或M3螺丝（用户

自备）进行安装，且可安装在隐蔽位置

 ● 标配12V直流电源

现有功能：

 ● 三种不同的编程功能：标准模式、载重模式和持续模

式。这些模式采用了定制的远程FOB发射器。 

 ◊ 标准模式可以实现车门锁定/解锁，并附 

带应急模式和一个辅助输出（控制照明，打开车厢

等）。  

 ◊ 货舱模式可以实现人员主门的锁定/解锁，并

可对多个货门/车厢门进行独立控制。 

 ◊ 持续模式可以实现车门的锁定/解锁，还可按

压按钮进行连续输出控制。

 ● 标准和货舱模式的四键FOB，两键FOB，及壁挂式FOB

 ● 图形可定制（按钮和徽标-请垂询）

美国设计专利号：No.D563,097/D590,780/D589,000

射频
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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540-0100 e-PAD按键
该集成系统性价比高、操作简单，可为房车、重型卡车、

救护车、农业和施工设备的需求用户提供更高的安全保障

以及更便捷的功能，同时降低系统的安装复杂性、减少安

装成本。 

 ● TriMark e-ASK 系统由一系列兼容组件构成，使遥控开

锁在公路和非公路车辆应用场合成为现实

 ● 通过一个触摸板电子接口，将键盘与TriMark机械闩

锁和把手结合在一起，可以实现检修门系统的遥控开

锁，安全、便捷。

特性/优点：

 ● 为最终用户带来更多的便利

 ● 操作简单直观

 ● 坚固耐久的结构

 ● 满足公路、越野和工业环境要求

 ● 可以控制多个进出门/车厢门

 ● 可对多个门区进行独立控制

 ● 触觉、视觉和音频反馈

 ● 超过3000种代码组合，以实现篡改锁定功能

 ● 发光按键更加适合夜间使用

 ● 垂直和水平方向

 ● 可以分配五个用户代码

 ● 多层代码控制

现有功能：

 ● 配备电子FOB远程发射器集成功能

 ● 配有安全系统集成

 ● 垂直与水平按键

 ● 包含线束和其他附件的完整套件

 ● 定制线束

 ● 多路复用或离散通信协议

安装：

 ● 使用2个＃8或M4平头螺丝（用户自备）即可轻松安

装此按键

 ● 可安装在门的各个位置-水平或垂直方向

 ● 标配12V直流电源

美国设计专利号：D486,376

美国专利号：7,034,655

按键
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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现有功能：

 ● 垂直与水平键盘

 ● 背光键盘可选

 ● 包含线束和其他附件的完整套件

 ● 定制线束

安装：

 ● 使用2个＃8或M4平头螺丝（用户自备）即可轻松安装

此按键

 ● 可安装在门的各个位置-水平或垂直方向

 ● 标配12V直流电源

 ● 提供衬垫

美国设计专利号：D486,376

注意：本产品不适用于潮湿环境，背部会暴露在湿气中。

本独立式按键可提供经济高效又简单的电动门上锁/解锁

和解锁控制。

本键盘，其中配置车载继电器，更加安全和便捷，可最大

限度地降低系统和安装成本。旅行拖车、工具箱、公用卡

车和低端电动房车市场中的高要求用户，将会对这超值价

格所带来的高端功能感到满意。

特性/优点：

 ● 12V大电流继电器输出

 ● 操作简单直观

 ● 坚固耐久的结构

 ● 符合道路环境要求

 ● 触觉和音频反馈

 ● 超过3000种代码组合，以实现篡改锁定功能

 ● 垂直和水平方向

 ● 可以分配五个用户代码

 ● 多层代码控制

 ● 独立式按键

按键
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540-0125 电子PAD 按键（配置继电器）

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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540-0200 发光按钮触发式把手(e-GRAB)
现有功能：

 ● CAN多路传输或独立e-pad按钮（附加信息请参考平台

540-0100和500-1000）

 ● 有或无门铃特征

 ● 把手杆可以刻上制造商名称、型号和标志，以体现个

性化

 ● 包含线束和其他附件的完整套件

 ● 配备e-FOB远程变送器集成

 ● 配备安全系统集成 

表面处理：

 ● 高质量抛光铜-镍-铬，时尚耐用

材料：

 ● 外壳、封皮和后盖采用坚固的锌压铸合金

 ● 丙烯酸棒铸制，表面光滑或磨砂处理

安装：

 ● 安装简单，使用8个#8或M4紧固件（不提供）

 ● 价格划算的模块化把手，侧壁所开孔比单独组件更

少，易于安装

美国专利号： No. 7,400,232
美国设计专利号： No. D559,653

本产品将TriMark公司e-ASK按钮与时尚的车门辅助把手结

合，非常适合休闲车、房车和旅行拖车。在为更多的最终

用户提供便利的高端视觉和触觉体验的同时，该握紧把手

还拥有一个按钮电子接口，用户可以无键进入车内，非常

安全和便利。 

 ● 与TriMark机械闩锁、把手和系统相结合

特性/优点：

 ● 为最终用户带来更多的便利

 ● 带来具有当代风格的高端视觉和触觉体验

 ● 坚固耐用的结构处于密封环境中，使用寿命长

 ● 发光按钮和把手杆更加适合夜间使用

 ● 触觉、视觉和音频反馈能够控制把手杆的LED灯，同时

 ● 通过独立控制多个门区域，还能够控制多个入口/舱门

按键
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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500-1300 e-ASK PKE 系统（无源遥控开锁）

PKE
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TriMark的第三代e-ASK系统，由一系列兼容组件构成，使

遥控开锁在公路和非公路车辆应用场合成为现实。提供无

源遥控开锁（PKE）功能，车辆启动/制动和无钥匙按钮启

动可选。这些“最先进”的电子产品与高端汽车配套，可

以配置在您的车辆上。

新一代遥控门锁，不仅提高了最终消费者的车辆使用安全

性和便利性，还将无源遥控开锁（PKE）、制动和无钥匙

启动整合在一起，为原始设备制造商（OEM）增加价值。 

无源遥控开锁如何工作？无源遥控开锁如何工作？

无源遥控开锁：无需按下按钮。只需将手靠近门把手或外

部电容感应“圆形块”的范围内（30mm），即可唤醒PKE

控制器。控制器发出低频信号（LF），所有范围内的FOB

以RF信号响应其序列号。控制器将序列号与已存储的已授

权的FOB列表进行对比。低频信息传递还使用随机编码组

合来防止拦截攻击。如果授权的电子钥匙已响应，门将在

一秒内解锁。

RF遥控：FOB还具备标准的锁定/解锁按钮，携带加密信息

的RF信号，其使用范围可达50米。电子钥匙必须解密信息

并在PKE控制器解锁门之前发回适当响应。 

仅仅按下启动按钮即可启动发动机。在车辆范围内，系统

第二次使用LF/RF信息传递，以确保授权的FOB使用相同协

议。然后控制器与另一个J1939设备通信，也应适当使用

加密信息发动车辆。低频激活和RF响应相结合，可实现低

功耗和提高电池寿命。 

该系统可为许多不同的用户接口和许多不同的应用配置独

立的标准硬件架构。配置后的硬件包括公用控制器和其他

外围模块。硬件已经过测试和验证，可以放心地用于其他

场合。 

  

此外，通用软件开发可以支持未来的应用代码适配，对输

入输出控制模块与通信进行控制（J1939250k，J1939500k

或RV-C）。  

设计用途：

TriMark的全面匹配组件组合提供了完整的遥控开锁和点

火控制，具备安全性能，适用于各种级别的公路用车辆或

非公路用车辆、机器或其他设备。提供标准电子控制，可

随时组装集成，但也可根据特定原始设备制造商和客户要

求调整软件。

特性/优点：

 ● 通过“最先进”的电子接口，实现检修门系统的遥控

开锁，安全、便捷，进而为终端客户提供便利和完善

的功能。

 ● 无源遥控开锁（PKE）提供“免提”解锁 

 ◊ 当用户的手进入把手区域，系统会被唤醒 

 ◊ 此动作可激活外部天线。射程内的FOB将与用无

线电信号频率（RF）通过433MHz发送的数据包的序列

号进行响应 

 ◊ 如果FOB与授权列表匹配的序列号进行响应，则

控制模块将对解锁电机发射1/2秒的脉冲以解锁手柄

 ● 操作简单直观

 ● 坚固耐用的结构，符合公路、非公路和工业环境的要

求

 ● 可对多个门区进行独立控制

 ● 锁定/解锁确认

 ● 照明与辅助输出控制

 ● 为多个用户界面提供一个新模块块方法，并支持采用

新技术，如在汽车和智能手机中更常见的无线通信协

议，即远程被动进入和蓝牙/WiFi协议（即将推出）

电子e-FOB:

 ● 时尚的4键PKEFOB-在125kHZ（PKE）和433kHZ（无线

电频率）传输条件下操作（符合联邦通信委员会第15

部分和欧盟无线电频率的要求） 

 ◊ 当您接近设备以便安全进入或维修设备时，4键

FOB可发挥其他功能，例如工作照明灯  

 ◊ 按键FOB也可以用作普通的RF遥控开锁，因此可

以通过按键进行解锁 

 ◊ 无线电频率的射程范围约为100米

 ● FOB（s）和控制器之间采用随机编码，具有高安全

性，可防止攻击/黑客攻击
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500-1300 接上页

PKE
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 ● 可以定制图案（按键与徽标）

 ● 可以将最多4个FOB发射器同步到车辆

 ● 被动启动-FOB需要位于车辆内部以实现被动启动

 ● 固定-如果正确的FOB不在内部天线的范围内，则车辆

无法启动

电子控制器：

 ● 防水外壳，高品质的德驰连接器-（2）12针连接器或

未密封的，外壳带AMPDuac连接器

 ● 通过车辆多路通信实现分布式功能，例如多门控制和

点火固定

现有功能：

 ● 标准套件组成包括：2个预配对的PKE远程FOB发射

器、IO模块、外部天线和手动

 ● 多路复用或离散通信。

 ● 可以添加TriMark540-0100电子PAD按键，实现真正的

无键操作

 ● 定制线束

 ● 可选套件可包括：用于系统所有连接点的任何线束、

额外的继电器、开关、门触点、驱动器、安装硬件、

安装支架、门闩和外门把手s 

天线：

 ● 无线射频识别天线（125kHZ）-1个在外部用于ft驾驶

室入口（无源遥控开锁），1-2个用于内部；固定并

推动使其启动

 ● 盆型结构确保环保和耐用性-可用于室外或室内

 ● 安装支架可定制

远程启动：

 ● 可选远程启动，有多种发动机选择。可定制与发动机

控制单元（ECU）通信所需的软件

与以下部件配套使用：

 ● TriMark 510-0300 PKE 模块 

 ● TriMark 530-0400 PKE FOB
 ● TriMark 590-1200 PKE 天线

 ● TriMark 020-0870 PKE 电动锁定拉手，带有电容式传

感器

 ● TriMark PKE 定位器，带有电容式传感器

 ● TriMark 540-0200发光抓式把手，带按键（电子

GRAB）

安装：

 ● 标配12V直流电源

 ● I/O模块可用（2个）1/4或M6螺丝（用户自备）轻松安

装，且可以安装在隐蔽位置

美国专利号：No. 8,350,669

美国设计专利号:No. D803J92 
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550-0100 电动门锁驱动器
TriMark新款电动门锁驱动器已经过测试和验证，可满足严

格的性能要求，从而确保长期无故障运行。

设计用途：

 ● 配置TriMark 把手和闩锁，此电动驱动器提供推/拉功

能，以及离合器允许用钥匙手动超控

特性/优点：

 ● 在各种极端环境下使用，可靠且耐用，可实现高循环

次数

 ● 高冲击力外壳设计

 ● 制动行程- .83”（21mm）

 ● 在10.0lbs./44.5N和13.5lbs./60N范围内的输出力范围

测试每个驱动器。建议在应用中使用2.5lbs./11N的最

小负荷，尽可能提高产品的使用寿命。

 ● 电机配有12V热保护装置，可在过度使用情况下进行过

热保护，例如快速、频繁操作或持续启动，这可能导致

电机过早失效或电机卡死

 ● 用于瞬态降噪的电动压敏电阻

 ● 驱动器配有一个离合机构，用于软启动/停止，并允许

用钥匙手动超控

 ● 包括可旋转/可拆卸的末端装置，便于应用

 ● 规格20，符合UL1007标准

现有功能：

 ● 接线方式：平端、插塞接头、叉式或Delphi连接器（

请垂询）

 ● 当前可定制产品包括特殊连接器、自定义线长和配套

选项。请联系TriMark获取更多信息

安装：

 ● TriMark电动驱动器可集成或直接安装到TriMark闩锁

或手柄上 

 ● 12伏电源（9-16V DC）

 ● 每个驱动器可以吸收高达4.0A（标称值）的电流 - 控

制驱动器的触发装置（开关/继电器）需要适当大小和

位置的电路保护 

专利申请中

执行器
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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610-0100 点火开关
TriMark点火开关的性能卓越、可靠，可在最恶劣的环

境中满足最苛刻的客户需求。通过进一步的改善，拥有

KeyOnePlus 模块锁定系统的重型点火开关可适用于公路和

非公路车辆，实现“一车一钥（一台整车所有锁具都用一

把钥匙打开）”。

特性/优点：

 ● 触点额定值：50Amp，12VDC电源（电池）

 ◊  点火档-20A

 ◊  预热档-30A（电感应

 ◊  启动档-.33A

 ● 标准档位：预热、关、开（点火装置/配件）启动

 ● 坚固耐用的结构处于密封环境中，使用寿命长

 ● Packard 标准黄铜电子连接器（＃56）

现有功能：

 ● KeyOne™ Plus 单钥匙系统，同组单一钥匙或同组随

机钥匙：

 ● 在不同代码中使客户可以灵活开启一个相似的或不同

的组件

 ● 终端配置订制（请垂询）

 ● 功能和档位订制（请垂询）

表面处理：

 ● 锁紧螺母:镀黑铬或亮铬

 ● 外壳:拉丝镍面

材料：

 ● 坚固的锌压铸合金外壳与锁紧螺母

 ● 底座：工程塑料

 ● 终端与触点：镀锡黄铜

安装：

 ● 标准1.00”（25.8mm）安装孔

 ● 面板推荐厚度：0.115-0.225”（2.9-5.7mm）

 ● 包括锁紧螺母。推荐扭矩10ft-lbs.（13.3N-m）

开关
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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100-5020 重型细线电缆硬件模块V2
此重型预制车门模块已升级，支持功能扩展。支持低阶车

用类功能，易于安装独立模块，可与旋转杠杆外把手和第

二远程闩锁配套使用。采用TriMark公司的050-1600重型

闩锁，支持电动上锁，符合FMVSS206标准（联合国欧洲经

济委员会汽车法规ECER11）的强度要求。

特性/优点：

 ● 重型模块化结构在接收时已完成装配和测试

 ● 将车门装配时间缩减了50%至70%——以提高车辆成本

和产量

 ● 现场服务已升级，能根据实际应用进行式样翻新

 ● 内部闩锁机构，可提高驾乘人员的安全性

 ● 单向移动出口

 ● 包括TriMark公司已验证的050-1600重型闩锁

 ● 集成设计了承重系统-重型车门设计重量达

277kg（500lbs.）

 ● 设计使用TriMark公司的040-0600TriMount按压把手或

010-1000旋转杠杆手柄

安装：

 ● 安装简单，使用7个 M8 x 1.25”（5/16-18UNC）8.8

级紧固件即可

 ● 紧固，达到厂家推荐的扭矩值

现有功能：

 ● 远程或集成外部把手可选（集成类型，如图所示） 

 • 外部把手可选——按压把手或旋转杠杆手柄

 ● 左右手配置（右手侧显示）

 ● 闩锁和撞针可自调整“碰锁凸件”，以补偿重型车出

现的车门下沉现象

 ● 远程第二旋转闩锁，使高重车门更便捷

 ● 电动闩锁驱动可选，功能稳定、自动便捷

 ● 提供定制服务。请咨询： 

 ◊ 安装细节 

 ◊ 扶手杠长度 

 ◊ 外部扶手类型 

 ◊ 型号040-0600的按钮把手具有KeyOne™ Plus
闩锁功能，或型号010-1000的旋转杠杆把手具有符合

系统重置要求的偏置改进功能、补强、固定或集成扳

手等。

材料：

 ● 标准-高强度钢结构

 ● 现有高级轻型铝合金把手

表面处理：

 ● 标准低光泽度黑色粉末涂层

 ● 把手外层为军用规格软尼龙

 ● 高强度防腐蚀保护

 ● 可选择的表层处理包括：Black Magni™ 涂层、Tan/

Olive耐化学剂涂层油漆和Tan/Olive粉末涂层 

美国专利号：8,091,933

本系统的应用需符合FMVSS206标准和SAEJ839安全标准的要
求。这些安全相关要求取决于车门的应用场合，例如前后铰链
门、滑动门、或上提摆动铰链门。整套门用五金系统必须经过
设计/分析：闩锁、把手、锁机构、杆/连动装置、紧固件、铰
链等，以确保硬件系统内所有组件的兼容性。如果要求执行
FMVSS206标准，则车门系统的所有部件都必须符合标准中规定
的强度、惯性和锁定要求。注意，本产品通过SAEJ839测试，
符合FMVSS206标准，并且系统满足FMVSS206标准负载和锁定要
求，可用于仍在等待TriMark许可的FMVSS206应用中
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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100-5200 COMMANDoor增强型门
COMMANDoor 增强型门是一个完整的动力辅助模块，可以凭借

一个直观运动，简单、安全地开启和关闭最重的装甲车门。

其可定制设计，基本上能适应任何车型。该门将战斗锁与动

力辅助驱动和控制系统充分结合，为配有沉重车门的车辆开

启和关闭车门。凭借内部控制手柄的独特两轴机电设计，士

兵可通过简单直观的手部动作来开/关车门。战斗锁电动集

成 - 门关闭后自动锁上，门开时自动打开，因此驾驶员或指

挥员可以从前座远程开启和关闭后座人行门。

特性/优点： 

 ● 该系统设计可经受战争的严酷考验以及崎岖的越野障碍，

凭借该系统，5%的女性士兵可轻而易举地操作重型装甲

门，但该系统也可经受95%男性士兵的力度。

 ● COMMANDoor增强型门的功能中心是COMMAND手柄。通过设

计一个单手柄运动与门运动方向一致的系统，TriMark为
作战人员进出重型装甲车辆出入提供了首个真正直观的运

动控制系统。

 ● 通过车内独立解锁装置，士兵可以从车内或车外打开战斗

锁，打开和关闭电动门以及跳板。

 ● 门模块包括线性门驱动器、综合控制系统、备用电源、控

制传感器、安全条和所有机械硬件，在开/关档与车门和

跳板连在一起。

 ● 低电流，减少了车上所需的电力和电池。

安全：

 ● 集成安全功能确保用户和第一反应人员的安全可靠使用

 ● 随时释放手柄可立即使门停止移动

 ● 系统包括安全条，可阻止门移动并减轻夹点

 ● 紧急停车设备可使电动驱动失效，且允许手动控制

 ● 当车内人员受伤或丧失行为能力时，可通过紧急闩锁释

放功能从外部打开战斗锁，进而打开COMMANDoor增强型

门。

 ● 内部锁定机制可为车内人员提供额外的安全保障，加之

紧急闩锁释放功能，当车内人员受伤或丧失行为能力

时，可从外部打开战斗锁，进而打开COMMANDoor增强型

门

现有功能： 

 ● 可配置与电动、气动或电动液压制动器共同工作

 ● 可通过开关进行远程驱动，且该开关可安装于仪表板或

门上

 ● 左/右侧面铰链门或跳板门

 ● 已验证的TriMark050-0850重型闩锁符合FMVSS206

（ECER11）

 ● 可购买单独的产品，或可直接安装的完整一体式模块

 ● 可定制功能-请垂询。

美国专利号8,132,844/8,506,00219,004,552/9,159,219

注意，当按照SAEJ839进行测试时，本产品符合FMVSS206（ECER11
）规定，且系统满足FMVSS206（ECER11）负荷和锁定要求，可用于
正等待InMark许可的FMVSS206（ECER11）应用场合中。欲知完整
FMVSS206（ECER11）声明，请参阅第158页。
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TriMark单转闩锁和锁紧螺帽的伴随部件，需要锁柱直径为

0.500” (12.7mm)，并符合FMVSS 206（ECE R11）。有多

种长度可选，并且有多种传动类型以及螺纹选择。

安装：

 ● 扭矩最小需达到35ft-lbs(46.7N-m)，取决于表面状况

TriMark单转闩锁和锁紧螺帽的伴随部件，需要锁柱直径为

0.500”(12.7mm)，并符合FMVSS 206 (ECE R11)。

安装：

 ● 扭矩达到35 ft-lbs（46.7 N-m） 

材料：

 ● 典型材料包括AISI 4140和AISI C10B21钢或（同等材

料），热处理TriMark ES-141 

表面处理：

 ● 镀锌，镀铬

警告：本无头撞栓未达到FMVSS 206（ECE R11）的负荷值。

070-0100 .500”(12.7mm)锁柱

070-0125 锁柱

材料：

 ● 典型材料包括AISI4140和AISIC10B21钢或（同等材

料），热处理TriMark ES-141

表面处理：

 ● 镀锌，镀铬

仅在使用符合TriMark对应的联邦机动车安全标准（FMVSS206）
（ECER11）的闩锁情况下，才可以设计并检测TriMark锁柱是否
已达到或超过联邦机动车安全标准（FMVSS206）（ECER11）的
安全要求。注意，在某些闩锁系列中，一些较长的锁柱具有较
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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070-0201 .550”(13.9mm)直径撞栓

070-0200 .675”(17.1mm)直径撞栓
TriMark双转闩锁和锁紧螺帽的伴随部件，需要锁柱直径

为0.675”（17.1 mm）)，并符合FMVSS 206（ECE R11）

。有多种长度可选，并且有多种传动类型以及螺纹选择。

材料：

 ● 典型材料包括AISI 4140和AISI C10B21钢或（同等材

料），热处理TriMark ES-141

安装：

 ● 扭矩最小需达到7/16-14 UNC-2A到56ft-

lbs（74.7N-m），取决于表面状况

 ● 扭矩最小需达到1/2-13 UNC-2A到85ft-

lbs（113.3N-m），取决于表面状况

 ● 扭矩最小需达到M12x1.75-6g至75ft-lbs（100.0N-m）

，取决于表面状况

表面处理：

 ● 镀锌，镀铬

仅在使用符合TriMark对应的联邦机动车安全标准（FMVSS206）
（ECER11）的闩锁情况下，才可以设计并检测TriMark锁柱是否
已达到或超过联邦机动车安全标准（FMVSS206）（ECER11）的
安全要求。注意，在某些闩锁系列中，一些较长的锁柱具有较

设计为TriMar/c单转闩锁和锁紧螺帽的伴随部件，需要锁

柱直径为0.550”（13.9mm）。有多种长度可选，并且有

多种传动类型以及螺纹选择。

安装：

 ● 扭矩最小需达到7/16-14 UNC-24到56 ft-lbs，取决

于表面状况

材料：

 ● 典型材料包括AISI 4147或AISI C10B21钢（或同等材

料），热处理至TriMark ES-141

表面处理：

 ● 镀锌，镀铬

仅在使用符合TriMark对应的联邦机动车安全标准（FMVSS206）
（ECE R11）的闩锁情况下，才可以设计并检测 TriMark锁柱是
否已达到或超过联邦机动车安全标准（FMVSS206）（ECE R11）
的安全要求注意，在某些闩锁系列中，一些较长的锁柱具有较
低负荷值。在选定符合FMVSS 206（ECE R11）的锁柱之前，请
与TriMark工程部协商。

注意：撞栓头和传动类型可能与所示
信息不同。
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所有尺寸仅供参考。更多信息请访
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070-0300 .375”(9.5mm)直径撞栓撞栓

TriMark的单转闩锁和锁紧螺帽的伴随部件，需要撞栓直

径为12mm (0.472”) 。

材料：

 ● AISI 4140热处理钢

安装：

 ● 扭矩最小需达到35 ft-lbs (46.7 N-m)，取决于表面

状况

表面处理：

 ● 镀锌，镀铬

070-0400 12mm直径撞栓

仅在使用符合 TriMark 对应的联邦机动车安全标准（FMVSS206
）（ECE R11）的闩锁情况下，才可以设计并检测 TriMark 撞栓
是否已达到或超过联邦机动车安全标准（FMVSS206）（ECE R11
）的安全要求。注意，在某些闩锁系列中，一些较长的撞栓具有
较低负荷值。在您最终确定选择符合FMVSS 206（ECE R11）的撞

147

TriMark的单转闩锁和锁紧螺帽的伴随部件，需要撞栓直径

为0.375”（9.5mm）。有多种长度可选，并且有多种传动

类型以及螺纹选择。

材料：

 ● 撞栓：中碳钢，热处理

 ● 垫圈：低碳钢

表面处理：

 ● 撞栓：镀锌，镀铬

 ● 垫圈：镀锌层

注意：产品不符合FMVSS206（ECER11）负荷要求。

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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070-1000 8mm撞环

148

显示出支撑固定板（用户自备）

设计出了070-10008毫米撞环，将其作为伴随部件与

TriMark的单转子闩锁一起使用，同时需要一个直径为8

毫米的箍，并且符合联邦机动车安全标准（FMVSS206）

（ECER11）。

特性/优点：

 ● 汽车风格撞环的特点在于低调，并且将衣服带来的障

碍危险降到最低

 ● 它安装在基部，为箍支架提供了坚固的底座

 ● 焊接结构和热处理超过联邦机动车安全标准

（FMVSS）206规定的负载

现有功能：

 ● 底座尺寸为43毫米高x57毫米长

 ● 其他可用版本；请垂询

 ● 支撑固定板可以帮助箍安装和提高可调性（部

件#35285）（不包括在内）

材料：

 ● 铁环材料为中碳钢，经过热处理，到达所需强度和较

长使用寿命

安装：

 ● 需要（2）M6x110.9等级平头紧固件（用户自备）

 ● 将紧固件拧紧至制造商推荐的扭矩值，但是不得超过

135in-lbs（15.0N-m）

 ● 建议将撞环安装在孔上，使得TriMark支撑固定板与撞

环（部件#35285）保持一致（用户自备）

注意：将闩锁和撞环对齐是闩锁发挥正常功能的关键 

 

表面处理：

 ● 蓝白锌

闩锁&撞环的安装：

 ● 在门框内安装撞环（推荐使用TriMake支撑固定板置于

门柱侧面，以帮助安装，提高可调性（部件#35285）

）（用户自备）

 ● 小心关上门，核对撞环头部和闩锁组件之间是否存在

阻碍

 ● 垂直调节撞环，在关门时可使门不会上下移动

 ● 检查以确定次级和主闩锁位置均可使用

 ● 对于主位置上的相邻面,应将门用闩锁锁住，而非”关

闭”在次级位置，将闩锁锁至预期的“关闭”位置。

 ● 如果主、次级位置不明显，重新调整撞环

 ● 安装完成后，核对门是否对齐以及门密封压力

仅在使用符合TriMark对应的联邦机动车安全标准（FMVSS206）
（ECER11）的闩锁情况下，才可以设计并检测TriMark撞环是否
已达到或超过联邦机动车安全标准（FMVSS206）（ECER11）的
安全要求

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

支撑固定板 (用户自备)



作为伴随部件与单转闩锁一起使用，同时需要一个直径为

10mm (0.394”) 的撞针，并且符合联邦机动车安全标准

（FMVSS206）（ECE R11）。

材料/表面处理：

 ● 典型材料包括212M36（En8M）钢材（或同等材料）

 ● 锌和透明钝化剂

安装：

 ● M12 x 1.0 螺纹-扭矩最小需达到113 N-m（85 ft-

lbs），取决于表面状况

备注：仅在使用符合TriMark对应的联邦机动车安全标准
（FMVSS206）（ECER11）的闩锁情况下，才可以设计并检测070-
710010mm撞栓是否已达到或超过联邦机动车安全标准（FMVSS206

）（ECER11）的安全要求.

撞栓安装：

070-7100 10mm撞针

 ● 小心关上门，检查撞栓头和闩锁组件之间是否存在阻

碍

 ● 根据需要在撞栓下增加或移除薄垫片（薄垫片外径应

大于撞栓外径）

 ● 垂直调节撞栓，在关门时可使门不会上下移动

 ● 检查以确定次级和主闩锁位置均可使用

 ● 应将闩锁锁上而不是关闭在次级位置，将闩锁锁至预

期的“关闭”位置，使相邻面位于主位置

 ● 如果主、次级位置不明显，则重新调整撞栓

 ● 安装完成后，检查门是否对齐以及门密封压力

所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com
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090-0100 连杆夹

现有功能：

 ● 左和右，或非手动设计

 ● 多种直径、材料和配置

材料：

 ● 中碳钢，经过热处理和磷化处理，以获得超强的强度

和耐腐蚀性

 ● 标注颜色代码的尼龙，以实现无响动操作和易于识别

安装：

 ● 提供易于组装的硬件

090-0120 连杆

旨在便于闩锁和带杆把手连接，实现远程制动并提供组装便利性。

TriMark控制连杆可将手柄、闩锁、锁和联动装置连在一

起，以实现远程启动。有各种规格可选，包括不同的长

度、直径、偏移量、固位夹和调整功能，取决于应用场合

的要求。

设计用途：

 ● TriMark手柄、闩锁、锁和联动装置之间的远程连接

 ● 适用于轻型或重型公路或非公路车入口门和车厢门

 ● 需要在张力或压缩中传递力的应用场合

现有功能：

 ● 自定义配置和特定长度，以适应应用场合 

 ◊ 多重抗弯能力，包括复合弯曲角度

 ● 可提供以下杆径：
 .125” (3.2mm)

.142” (3.6mm)                                                                                  

.156” (4.0mm)                                                       

.168” (4.3mm)
 .188” (4.8mm)

 .214” (5.4mm)                                                                        
.250” (6.4mm)                                                
.390” (9.9mm)

 ● 二级操作包括线程和模锻均可选

材料/表面处理：

 ● 低碳钢棒材

 ● 镀锌、镀铬

安装：

 ● 提供易于装配的门用五金/系统 
 

本产品的应用场合符合FMVSS206（ECER11）和SAEJ839安全标准的
要求。这些与安全相关的要求取决于门的应用场合，例如前后铰
链门、滑动门或上提摆动铰链门。整套门用五金系统必须经过设
计/分析：闩锁、把手、门锁机构、电缆/杆/联动装置、扣件及
铰链等。这确保了五金系统中所有组件的兼容性。如果要求执行
FMVSS206（ECER11）标准，则车门系统的所有部件均必须符合标
准规定的强度、惯性和锁定要求。请注意：本产品符合FMVSS206
（ECER11）标准的锁定要求，且可用于正等待TriMark许可的合
FMVSS206（ECER11）应用场中。

 ● TriMark拥有经验丰富的工程技术人员，可评估您的产

品需求，并根据您的应用场合推荐最佳解决方案 
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090-0105 控制电缆
已验证的TriMark控制电缆可以将手柄、闩锁、锁和联动

装置灵活连接在一起，以实现远程启动。有各种规格可

选，包括不同的长度、安装、终端、配件、固位夹和调整

功能，取决于应用场合的要求。

设计用途：

 ● TriMark 手柄、闩锁、锁和联动装置之间的远程连接

 ● 适用于轻型或中型公路或非公路车入口门和车厢门

 ● 需要在拉力或张力中传递力的应用场合  

特性/优点：

 ● 灵活性—相对于刚杆，在狭小/复杂的车门中更容易

敷设电缆（沿X、Y及Z方向）

 ● 相对于刚杆，电缆更不易因震动和车门的碰撞而产生

噪音

 ● 所有装配完毕的电缆均预先用低温油脂润滑，使其正

常运转，使用寿命长

 ● 与刚杆相比，在不同的车门宽度和高度下电缆均可使

用，减少储存单位（请注意：在电缆敷设中应避免出

现突然弯曲，而且操作效果也会受到影响）

 ● 可购买预装在闩锁或把手上的电缆，并作为模块化系

统或成套工具提供

现有功能：

 ● 自定义配置和特定长度，以适应应用场合

 ● TriMark具有多种安装方法、终端、配件、固定夹和调

整功能，这取决于您的应用场合需求

 ● 回位弹簧可选，为联动装置复位提供额外协助

 ● 可提供预先装配完毕和预先调整的电缆，以便于装配

 ● 标准和定制电缆安装支架可使其易于安装至TriMark闩
锁、把手、车锁及联动装置内

 ● TriMark拥有经验丰富的工程技术人员，可评估您的产

品需求，并根据您的应用场合推荐最佳解决方案 

材料/表面处理：

 ● 高强度不锈钢或镀锌钢编织电缆

 ● 外壳—编织加固聚丙烯/尼龙（黑色），带缩醛衬垫

 ● 所有钢组件均镀锌、透明
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安装：

 ● 提供易于装配的门用五金/系统

 ● 正确安装电缆是确保其使用寿命及效率最大化的关

键。每条控制电缆应牢固安装，以确保内部电缆继续

沿直线移动至驱动点。

本产品的应用场合符合FMVSS206（ECER11）和SAEJ839安全标准
的要求。这些与安全相关的要求取决于门的应用场合，例如前后
铰链门、滑动门或上提摆动铰链门。整套门用五金系统必须经过
设计/分析：闩锁、把手、车锁机构、电缆/杆/联动装置、扣件
及铰链等。这确保了五金系统中所有组件的兼容性。如果要求
执行FMVSS206（ECER11）标准，则车门系统的所有部件均必须
符合标准规定的强度、惯性和锁定要求。请注意：本产品符合
FMVSS206（ERCR11）标准的锁定要求，且可用于正等待TriMark
申请批准的符合FMVSS206（ECER11）标准的场合中。
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100-0200 安装扣件

100-0400 支架、垫片和安装板

作为与 TriMark 把手和闩锁一同使用的伴随部件，可以方

便安装。本产品目前具有各种不同类型、大小和长度，适

合大多数TriMark产品。

设计用途：

 ● 安装 TriMark闩锁、把手和联动装置

现有功能：

 ● 多种类型、大小和长度

安装：

 ● 提供易于组装的硬件

作为与 TriMark把手和闩锁一同使用的伴随部件，可以方便

安装。本产品目前具有各种不同配置，适合大多数TriMark
产品。

设计用途：

 ● 安装闩锁、把手和联动装置

材料： 

 ● 钢材

表面处理：

 ● 镀锌，镀铬

现有功能：

 ● 多种配置

安装：

 ● 提供易于组装的硬件
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100-0410 锁紧螺帽
本产品设计作为TriMark撞栓的伴随部件，可以用来对带有

3/8-16或7/16-14螺纹的大多数撞栓进行竖直或水平调整。

产品符合FMVSS206（ECER11）标准，可作为单件装配使

用，也可作为单独部件使用，以便最大限度地降低成本。

现有功能：

 ● 3/8-16或7/16-14螺纹

 ● 最大0.250”（6.4mm）的全竖直和0.125”（3.2mm）

的全门密封调整

 ● 单件装配，安装简便

 ● 螺母和护圈可分别提供，实现了最低成本

安装：

 ● 使用标准1/4-20螺丝安装（用户自备）

 ● 撞栓安装靠近边缘，便于撞栓靠近门框边的场合使用

按照FMVSS206（ECER11）标准的要求，钢制螺母承受施加

给撞栓的拉伸负荷超过2500lbs.（1134kg）。

注意：锁紧螺帽和随附的撞栓均达到或超过FMVSS206（ECER11）
标准的负荷要求。
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100-0500 锁板

为便于闩锁和把手连接实现远程驱动而设计。本产品可以

很方便地进行装配和对金属零部件进行调整。

现有功能：

 ● 现有两种样式：支撑保持和易夹保持

材料：

 ● 模铸锌、机制钢、铝或不锈钢

表面处理：

 ● 模铸锌环—镀铬钢环—镀锌/镀铬

安装：

 ● 连杆环可以由TriMark公司预先装好，也可以在门装

配时连接

注意：连杆环并不适用或并不推荐用于必须符合FMVSS206
（ECER11）标准的场合、撞栓负荷较重或极重（大于
25lbs./11kg）的场合和/或是使用次数很高或非常高（大于
100000次门开关/寿命）的场合。

100-0800 连杆环

本产品设计作为与TriMark插销闩锁一同使用的伴随部件。 

现有功能：

 ● 多种配置

表面处理：

 ● 模铸锌—无表面处理，黑色粉末覆层漆

 ● 钢—镀锌，镀铬

材料：

 ● 典型材料包括模铸锌和钢材

安装：

 ● 使门的调整易于进行
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专为TriMark锁具而设计的简单伴随部件。该转舌锁可以做

1/4旋转并具备KeyOne™ Plus键控功能，锁身具有不同长

度，且锁舌样式繁多，可以根据场合适应性进行定制。

设计用途：

 ● 供公路和非公路车辆场合使用的储物舱门、行李间门、

车厢门和检修门

现有功能：

 ● 车门厚度等同于两个锁身长度，达0.400”  （10.2mm）

，用于0.83”  （21mm）的锁眼盖深度，而达0.600英寸

（15.2毫米），则用于0.98”  （24.9mm）的锁眼盖深度

 ● 多种凸轮可选，包括直线和偏移变型（请垂询）

 ● 锁具可以配备钥匙，以便将其他TriMark门产品与

KeyOne™ Plus相配合，构成单一钥匙系统

 ● 可选手拉钢具，提供附加功能

 ● 标准锁舌旋转角度为90°，并可配置为顺时针和逆时针

旋转，锁舌以90°角度递增进行校准（180°旋转也适

用）

 ● 非锁定拇指圈和7mm方形驱动件采用坚固的锌合金压铸

制成，具有低光泽黑色表面或镀铬表面。开锁装置可在

锁住及未锁住位置旋转，工作顺畅。根据要求，也可提

供其他工具驱动。

110-0403 转舌锁

配有手拉配置

非锁定指旋器和7mm方刀操作驱动器

材料：

 ● 坚固的锌合金压铸

 ● 安装螺母、锁止块；低碳钢

表面处理：

 ● 所有钢制和锌制组件上的镀锌、镀铬转换层

安装：

 ● 转舌锁零部件配有安装螺母和锁舌安装螺丝

 ● 1.00”  (25.4mm) 的面板螺母，以将转舌锁固定于车门

上
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这些螺丝锁扣非常实用，易于操作，且成本低，具有多种

用途，可用于关闭和阻挡面板和车门。

特性/优点：

 ● L型把手

现有产品:

 ● 多种样式、材料和表面处理供选择（请垂询）

材料：

 ● 玻璃纤维尼龙（如图所示）

 ● 锌铸 

 

 

安装：

 ● 易于操作，（2）4.5mm直径CSK，通孔 所有尺寸仅供参考。更多信息请访
问：www.TriMarkcn.com

010-7200 螺丝锁扣

附件
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表面处理：

 ● 标准黑色（如图所示）

 ● 镀铬

 ● 银漆



售后服务

关注微信公众号了解更多信息

TriMark售后服务，系TriMark公司的一个部门，为建筑、农业、卡车（公路用和非公路用）、旅游车辆及箱柜市场的原始

设备制造商提供标准车辆零部件产品和钥匙。也可提供给房车经销商、锁匠、特种车辆用户及其他终端用户。售后服务产

品包括各种闩锁、把手、撞栓和车锁、按键及FOB、铰链和窗口支撑。对于大多数客户，我们提供“即时生产”服务，以及

备件包装和存储服务。我们出售并削减了经由TriMark出售的大部分钥匙。我们的技术人员可帮助正确选择和使用我们的产

品，并帮助鉴别备用零件和维修件。

特利马克（徐州）汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区经五路标准厂房 A5  

221000

电话:+86 516 8773 0018

     +86 516 8793 6120

传真:+86 516 8773 0058

邮箱:sales@trimarkcn.com

www.trimarkcn.com

信息
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FMVSS 206 (ECE R11)
TriMark设计和制造各种与安全相关的组件和门系统，适用于多种公路和非公路应用场合。美国国家公路交通安全管理局

（NHTSA），根据《美国法典》第49篇的第301章“机动车安全”，拥有立法任委权，发布联邦机动车安全标准（FMVSS）和

相关法规以及联合国欧洲经济委员会的ECE R11（UN/ECE R11）标准，机动车及机动车设备项目制造商必须遵守这些标准并

对其进行认证。具体来说，FMVSS 206（ECE R11）是适用于门锁和门保持件的安全标准，取决于门的应用场合，例如配有前

后铰链的门、滑动门或铰链向上摆动的后门。整套门用五金系统必须经过设计/分析：闩锁、把手、门锁机构、电缆/杆/联

动装置、扣件及铰链等。这确保了五金系统中所有组件的兼容性。如果要求执行FMVSS 206（ECE R11）标准，则车门系统内

部的所有组件都必须符合标准规定的强度、惯性、锁定要求（如果适用）。

样册所列产品的应用需符合FMVSS 206（ECE R11）标准和SAE J839安全标准中对公路用和非公路用车辆操作人员进出门的要

求。Tri Marie提供符合FMVSS 206（ECE R11）标准的车门系统，然而，最终要求和合规性取决于最终车辆制造商。

FMVSS 302
美国国家公路交通安全管理局制定实施的FMVSS302标准—内饰材料的燃烧特性，适用于客车、多用途客车、卡车以及公共汽

车。

本标准规定了机动车乘客车厢内使用材料的阻燃性要求，旨在减少车辆发生火灾时所造成的伤亡。

某些TriMark产品符合FMVSS302标准，并于TriMark产品样册及技术出版物中标识出来。这些产品经测试或认证符合该标准。

法律
注意：对于本产品样册的任何内容，未经TriMark公司事先书面许可，任何人不得擅自复制、修改、校订、转载、散布、重用、

转发给第三方或翻译成任何语言。

以下为TriMark公司的注册商标或商标：

 Access to Excellence    完整进入解决方案（IAS）

 Caraloc     KeyOne Plus
 COMMANDoor    One Key—One Vehicle
 CompOne     SecureOne
 e-ASK      Slimline
 e-FOB      TriGuard
 e-GRAB     TriMark Corporation
 e-LOCK     TriMark 交互式产品选择器（TIPS）

 e-PAD      TriMount
 EZ Access

未经TriMark公司事先书面许可，任何人不得使用以上所述或其任何其他商标或徽标。
信息
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保证
TriMark承诺，在其所生产和销售的产品是否符合相关规格要求、材料和工艺上是否存在缺陷等方面提供保修，保修期限

为自交付至TriMark客户之日起18（十八）个月或自原始O.E.M销售（提供服务）之日起12（十二）个月。如果TriMark对

于客户提供的产品、材料或规格要求没有设计控制，则此保修仅限于不合格产品。

此保修明确限于购买TriMark产品的个人，旨在于其买方正常业务范围内进行转售或使用。如果TriMark公司确定（由其

自行决定）产品不合格或故障由以下一个或多个情况造成的，则此类不合格或故障产品不在本协议提供的保修范围内，

所以此保修不涵盖此类任何产品：

（1）其使用方式超过公布的工程规格要求；（2）滥用、误用、拆卸/打开、改动/改装或安不当安装；（3）用于未获

TriMark批准的应用场合中；（4）其使用方式不符合关于其使用的任何使用说明和良好行业惯例；（5）因环境条件而

磨损或劣化；（6）异常机械、物理或电气应力或（7）由火灾、闪电或不可抗力造成的破坏或损坏。除以上所述情况

外，TriMark对任何由于以下情况导致的电气/电子产品将不提供保修：（8）印刷电路板上出现烧坏痕迹；（9）烧毁或

损坏元件；（10）印刷电路板上或壳体内存在灰尘或水渍残留物；（11）由热失效引起的电机故障；（12）或电池电量

耗尽。

此保修为独家拥有，TriMark对其制造和出售的产品（无论是关于可销性、特定目的适用性或任何其他事项），均不作

任何其他明示或默示的保证。未经董事会事先书面授权，TriMark的任何代理人、员工或代表均无权约束Tri/Wark就

TriMark产品或零部件作出任何声明、陈述或保证（除本协议规定外）。

如果由TriMark提供的任何产品经其发现存在瑕疵（由其自行决定），则TriMark保留更换、返工、修复或对存有缺陷的

产品给予支持的权利。在确认主体部件存在缺陷的情况或确认归还主体部件和/或本身证明文件后，TriMark均将更换此

类存有缺陷的产品，不收取因更换产品产生的任何人工费、装运费、运输费或交货费。TriMark不承担因拆除缺陷产品而

产生的费用。对于TriMark生产和销售的产品，因任何其他原因（包括但不限于TriMark制造过失）损害而产生的任何缺

陷，这种补救措施应是唯一的补救措施。本唯一补救措施旨在向买家提供TriMark销售的产品或零部件的更换服务，即经

检验发现材料或工艺上存在瑕疵的产品或零部件或存在制造过失。只要TriMark愿意并能按照规定的方式更换上述存有瑕

疵的产品或零部件，则本独家补救措施不应被视为未达到其根本目的。

在不限制上述规定的情况下，对因延期（无论是因违反保证、违反合同、制造过失、严格赔偿责任或以其他方式）而产

生的从属或间接损害、经济损失、使用损失、利润损失、停机时间或其他损害，TriMark概不承担责任。
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